
KETTINGSMEERMIDDELEN



Kettingsmeermiddelen

Kettingen worden al heel lang gebruikt en ze zijn werkelijk in elke soort industrie te vinden. Er worden veel soorten kettingen gebruikt en ze 
verschillen in afmeting en dikte. Hoewel kettingen vaak worden gesmeerd met producten voor algemeen gebruik, is het kiezen van het juiste 
en specifieke kettingsmeermiddel van belang voor een goed functionerende ketting en de levensduur ervan.

Matrix Specialty Lubricants biedt daarom een zeer uitgebreid assortiment omdat alle toepassingen, temperaturen en bedrijfsomstandigheden 
vragen om een specifieke aanpak. Wij gebruiken de nieuwste basisoliën en additieventechnologieën om kettingoliën samen te stellen die 
beter presteren dan veel concurrerende producten op de hieronder genoemde gebieden.

•	 Temperatuurbestendigheid

•	 Slijtagewerende eigenschappen

•	 Schone werking

•	 Energiebesparingen

•	 Waterbestendigheid

•	 Chemische bestendigheid

Door gebruik te maken van de kettingvloeistoffen van Matrix Specialty Lubricants zorgt de gereedschapsoperator voor:

•	 Lager verbruik van smeermiddelen in het algemeen

•	 Langere service-intervallen

•	 Toegenomen productie en bedrijfszekerheid van de apparatuur

•	 Verminderde onderhoudskosten

•	 Langere levensduur van de ketting
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Matrix Specialty Lubricants

Matrix Specialty Lubricants is een Nederlandse 
onderneming, gespecialiseerd in het produceren en 
vermarkten van industriële smeermiddelen en vetten. 

Matrix Specialty Lubricants is opgericht door een 
groep experts uit de industrie die jarenlang voor grote 
oliemaatschappijen hebben gewerkt. Het ontwikkelen 
en toepassen van nieuwe technologieën is de kern 
van onze visie en dankzij onze kennis zijn we in staat 
om iedere toepassing te smeren. Het is slechts een 
kwestie van het juist benutten van onze uitgebreide 
kennis over producten en applicaties.

Uitgebreide productinformatie is te vinden in onze 
brochures en onze technische informatiebladen zijn 
voor het merendeel beschikbaar op onze website;
www.matrix-lubricants.com. Onze producten zijn 
onderverdeeld in categorieën waarvan de belangrijkste 
zijn opgenomen in brochures. De meest actuele 
informatie is in alle gevallen terug te vinden op onze 
website.

Bio-smeermiddelen

Deze productgroep omvat biologisch afbreekbare hydrauliek-, tandwiel- en andere smeerolie evenals een lijn aan vetten en betonlossingsolie. 
Belangrijke criteria zijn excellente prestaties, lange standtijden, goede toxische eigenschappen en biologische afbreekbaarheid.

(Koel)compressor- en vacuümpomp-olie

Zeer compleet aanbod van alle typen gas- en koelcompressor-olie die een langere standtijd, geringe onderhoudskosten en bovendien een 
hoog rendement garanderen. Deze lijn van compressor- en vacuümpomp-oliën bevat zowel mineraal als synthetisch gebaseerde producten 
(hydrobehandeld, PAO, POE, alkylbenzenen, di-esters, PAG en PFPE) die tot wel 12.000 uur meegaan.

Smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie

Zeer hoogwaardige en complete lijn van vloeistoffen, smeermiddelen en vetten voor toepassingen waarbij voedsel wordt verwerkt. De high 
performance Foodmax®-producten zijn goedgekeurd door NSF en InS en omvatten tevens een uitgebreide keuze aan spuitbussen.

Industriële speciaal-smeermiddelen

Deze productgroep omvat diverse kettingoliën, tandwielkastoliën, transformatorolie en nog een groot aantal ander producten. Al deze 
producten voldoen ruimschoots aan de eisen ten aanzien van performance en dragen bij aan een verlaging van de onderhoudskosten.

Vetten en pasta

Zeer uitgebreid aanbod van speciaal-vetten en pasta op basis van onder andere polyurea, calciumsulfonaat, aluminium, barium, anorganische 
bestanddelen en PFPE. De nieuwste technologische ontwikkelingen en materialen stellen ons in staat om vetten met excellente prestaties te 
bieden en ieder smeerprobleem op te lossen.

Metaalbewerkingsvloeistoffen en roestwerende middelen

Productlijn die zuivere metaalbewerkingsvloeistoffen, snij-oliën, producten voor warm en koud vervormen, harden, trekken en stampen 
omvat, die gebruikmaken van de nieuwste technologieën. 

Speciale basisoliën en dispersies

Onze basisoliën worden gebruikt voor de productie van talloze middelen, zoals metaalbewerkingsvloeistoffen, biologisch afbreekbare 
hydrauliek-oliën, top tier 2-takt motoroliën en lossingsmiddelen. Deze basisoliën omvatten DTO, TOFA en diverse soorten esters. Daarnaast 
bestaat deze productgroep uit technische en farmaceutische witte oliën. D-MAX is een selectie van colloïdale dispersies op basis van grafiet, 
MoS2, PTFE en boornitride (hBN). Deze kunnen als additieven, smeermiddelen en procesoliën worden toegepast.

Reinigers

Een serie proces- en werkplaatsreinigers, zowel voor de industrie als voor voedselverwerkende bedrijven. Deze zijn NSF H-1, C-1 en K-1 
goedgekeurd. 



Kettingen

In industriële processen vervullen verschillende 
soorten kettingen talrijke functies:

•	 Aandrijfkettingen
	 te vinden in bijv. motoren, bouwuitrustingen en 

fietsen
•	 Hijskettingen
	 te vinden in vorklifttrucks, liften, walserijen en 

sluisdeuren
•	 Controlekettingen
	 machinegereedschappen en -positioneerders
•	 Transportkettingen
	 te vinden in voedsel- en auto-industrie en de 

vervaardiging van meubels en staal

Het smeren van kettingen is een interessante uitdaging 
vanwege meerdere redenen:

•	 Mechanische beweging resulteert in gemengde en 
grenswrijving

•	 Door de lage snelheden geen hydrodynamische 
smering mogelijk

•	 De wrijvingspunten zijn vrij moeilijk te bereiken
•	 Hoofdzakelijk lineair contact van de frictiedelen
•	 Sterke oppervlaktedruk op de frictiedelen
•	 Oscillerence bewegingen van het frictielichaam

Een olielaagje aan de buitenkant van de ketting 
beschermt tegen corrosie maar beschermt niet tegen 
slijtage aan de binnenzijde van de ketting. Het is erg 
belangrijk dat de gekozen smeermiddelen ook goed 
binnendringen en de roller smeren, uitlopend vanaf de 
binnenkant om zo slijtage te voorkomen.

Onjuiste smering van de kettingen leidt uiteindelijk tot overmatige slijtage, waardoor de ketting langer wordt en mogelijk breekt en 
tot verhoogde gebruikskosten (energieverbruik). Het maakt niet uit of u met hoge snelheid op een motor rijdt of dat de spanketting 
in een textielproductiebedrijf tijdens het productieseizoen breekt, u wilt in geen geval worden geconfronteerd met de gevolgen die 
vaak ontstaan door onvoldoende smering.

De keuze van het juiste smeermiddel is essentieel, daarbij moet rekening gehouden worden met de volgende factoren:
•	 Juiste viscositeit (zie tabel)
•	 Intervallen voor opnieuw smeren
•	 Juiste hoeveelheid en aanbrengen op de juiste plek
•	 Mogelijke soort toepassing
•	 Temperatuurbereik
•	 Capaciteit van het smeermiddel om tussen de pen en de bussen te komen
•	 Materiaalcombinatie
•	 Verschillende constructie aandrijfkettingen

Standaardwaarden voor olieviscositeit bij 40°C overeenkomstig DIN 8195

Bijna alle kettingen hebben last van intensief oppervlaktecontact, dit verschijnsel wordt vaak grenswrijving genoemd; vanuit het oogpunt van 
een smeermiddel leidt dit tot grenssmering. Wrijving kan in grote mate worden verminderd door het juiste smeermiddel te kiezen voor de 
aanwezige omstandigheden.

Kettingsmeermiddelen moeten hoogwaardige producten zijn en dus beschikken over goede technische eigenschappen. Hieronder 
worden de belangrijkste opgesomd en nader toegelicht.

Hechtvermogen
Het vermogen van een smeermiddel om aan te ketting te hechten. Deze parameter is bijzonder belangrijk bij kettingen met hoge snelheden 
waar het smeermiddel niet af mag spatten.

Detergentie
Het vermogen van een smeermiddel om de resten van gebruikte kettingolie te reinigen (oplossen) in de moeilijk bereikbare delen van de 
ketting.

Bestendigheid tegen hoge temperaturen
Het vermogen van een smeermiddel om geen resten achter te laten in de kettingschakels bij bedrijfstemperaturen boven 140 °C. Deze 
parameter is bijzonder belangrijk als kettingen bij deze temperaturen werken. Het gebruik van een smeermiddel dat niet geschikt is voor hoge 
temperaturen zal resten achterlaten in de essentiële onderdelen van de kettingen.

Corrosiebescherming
Het vermogen van een kettingsmeermiddel om de ketting te beschermen tegen corrosie is met name belangrijk bij omstandigheden in de 
buitenlucht en in een corrosieve omgeving.

Weerstand tegen vloeistoffen
De aanwezigheid van water, zuren en oplosmiddelen kan chemische reacties teweegbrengen. Het is belangrijk dat een smeermiddel onder 
alle omstandigheden op de juiste wijze blijft werken. Deze parameter is met name belangrijk voor kettingen die gebruikt worden in de textiel-, 
voedsel- en verfindustrie.

Neiging tot koolstofvorming
Bij hoge temperaturen ontstaat koolstofafzetting in de kettingschakels. Dit verhoogt de slijtage en vermindert de levensduur van de ketting; 
het smeermiddel moet een zeer lage neiging tot koolstofvorming bij hoge temperaturen hebben.

Bevochtigingsvermogen
Het kettingsmeermiddel moet in de nauwe ruimten van de kettingschakels kunnen doordringen om de ketting goed te kunnen smeren.

Belastbaarheid
Een kettingsmeermiddel moet zodanig zijn samengesteld dat het slijtage en vastlopen van kettingonderdelen beperkt.
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 Gezamenlijk contact		  	 Kettingsnelheid (m/s)
 Druk N/mm2	 1	 1 tot 5	 >5	 <5	 ≥5
			   ISO VG graad
 <10	 32	 46	 68	 32	 46
 10 tot 20	 46	 68	 100	 46	 68
 20 tot 30	 68	 100	 150	 68	 100
	 handmatige of druppelsgewijze smering	  spatsmering
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Profiel van een
rolketting

Hoe smeer je
een rolketting?

Wals

Bus

Pin

Smeermiddel

Buitenste
Binnenste schakel

Smeermiddel
overloop

Kettingrol

Sproeikop
‘Shot-to-point’

Oliedruppel
2-25 cm



Kettingolie selectieschema

Va
st

e 
st

of
fe

n

B
as

is
ol

ie

Vl
am

pu
nt

St
aa

l

K
op

er

A
lu

m
in

iu
m

W
at

er

St
oo

m

D
am

p

Zu
re

n

A
m

m
on

ia
k

B
or

st
el

en

O
lie

sy
st

ee
m

D
am

ps
ys

te
em

D
ru

pp
el

en

C
LS

En
er

gi
eb

es
pa

rin
g

Werkingstemperatuur °C Compatibel met Toepassing

Vl
oe

is
to

ffe
n

Le
ve

ns
m

id
de

le
nk

w
al

ite
it

Ve
t

Sp
ui

tb
us

se
n

	 -40	 -30	 -20	 -10	 0	 150	 170	 200	 220	 240	 250	 280	 300	 500

6

Opmerkingen en andere 
eigenschappen

Verdampingsgedrag van basisoliën 
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Legenda basisoliën & vaste stoffen
Mineraal	 M	 Bijzonder geschikt

Synthetisch	 S	 Geschikt

Semi-synthetisch	 SS	 Geschikt maar met 

beperkingen

Grafiet	 G

PTFE	 P	 Korte perioden

MoS2	 Mo	 Droog smeermiddel

Boornitride	 Bn	

SP

!

DL

T = 260 ºC / t = 9 uurChaintop XL Concurrerend product
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Chainmax 100 M 230 Kleverige kettingolie voor het smeren tot 150 °C, voorzien van goede geluidsarme eigenschappen
Chainmax 150 M 230 Kleverige kettingolie voor het smeren tot 150 °C, voorzien van goede geluidsarme eigenschappen
Chainmax 320 M 235 Kleverige kettingolie voor het smeren tot 150 °C, voorzien van goede geluidsarme eigenschappen
Chainmax 460 M >240 Kleverige kettingolie voor het smeren tot 150 °C, voorzien van goede geluidsarme eigenschappen
Chainmax 4200 M 260 Kleverige kettingolie voor het smeren tot 150 °C, voorzien van goede geluidsarme eigenschappen
Chainmax 4200 M Mo M 260 Kleverige kettingolie voor het smeren tot 150 °C, voorzien van goede geluidsarme eigenschappen; aanvullende EP-eigenschappen
Chainmax WR 68 M >200 (Zee)waterbestendig, niet druppelend, kan op natte kettingen worden gebruikt (ontwateringseigenschappen)
Chainmax WR 150 M >200 (Zee)waterbestendig, niet druppelend, kan op natte kettingen worden gebruikt (ontwateringseigenschappen)
Chainmax WR 460 M >220 (Zee)waterbestendig, niet druppelend, kan op natte kettingen worden gebruikt (ontwateringseigenschappen)
Chainmax Moly 22 M 175 x Chemisch stabiele kettingolie met MoS2, goede belastbaarheid en antislijtage-eigenschappen
Chaintop MT 50 S 260 x Kettingolie voor gemiddelde en hoge temperatuur, weinig resten en schone werking
Chaintop MT 100 S 240 x Kettingolie voor gemiddelde en hoge temperatuur, weinig resten en schone werking
Chaintop MT 150 S 210 x Kettingolie voor gemiddelde en hoge temperatuur, weinig resten en schone werking
Chaintop MT 220 S 220 Kettingolie voor gemiddelde en hoge temperatuur, weinig resten en schone werking
Chaintop MT 320 S 225 Kettingolie voor gemiddelde en hoge temperatuur, weinig resten en schone werking
Chaintop MT 4200 S 260 Kettingolie voor gemiddelde en hoge temperatuur, weinig resten en schone werking
Chaintop MT 100 M SP Mo S >265 Kettingolie voor hoge temperatuur met toegevoegde MoS2, goede belastbaarheid en antislijtage-eigenschappen
Chaintop XL SP SP S >260 x Hoogwaardige smering bij extreem hoge temperaturen met minimale resten
Chaintop XL 100 SP SP S >260 x Hoogwaardige smering bij extreem hoge temperaturen met minimale resten
Chaintop XLE 220 SP SP S 290 x Synthetische ketting- en smeervloeistof voor hoge temperaturen
Chaintop XLG DL G S >260 Chemisch inert, stralingsbestendig, bijna droge smering trekt dus geen stof aan
Chaintop CLE S 300 Speciale PAG-olie compatibel met verven en coatings op waterbasis. Geen kratervorming als olie op het oppervlakte druppelt
Chaintop FS 260 S >280 Speciale kettingolie voor de smering van folie-uittreklijnen in BOPP-productie (biaxiaal georiënteerd polypropyleen)
RH 200 S >280 Ketting- en curvevloeistof voor de drukindustrie, gebruikt in MAN Roland en Heidelberg drukmachines
Chaintop FLX SP PFPE >300 Inerte, chemische en thermische stabiele kettingolie voor hoge temperaturen
Foodmax Chain 68 SP S >200 Voedselveilige kettingolie, H-1, kleverig niet-druppelend, bijzonder waterbestendig
Foodmax Chain 100 SP S >200 Voedselveilige kettingolie, H-1, kleverig niet-druppelend, bijzonder waterbestendig
Foodmax Chain 220 SP S >240 Voedselveilige kettingolie, H-1, kleverig niet-druppelend, bijzonder waterbestendig
Foodmax Chain 460 SP S >240 Voedselveilige kettingolie, H-1, kleverig niet-druppelend, bijzonder waterbestendig
Foodmax Chain 320 Heavy SP S >240 Voedselveilige kettingolie, H-1, bevat uitgebreide kleeftoevoeging voor extra waterbestendigheid
Foodmax Gear PAO 220 SP S >260 Voedselveilig transmissie- en kettingsmeermiddel in enkelpuntssmeersysteem
Foodmax Gear PAO 1000 S >265 Volledig synthetische en voedselveilige tandwielkastolie, bijzonder geschikt voor de smering van aandrijf- en transportkettingen en tandwieloverbrengingen en reductoren
Foodmax DWF M >200 H-1 ontwateringskettingsmeermiddel
Foodmax Chain HT-X SP S >280 x Voedselveilige kettingolie voor hoge temperaturen, H-1, niet-rokend weinig resten
Foodmax Chain HT-X 220 SP S >285 x Voedselveilige kettingolie voor hoge temperaturen, H-1, niet-rokend weinig resten
Foodmax Chain LT S >200 x Voedselveilige kettingolie voor lage temperaturen, H-1, tot - 60°C
Grease CAS 2 Green M n/a Waterbestendig en hechtend kettingvet, hoge belastbaarheid en lage snelheden
Grease Fluor HT 2 P S n/a Hoge temperaturen, bestand tegen chemische middelen, trillingen
Grease Barium Complex L M n/a Water- en stoombestendig, hoge belastbaarheid, lage snelheid
Performance Chain WR M 260 (Zee)waterbestendig, niet druppelend, kan op natte kettingen worden gebruikt (ontwateringseigenschappen)
Performance TFD P S x Droog en wasachtig smeermiddel met toegevoegde PTFE. Alleen geschikt voor gebruik op kamertemperatuur
Performance X3 P/Bn S x Kleverig kettingsmeermiddel, uitmuntende EP-eigenschappen
Performance WD M Penetrerende olie
Foodmax Multi Spray P S x H-1 klevend kettingsmeermiddel met toegevoegde PTFE. Uitstekende penetrerende eigenschappen. Ook geschikt voor kettingen van motorfietsen
Foodmax Extreme Spray P S x H-1 klevend kettingsmeermiddel met toegevoegde PTFE. Uitstekende penetrerende eigenschappen. Ook geschikt voor kettingen van motorfietsen
Foodmax DWF Spray M H-1 ontwateringskettingsmeermiddel
Foodmax Grease Spray SS H-1 kettingvet, bijzonder geschikt bij lagere temperaturen
Foodmax Grease CAS Spray S x H-1 kettingvet, bijzonder geschikt bij lagere temperaturen



www.matrix-lubricants.com
NederlandNL versie 3.1


