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Inleiding

Deze brochure brengt de reinigers en aanverwante producten die Matrix in haar portfolio heeft onder de aandacht. De lijn reinigers 
is gebaseerd op veel verschillende soorten chemie onder de naam Cleanmax en Foodmax Clean (voedselveilige reinigers). Met de 
uitleg en selectietabellen moet het u mogelijk zijn om de passende reiniger voor elke taak te kiezen, maar vraag ons gerust om hulp 
of advies. 

Matrix Specialty Lubricants

Matrix Specialty Lubricants is een Nederlandse 
onderneming, gespecialiseerd in het produceren 
en vermarkten van industriële smeermiddelen en 
vetten. 

Matrix Specialty Lubricants is opgericht door een 
groep experts uit de industrie die jarenlang voor 
grote oliemaatschappijen hebben gewerkt. Het 
ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën 
is de kern van onze visie en dankzij onze kennis zijn 
we in staat om iedere toepassing te smeren. Het is 
slechts een kwestie van het juist benutten van onze 
uitgebreide kennis over producten en applicaties.

Uitgebreide productinformatie is te vinden in onze 
brochures en onze technische informatiebladen zijn 
voor het merendeel beschikbaar op onze website:
www.matrix-lubricants.com. Onze producten 
zijn onderverdeeld in categorieën waarvan de 
belangrijkste zijn opgenomen in brochures. De 
meest actuele informatie is in alle gevallen terug te 
vinden op onze website.

Bio-smeermiddelen

Deze productgroep omvat biologisch afbreekbare hydrauliek-, tandwiel- en andere smeerolie evenals een lijn aan vetten en 
betonlossingsolie. Belangrijke criteria zijn excellente prestaties, lange standtijden, goede toxische eigenschappen en biologische 
afbreekbaarheid.

(Koel)compressor- en vacuümpomp-olie

Zeer compleet aanbod van alle typen gas- en koelcompressor-olie die een langere standtijd, geringe onderhoudskosten en bovendien 
een hoog rendement garanderen. Deze lijn van compressor- en vacuümpomp-oliën bevat zowel mineraal als synthetisch gebaseerde 
producten (hydrobehandeld, PAO, POE, alkylbenzenen, di-esters, PAG en PFPE) die tot wel 12.000 uur meegaan.

Smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie

Zeer hoogwaardige en complete lijn van vloeistoffen, smeermiddelen en vetten voor toepassingen waarbij voedsel wordt verwerkt. 
De high performance Foodmax®-producten zijn goedgekeurd door NSF en InS en omvatten tevens een uitgebreide keuze aan 
spuitbussen.

Industriële speciaal-smeermiddelen

Deze productgroep omvat diverse kettingoliën, tandwielkastoliën, transformatorolie en nog een groot aantal ander producten. Al deze 
producten voldoen ruimschoots aan de eisen ten aanzien van performance en dragen bij aan een verlaging van de onderhoudskosten.

Vetten en pasta

Zeer uitgebreid aanbod van speciaal-vetten en pasta op basis van onder andere polyurea, calciumsulfonaat, aluminium, barium, 
anorganische bestanddelen en PFPE. De nieuwste technologische ontwikkelingen en materialen stellen ons in staat om vetten met 
excellente prestaties te bieden en ieder smeerprobleem op te lossen.

Metaalbewerkingsvloeistoffen en roestwerende middelen

Productlijn die zuivere metaalbewerkingsvloeistoffen, snij-oliën, producten voor warm en koud vervormen, harden, trekken en 
stampen omvat, die gebruikmaken van de nieuwste technologieën. 

Speciale basisoliën en dispersies

Onze basisoliën worden gebruikt voor de productie van talloze middelen, zoals metaalbewerkingsvloeistoffen, biologisch afbreekbare 
hydrauliek-oliën, top tier 2-takt motoroliën en lossingsmiddelen. Deze basisoliën omvatten DTO, TOFA en diverse soorten esters. 
Daarnaast bestaat deze productgroep uit technische en farmaceutische witte oliën. D-MAX is een selectie van colloïdale dispersies op 
basis van grafiet, MoS2, PTFE en boornitride (hBN). Deze kunnen als additieven, smeermiddelen en procesoliën worden toegepast.

Reinigers

Een serie proces- en werkplaatsreinigers, zowel voor de industrie als voor voedselverwerkende bedrijven. De reinigers voor de
voedselindustrie zijn NSF H-1, C-1 en K-1 goedgekeurd. 
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Hoe oplosmiddelen en waterige reinigers werken

In de afgelopen 10 jaar werden oplosmiddelen gebruikt om onderdelen te reinigen. De geleidelijke afschaffing van de chloorfluorkoolstof 
(CFK) in de jaren 90 om de uitstoot van oplosmiddelen bij reinigingsprocessen te beperken heeft geleid tot de ontwikkeling van 
"nieuwe" oplosmiddelen die kunnen voldoen aan de strengste voorschriften inzake emissiebeheersing. Een reinigingsproces met een 
oplosmiddel bestaat uit drie stappen: wassen, spoelen en drogen.

1. De wasstap brengt onderdelen en een gekozen oplosmiddel samen. Meestal betekent dit dat de onderdelen in het oplosmiddel 
worden ondergedompeld. De keuze van het oplosmiddel is voornamelijk gebaseerd op de compatibiliteit van het oplosmiddel met 
de te verwijderen verontreiniging. De verontreiniging wordt olieachtig verwijderd als het oplost in het oplosmiddel.

2. Bij het spoelen wordt vers oplosmiddel (of oplosmiddel met minder verontreiniging) bij de onderdelen gedaan, waarbij dezelfde 
contactmethode wordt gebruikt als bij het wassen. Het doel is het verdunnen van het oplosmiddel dat veel verontreinigingen 
bevat. Een vervuild oplosmiddel kan nooit perfect gereinigde onderdelen opleveren.

3. Bij het drogen wordt het bijna schone oplosmiddel van de onderdelen gescheiden. Dit gebeurt bijna altijd door verdamping van 
het oplosmiddel.

Vaak wordt de voorkeur gegeven aan reiniging met oplosmiddelen vanwege de eenvoud van de drie bovengenoemde stappen.

Waterige reiniging wordt uitgevoerd door een combinatie van de volgende stappen:

• Schoonmaakmiddelen om de verontreinigingen van de onderdelen te verwijderen
• Warmte om de schoonmaakmiddelen beter met het vuil verenigbaar te maken en het vuil zachter te maken
• Vloeistofdruk om het vuil van de onderdelen te verwijderen en het onoplosbare vuil op te vangen in een verwijderingssysteem
• Aangeraden wordt om met schoon water te spoelen, anders worden de onderdelen niet schoon. Als er geen vlekken achter 

mogen blijven na het drogen, moeten de gereinigde onderdelen worden afgespoeld met mineraalvrij water, zodat er bij de 
verdamping geen minerale afzettingen achterblijven

• Drogen, met geforceerde hete lucht

Testen is weten

Alhoewel kennis macht is, is de enige echte manier om te weten te komen of een reiniger werkt het uitproberen ervan. Op verzoek 
sturen wij u een monster toe. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of rechtstreeks met Matrix.

De aard van de reinigingsmiddelen
Reinigen is het fysiek verwijderen van vet, olie, vuil en resten (verontreinigingen) van de oppervlakken van bijvoorbeeld apparatuur.

Reinigingsmiddelen zijn chemicaliën, net als verontreinigingen. Zoals stoffen meestal gekozen worden op basis van hun eigenschappen 
bij bepaalde handelingen (bijv. smeren, warmteoverdracht, snijden enz.), worden ook reinigingsmiddelen gekozen op basis van hun 
prestaties in procesreinigingsapparatuur.
 
Oplosmiddelen of reinigingsoplossingen die goed spoelen hebben de volgende eigenschappen:

• Lage oppervlaktespanning (zodat ze in kleine ruimten tussen onderdelen kunnen doordringen)
• Lage viscositeit (zodat wrijvingsdrukval het stromingsvolume niet beperkt)
• Hoge relatieve dichtheid (zodat lichtere materialen eenvoudig worden verplaatst)
• Volledige mengbaarheid of volledige niet-mengbaarheid met het reinigingsmiddel (zodat zij het reinigingsmiddel respectievelijk 

kunnen verdunnen of verdringen)

Oplosmiddelen of reinigingsoplossingen die slecht reinigen kunnen als volgt worden omschreven:

• Ze hebben van een sterke affiniteit voor een verontreiniging, maar een slechte opnamecapaciteit ervan (oplosbaarheid)
• Ze dringen slechts geleidelijk de verontreiniging binnen en laten het opzwellen zodat het verwijderd kan worden door 

spoelvloeistoffen
• Ze lossen een verontreiniging pas doeltreffend op bij een temperatuur boven zijn kookpunt. Dit is zo goed als nutteloos, omdat 

contactapparatuur onder druk duur is
• Ze hebben een lage verdampingssnelheid, waarbij geen rekening wordt gehouden met de oplosbaarheid van de verontreiniging. 

Uiteindelijk is elke niet-gedroogde reinigings- en spoeloplossing weer een verontreiniging op de onderdelen
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Ultrasone reiniging

Bij de ultrasone reiniging wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven die boven het niveau liggen dat hoorbaar is voor de mens. Terwijl 
de energie van de geluidsgolf door de waterige reinigingsoplossing beweegt, worden er bubbels van micronformaat gevormd die snel 
groeien, met daarin enorme hoeveelheden aan energie en druk. Als een van deze bubbels een instabiele afmeting bereikt, implodeert 
hij waarbij een straal ontstaat die ca. 1/10e van het formaat van de bubbel heeft. De straal, die met een snelheid van meer dan 400 
km/uur beweegt, verwijdert oppervlakteverontreinigingen op doelmatige en efficiënte wijze. Deze vorming en de daarop volgende 
implosie van bubbels wordt cavitatie genoemd en is datgene, wat ultrasone reiniging zijn ongelooflijke reinigingskracht geeft.

Verontreinigingen die vaak, maar niet uitsluitend, worden verwijderd met ultrasone reiniging zijn:

• Poets- en polijstmiddelen
• Snijoliën van machinale bewerkingen
• RP's op basis van paraffine
• Reinigingsvetten en slib van gereviseerde componenten
• Metaalspanen
• Vuil en resten

Werkingsprincipe van ultrasone reiniging

Kiezen tussen oplosmiddelen en waterige reinigers

De beide technologieën kunnen zonder problemen voor de meeste toepassingen worden gebruikt. Het verschil is gebaseerd op 
persoonlijke voorkeuren, waarbij de volgende parameters kunnen worden overwogen:

• Betrouwbaarheid
• Verwijdering van vuil en terugwinning van reinigingsmiddel
• Bedrijfskosten
• Verordeningen inzake water- of luchtverontreiniging
• Cyclustijd
• Voorkeur voor geur
• Beheer van verontreinigingen
• Uiteindelijke droogtekwaliteit

Wat voor soort product er ook gebruikt wordt, goed reinigen vraagt om veel energie. Er zijn vier factoren die van invloed zijn op de 
doelmatigheid van natte chemische reinigingsprocessen:

• Chemische energie, geleverd door de reiniger
• Mechanische energie, geleverd door een machine of handmatig
• Thermische energie, geleverd door verwarming
• Tijd

Laten we eens kijken hoe al deze factoren samenwerken.
De gebruikte reiniger zorgt voor chemische energie. De energie wordt gecreëerd door de samenstelling van de reiniger en door de 
wijze waarop de ingrediënten in de reiniger reageren op de vervuiling. Het is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar de moleculen 
in de reiniger worden door het vuil aangetrokken.

Laten we nu eens zien wat er gebeurt als we mechanische energie toevoegen.

Sproeien, wrijven met een doek of borstelen valt allemaal onder mechanische energie. De wrijvende handelingen helpen om het vuil 
los te maken van het oppervlak. Mechanische energie kan zowel door apparatuur als handmatig worden geleverd. 

Het laatste soort energie is thermische energie. Thermische energie betekent temperatuur. Het verhogen van de temperatuur van de 
reiniger kan ervoor zorgen dat dingen sneller gaan en doelmatiger zijn.

Alle drie de soorten energie hebben de juiste hoeveelheid tijd nodig om zo goed mogelijk te werken. Hoe meer één soort energie 
wordt gebruikt, hoe minder er nodig is van de andere.

Reinigingsmethodes

Er zijn veel manieren om te reinigen. Dit zijn o.a.:

• Ultrasoon
• Waterige onderdompeling
• Sproeien onder hoge druk
• Bewegen
• Boenen

Op de volgende pagina's beschrijven we de verschillende reinigingsmethodes.
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Sproeien onder hoge druk
Het wassen met sproeien onder hoge druk is te vergelijken met een industriële vaatwasser. Deze techniek voor het wassen van 
onderdelen maakt gebruik van hogedruksproeiers die rond een interne wasruimte zijn geplaatst en grote hoeveelheden mechanische 
energie leveren om verontreinigingen aan te vallen. Deze techniek zorgt voor een veel snellere reinigingstijd maar is het is belangrijk 
dat gebruikers de reinigers kiezen die zijn samengesteld voor hogedruksproeiers met toereikende ontschuimingseigenschappen.
Bij de sproeireinigingsprocessen wordt de verontreiniging deels opgelost of tot emulsie gemaakt door de reinigingsmiddelen - meestal 
een waterig middel - en deels weggewassen door de kinetische energie van de sproeistraal. Hier ontstaat dus mechanische energie 
uit de druk waarmee het middel op het te reinigen oppervlak wordt gespoten. Afhankelijk van de toepassing kan de werkdruk oplopen 
tot 25 bar. Hogedruktoepassingen, die lopen van 150 bar tot meer dan 2000 bar, maken reinigen en ontbramen in één enkele 
stap mogelijk. Het enige echte nadeel bij het gebruik van deze methode is als er geprobeerd wordt om onderdelen te reinigen die 
verborgen groeven en bochten hebben of waar interne oppervlakken moeten worden gereinigd, daar dit hier niet effectief is.

Reinigen door beweging
Een eenvoudige methode om mechanische energie toe te passen op dompelreinigingsprocedures is de onderdelen door de 
reinigingsvloeistof te bewegen door verticaal te roeren. De herhaalde op- en neergaande beweging werkt effectief voor het reinigen 
van eenvoudige onderdelen, zoals werkstukken zonder blinde gaten, ondersnijdingen en/of boorgaten.
Een ander soort beweging, die wordt gebruikt bij processen met waterige en oplossingsreinigers in gesloten machines, is het 
zwenken of roteren van de werkstukken. In dit geval worden de werkstukken gewoonlijk gestapeld of bij elkaar in korven gereinigd. 
Om beschadiging van de werkstukken door contact tussen werkstukken onderling of tussen werkstukken en korven te voorkomen, 
kunnen speciale wasgaasjes als tussenlaag in de korf worden aangebracht.

Reinigen door boenen
Vloeren worden vaak gereinigd door te boenen met boenapparatuur. Het mechanische reinigingsgedeelte speelt een grote rol bij 
deze reinigingswijze. Boenen wordt ook gedaan door borstels in bijv. onderdelenreinigers.
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Waterige onderdompeling
Reiniging door onderdompeling is het proces waarbij de te reinigen onderdelen in een reinigingsoplossing worden geplaatst voor 
contact met alle oppervlakken van de onderdelen. Het is de meest effectieve ontvettingsmethode, ook al is het niet de allersnelste.

Een waterige onderdelenreiniger is een veilige en effectieve oplossing op basis van afval die, in tegenstelling tot oplosmiddelen op 
basis van aardolie, doorgaans niet brandbaar is en weinig of geen VOC's bevat. Het is een alternatief voor het reinigen van onderdelen 
met oplosmiddelen en maakt schadelijke reinigingsoplossingen overbodig. Waterige onderdelenreinigers gebruiken chemicaliën op 
waterbasis. In plaats van vet en vaste stoffen op te lossen, vertrouwen waterige reinigers op warmte, beweging en zeepwerking om 
het vuil in kleinere deeltjes af te breken.

Een eenvoudige methode om mechanische energie toe te passen op dompelreinigingsprocedures is de onderdelen door de 
reinigingsvloeistof te bewegen door verticaal te roeren. De herhaalde op- en neergaande beweging werkt effectief voor het reinigen 
van eenvoudige onderdelen, zoals werkstukken zonder blinde gaten, ondersnijdingen en/of boorgaten.

Een ander soort beweging, die wordt gebruikt bij processen met waterige en oplossingsreinigers in gesloten machines, is het 
zwenken of roteren van de werkstukken. In dit geval worden de werkstukken gewoonlijk gestapeld of bij elkaar in korven gereinigd. 
Om beschadiging van de werkstukken door contact tussen werkstukken onderling of tussen werkstukken en korven te voorkomen, 
kunnen speciale wasgaasjes als tussenlaag in de korf worden aangebracht.

Doeltreffender is de hogedrukreinigingsprocedure, ook wel injectievloedwasproces genoemd. De reinigingskorf wordt eveneens 
overspoeld met de reinigingsvloeistof en meestal ook gedraaid. Tegelijkertijd zuigen pompen vloeistof uit het reinigingsbad en 
injecteren deze vervolgens onder hoge druk terug in het bad via sproeiers die zich onder het vulniveau bevinden. Hierdoor ontstaan 
sterke stromen die over en rond de werkstukken spoelen en verontreinigingen verwijderen van oppervlakken, blinde gaten, holtes en 
uitsparingen.
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Beschikbare verpakking Eigenschappen Soort verontreiniging Toepassing
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Foodmax Clean x x x D-Limoneen Kleurloos
125 & 

brandbare 
spuitbus

Citrus N N x x Stickers, etiket, verf & 
lijmverwijderaar Machine & onderdelen

Sterke reiniger voor verwijdering van olie, vet, polymeerverbindingen. 
Machines, muren, hout, leer, glasvezel, roestvast staal, cement, motoren, 
deurpanelen, asfalt, vloeren, oxidatie, tapijten, glas

Goed werkend voor verwijderen van papieren etiketten en lijm Sterke reiniger ook geschikt voor aluminium, geeft geen vlekken. Verwijdert geur 
bij het reinigen x x x x ja C1 Kosher & Halal

Foodmax Clean S x x x Oplossing Kleurloos
>40 & 

brandbare 
spuitbus

Geen N N x x Machine & onderdelen Langdurig contact met plastic Reiniger geschikt om materialen op organische en oliebasis te verwijderen, 
bijv. smeermiddelen, vuil en verontreinigingen. Zonder aceton en silicone x x x x nee K1 Kosher & Halal

Foodmax Clean Ultra x x Oplossing Kleurloos 62 Geen N N x x x Machine & onderdelen Langdurig contact met plastic Veilig kant-en-klaar biol. afbreekbaar alternatief voor oplosmiddelen als 
kerosine, minerale alcohol en gedearomatiseerde oplosmiddelen Verdampt zonder resten achter te laten Droge reinigingsvloeistof x x x x x ja H1 Kosher & Halal

Foodmax Clean E x Oplossing Kleurloos Brandbare 
spuitbus Geen N N x x x Stof Elektronica, schakelborden Ontvetter voor elektrische contacten. Droogt snel zonder resten achter te laten. 

Geschikt voor besturingspanelen, elektrische motoren, elektrische contacten Reiniging kan plaatsvinden terwijl de apparatuur ingeschakeld is Geeft geen vlekken, kan ook worden gebruikt als supersnelle reiniger voor 
algemeen gebruik x x nee K2 Kosher & Halal

Foodmax 1001 HE-2 x x Oplossing Transparant 
geelachtig 68 Geen N N x x x Stalen & aluminium onderdelen Langdurig contact met plastic Krachtige reiniger die geen residu achterlaat. Kan worden gebruikt in 

voedselverwerkende zones waar incidenteel contact mogelijk is Geeft geen vlekken x x x x nee H1 Kosher & Halal

Foodmax DWF x x x Oplossing Kleurloos
68 & 

brandbare 
spuitbus

Standaard N N x x Staal, aluminium, plastic Algemene reinigings- en polijstvloeistof Ontwateringseigenschappen, beschermt gedurende korte tijd tegen roest x x x x H1 Kosher & Halal

Foodmax Clean BIO x x x Waterachtig Witachtig Niet-
ontvlambaar 12 7,5-8,5 Standaard Y N x x x

Apparatuur, machineonderdelen, werkzones, 
gereedschappen, oppervlakken vóór het 
verven

Echte multifunctionele reiniger, geschikt voor vervuilende stoffen zoals 
vet (dierlijk, plantaardig, mineraal), oliën, organische afzettingen, lijm en 
verbrandingsresten.

Werkt doelmatiger bij hogere temperaturen (tussen 40-70°C). Geschikt voor 
het reinigen van vloeren en vloerreinigingsapparatuur (weinig schuimvorming). 
Verwijdert luchtverontreinigingen op raamsponningen.

Antibacteriële eigenschappen x x x x x x ja A1 Kosher & Halal

Foodmax Clean Wipes x Witachtig > 93 7 Lichte citrus x x x Verf
Apparatuur, machineonderdelen, werkzones, 
gereedschappen, handen en vele andere 
oppervlakken

Sterke tweezijdige reinigingsdoekjes met sterk reinigingsmiddel in een 
afsluitbare doos

Verwijdert effectief zware verontreinigingen als olie, vetten, teer, PU-foam, 
hars, roet, vetvlekken, verf, inkt, markeerstift, toner en graffiti. A1

Foodmax Clean Wipes Plus x Oranje > 93 7 Lichte citrus x x x Verf
Apparatuur, machineonderdelen, werkzones, 
gereedschappen, handen en vele ander 
oppervlakken

Sterke tweezijdige reinigingsdoekjes met sterk reinigingsmiddel in een 
afsluitbare doos

Verwijdert effectief zware verontreinigingen als olie, vetten, teer, PU-foam, 
hars, roet, vetvlekken, verf, inkt, markeerstift, toner en graffiti. 

Foodmax Clean Wipes Plus heeft extra wrijfkracht vergeleken met Foodmax 
Clean Wipes A1

Performance Clean Foam x Schuim Transparant Brandbare 
spuitbus 9,5-10,5 Eigenschap Y x x x Rook & inkt

Industriële werkomgeving, balies, 
wandtegels, meubilair, auto-onderdelen, 
deuren, whiteboards, sanitaire onderdelen, 
keukenkastjes, tuinmeubilair

Onbehandelde metalen Whiteboards, keukenkastjes, voedselbereidende apparatuur De schuimvorming garandeert langdurig contact voor doelmatige reiniging. 
Performance Foam lekt niet, zelfs niet op verticale oppervlakken x x nee

Performance Clean Contact x Oplossing Transparant Brandbare 
spuitbus 1,370 Eigenschap N N x x x

Kwetsbare elektronica, elektronische 
uitrusting, schakelaars, batterijen, 
contactpunten, printplaatschakelaars, 
meervoudige stekkerdozen

Hoogwaardige spray voor het reinigen van elektrische contacten. 
Performance Clean Contact verwijdert olie, vuil, residuen en condensatie 
van gevoelige elektronica, schakelaars en apparatuur

Sterke spraystraal, hoog oplossend vermogen, droogt erg snel, laat geen 
residu achteren, niet-geleidend, niet-corrosief Veilig voor plastic & rubber x x nee

Performance Clean Stainless x Olie Transparant 
wit

Brandbare 
spuitbus Citroen N N x x Vingerafdrukken

Magnetrons, koelkasten, gootstenen, 
roestvaststalen vuilnisbakken, balies, 
terrasverwarmingen, afzuigkappen, tuinverlichting

Hoogwaardige spray voor het snel reinigen en beschermen van 
roestvaststalen onderdelen. Verwijdert effectief vingerafdrukken, vet, 
strepen, residuen en aanslag van oppervlakken.

Herstelt en versterkt de glans van roestvast staal x x nee

Performance Clean Window x Water Transparant Brandbare 
spuitbus 9,5-10,5 Eigenschappen Y Y x Vensters (glas & plastic), spiegels, 

whiteboards, balies, meubilair Hoogwaardige spray voor het reinigen van vensters en spiegels Groot oplossend vermogen, streepvrij, laat geen residu achteren x x nee

Performance Citrus Clean x Citrus terpeen Transparant Brandbare 
spuitbus Citroen N N x x x Stickers, etiket, verf & 

lijmverwijderaar

Krachtige reiniger op citrusbasis voor het 
verwijderen van vet, teer, olie, was, inkt, 
hars, stickers en lijmresten van onderdelen 
van behandelde en onbehandelde metalen, 
roestvast staal, glasvezel, aluminium, beton, 
hout, steen en diverse soorten plastic.

Machineonderdelen, tuingereedschap, tuinmeubilair, houten onderdelen, 
vensters, vloeren en muren, grills, fornuisplaten Verwijdert etiketten en stickers Verwijdert geur bij het reinigen x x nee

Performance Clean BC x Alifatische 
koolwaterstoffen Kleurloos Brandbare 

spuitbus N N x x x

Matrix Performance Clean BC laat geen 
residuen achter, is niet geleidend en 
niet-corrosief. Verwijdert snel olie, vet, 
remvloeistof en andere vervuilende stoffen 
van onderdelen. Ideaal voor industriële 
reparaties en assemblages.

Gepolijste & plastic onderdelen Machineonderdelen, remmen Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter met sterk oplossend vermogen x x nee

Cleanmax BC x x Alifatische koolwaterstoffen Kleurloos -12 N N x x x

Matrix Performance Clean BC laat geen residuen 
achter, is niet geleidend en niet-corrosief. Verwijdert 
snel olie, vet, remvloeistof en andere vervuilende 
stoffen van onderdelen. Ideaal voor industriële 
reparaties en assemblages.

Gepolijste & plastic onderdelen Machineonderdelen, remmen Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter met sterk oplossend vermogen x x x nee
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Cleanmax Condenser x

Corrosieremmers, alkaline 
substanties, silicaten, 
oplosmiddelen, en een groot 
aantal hoogwaardige niet-
ionische oppervlaktemiddelen

Lichtgeel Niet-
ontvlambaar 13,4

Neutraal, 
oceaanbries, 
groene thee

Y N x x x Verwijdert nare geuren
Cleanmax Condenser is een reiniger voor professioneel 
gebruik dat de condensers van het externe deel van de 
airconditioner reinigt. 

Externe airconditioning- en koelingseenheden Verbetert de efficiëntie van de airconditioningseenheid Lager energiegebruik na reiniging x x nee PZH (Poolse NSF)

Cleanmax Evaporator x

Corrosieremmers, alkaline 
substanties, silicaten, 
oplosmiddelen, en een groot 
aantal hoogwaardige niet-
ionische oppervlaktemiddelen

Lichtgeel Niet-
ontvlambaar 12,7

Neutraal, 
oceaanbries, 
groene thee

Y N x x x Verwijdert nare geuren Cleanmax Evaporator is een reiniger voor professioneel 
gebruik die binnen kan worden gebruikt 

Airconditioningsapparatuur - interne eenheden, luchtfilters, verdampers, airconditioningleidingen 
en andere industriële oppervlakken en apparatuur. Verbetert de efficiëntie van de airconditioningseenheid Lager energiegebruik na reiniging x x nee PZH (Poolse NSF)

Cleanmax Biopower x

De formulering is gebaseerd 
op een mengsel van 
kationische en niet-ionische 
oppervlaktemiddelen, alkali en 
dragers

Lichtgeel Niet-
ontvlambaar Y N x x x

Cleanmax Biopower is een alkalische reiniger voor 
professioneel gebruik. Het heeft een sterk ontvettend 
vermogen, lost hardnekkig vuil & verontreinigingen op 
die andere standaardreinigers niet kunnen verwijderen.

Gekoelde displays, keuken- en cateringapparatuur, condensmachines, overal voor te gebruiken. Verwijdert vet, proteïne en afzettingen effectief, lost aankoekingen en zware vervuilingen op x x x x ja PZH (Poolse NSF)

Cleanmax Spray x x Oplosmiddel & tensiden Kleurloos 62 Y Y x x x Water IJzer, aluminium & legeringen
Ontvettend oplosmiddel dat water en op materialen op waterbasis kan absorberen. Cleanmax 
Spray kan worden gebruikt om over te schakelen van hydrauliek op oliebasis naar hydrauliek op 
water/glycolbasis en omgekeerd.

Reiniger op oplosmiddelenbasis met tensoactieve componenten die water in de reinigingsvloeistof 
laten emulgeren

Cleanmax 1313 x x Alkali Lichtgeel Niet-
ontvlambaar

9 (@ 5% 
oplossing) 2,5 Y laag x x x

Geschikt voor het verwijderen van oliën, 
metaalbewerkingsvloeistoffen, vervuilde en stoffige 
omgevingen, vet in industriële voertuigen, treinen, 
vrachtwagens, auto's, onderdelen en componenten. 

Hogedrukreiniger met weinig schuimvorming hogedrukwasmachines gebruikt in 
metaalbewerkingsprocessen

Kan met water worden verdund. 5% concentratie wordt aanbevolen voor algemene reiniging. 
Concentratie moet met refractometer worden gecontroleerd x x x x x x

Cleanmax Bio HD Alkali Niet-
ontvlambaar Y laag x x x Koolstofafzettingen

Bijzonder actieve alkalische algemene reiniger voor het reinigen van oppervlakken, pompen, 
kettingen, leidingen en vloeren. Bijzonder geschikt voor het op hoge temperatuur reinigen van 
kettingen (koolstofafzettingen).

Biologisch afbreekbaar Kan worden gebruikt in stoom- of hogedrukreiniger (1:9), sproeier (1:7) of handmatig (1:1), reinigt 
doeltreffend zowel verdund met warm als koud water. x x x x ja

Cleanmax CCT x x Synthetisch Amber 180 N N x
Koolstofafzettingen, lakken 
als gevolg van geoxideerde 

oliën

Geconcentreerde systeemreiniger voor hydraulische, warmteoverdrachts-, tandwiel- en 
circulatiesystemen zonder dat een algehele stopzetting nodig is

Cleanmax CCT kan gedurende een langere periode worden toegevoegd aan de bestaande vloeistof in 
een percentage tot 10% (afhankelijk van de vervuiling). De vloeistof kan normaal worden gebruikt zodat 
het reinigingsproces kan werken

x

Cleanmax PAG x x Esters & PAG Geelachtig 240 N N x Sludge & vernis Systemen gevuld met minerale oliën 
en/of PAO

Gebaseerd op esters en PAG, reinigt Cleanmax PAG circuits, leidingen en tanks. Verwijdert 
olie en sludgeafzettingen

Cleanmax PAG moet met de PAG worden gemengd in het systeem in een verhouding van 10%. Laat 
het 12 tot 48 uur in het systeem x

Airtop Clean x x Synthetisch Geelachtig 180 N N x Oxidatieafzettingen van 
compressorsmeermiddelen Geconcentreerde reiniger voor compressoren & vacuümpompen

Airtop Clean kan gedurende een langere periode worden toegevoegd aan de bestaande vloeistof in een 
percentage tot 10% (afhankelijk van de vervuiling). De vloeistof kan normaal worden gebruikt zodat het 
reinigingsproces kan werken

x

Sol Clean x x Waterachtig Geelachtig Niet-
ontvlambaar 12 @ 1% Y Laag x x x Schimmels & bacteriën Reinigen en desinfecteren van systemen die werken 

met waterige emulsies
Gele metalen met een concentratie van 
meer dan 1% Dienen direct in de besmette emulsie te worden gemengd 1-3%. x

Fluorsol X x x Gefluoreerd Kleurloos 34 Ether N N x x x Gefluoreerde olie & vetten Onderdelen bedekt met gefluoreerde smeermiddelen Glas, plastic, alle metalen, waslaag van elektrische & elektronische apparatuur Kan ook worden gebruikt voor het dispergeren van gefluoreerde vetten en oliën x x x

Cleanmax Hand AM x x Neutraal Beige Niet-
ontvlambaar 6,5 Eigenschap x x x Verf Mensen die allergisch zijn voor 

amandelen en walnoten Oplosmiddelvrije milde handzeep, bevat zoete amandelolie als huidverzorgend middel Beschikbaar in 4 liter met pomp of 4 liter navulling voor wanddispenser

Cleanmax Hand CT x x Citrus Geel Niet-
ontvlambaar 6-6,5 Citrus x x x Verf Voedselindustrie Oplosmiddelvrije handzeep, huidvriendelijke schuurmiddelen Beschikbaar in 4 liter met pomp of 4 liter navulling voor wanddispenser

Beschikbare verpakking Eigenschappen Soort verontreiniging Toepassing
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Verklarende woordenlijst

Additief
Een chemische toevoeging om specifieke 
eigenschappen te verbeteren. De meest 
gangbare voor algemeen gebruikte 
smeeroliën zijn: oxidatieremmers om 
standtijden te verlengen; roest- en 
 
corrosiebeschermers om het roesten 
van metalen oppervlakken tegen 
te gaan; demulgatoren voor betere 
waterafscheiding; VI-verbeteraars om 
het product beter te laten functioneren 
onder temperatuurschommelingen; 
stolpuntverlagers voor gebruik bij 
lage temperaturen; filmverbeteraars; 
slijtagewerende agentia en EP-
verbeteraars om frictie, slijtage en krassen in 
het geval van grenssmering te voorkomen; 
detergentia en dispergeermiddelen om 
een reinigende werking te garanderen; 
anti-schuimtoevoeging om schuimvorming 
tegen te gaan; kleefkrachtverbeteraars 
die afdruipen of afslingeren moeten 
voorkomen.

Watervrij
Watervrij, in het bijzonder als gevolg van 
kristallisatie.

Anti-schuimtoevoeging
Een additief dat schuimvorming tegengaat. 
Zorgt ervoor dat kleine luchtbelletjes in de 
olie opgaan in grotere die sneller naar het 
oppervlak worden afgevoerd.

Anti-oxidant
Chemische toevoeging die in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit te 
vergroten om de levensduur tijdens opslag 
en/of gebruik te verlengen. Het additief 
activeert op twee manieren: door samen 
te gaan met de peroxiden die aanvankelijk 
worden gevormd bij oxidatie waardoor 
hun oxiderende werking wordt stilgelegd, 
of door te reageren met de katalysator en 
deze met een inerte film te bedekken.

Slijtagewerende agens
Een additief dat slijtage als gevolg van 
metaal-op-metaalcontact tot een minimum 
beperkt door een chemische reactie met 
het metaal aan te gaan waarbij onder 
normale bedrijfsomstandigheden een film 
op het oppervlak ontstaat.

Zuurgetal
Ook wel NEUT of NEUTRALISATIE getal 
genoemd: de hoeveelheid reageerstof 
die nodig is om het zuur of alkalische 
componenten in een oliemonster te 
neutraliseren. Gedurende gebruik zal het 
zuurgetal in een olie geleidelijk toenemen 
als gevolg van oxidatie en, in sommige 
gevallen, uitputting van de additivering. 
Hoewel de aanwezigheid van zuur niet 
schadelijk hoeft te zijn is een toename 
van het zuurgetal wel een indicatie van 
afname van de smeercapaciteit van 
het smeermiddel en geldt het als een 
belangrijke parameter om de conditie 
van een olie tijdens gebruik te bepalen. 
De meest gebruikte meetmethode is het 
zuurgetal, de specifieke hoeveelheid KOH 
(potassium hydroxide) nodig om het zuur 
te neutraliseren. De toegestane hoogte 
van het zuurgetal hangt van de olie en 
omstandigheden af. Ook de ervaring met 
en kennis van de machine spelen hierin 
een rol.

Zelfontbrandingstemperatuur
De temperatuur waarbij een ontvlambare 
vloeistof zal ontbranden zonder de 
aanwezigheid van een externe bron. 
Deze temperatuur ligt doorgaans vele 
honderden graden boven het vlampunt.

Basisolie
Basisolie wordt gebruikt als niet reactief 
ingrediënt in de productie van motorolie en 
industriële smeermiddelen.

Basisoliemengsels
Geraffineerde oliën die gebruikt worden 
om smeermiddelen te maken waarbij 
verschillende soorten oliën en additieven 
gebruikt worden om tot het gewenste 
resultaat te komen.

Basisolieviscositeit
Omdat de basisolie het feitelijke werk 
verricht in een smeervet is de viscositeit 
van het gekozen product van groot belang.

Grenssmering
Type smering die ontstaat wanneer 
een hydrodynamische smeerfilm 
ontbreekt. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het opnemen van additieven in 
het smeermiddel welke frictie en vreten 
tegengaan en die meer mechanische 
belasting aankunnen dan de olie alleen. 
Deze additieven kunnen bestaan uit vaste 
smeerstoffen, slijtagewerende agentia en 
EP-toevoegingen.

Koolstofresidu
Koolstofafzettingen die gevormd worden 
nadat de smeerolie is blootgesteld aan 
zeer hoge temperatuur. 

Koperstripcorrosie
Gedrag van een smeermiddel ten opzichte 
van koper of koperlegeringen. ASTM 
D130. De uitslag wordt gebaseerd op de 
mate van effect op een koperen teststrip. 

Corrosieremmer
Een additief dat het oppervlak beschermt 
tegen de chemische werking van 
onzuiverheden in de smeerolie.

Mengbaarheid van smeervet
Een van de belangrijkste eigenschappen 
van een smeervet. In het geval twee niet-
mengbare vetten worden gemengd zal 
het product zacht worden en uit het lager 
weglopen. Indien twee typen vet worden 
gemengd dient vooraf de leverancier op 
de hoogte te worden gesteld. Voorbeelden 
van niet-mengbare verdikkers zijn 
aluminium en barium, klei en sommige 
typen polyurea.

Consistentie
De NLGI-indeling is gebaseerd op de 
hoeveelheid verdikker in een smeervet. Dit 
zegt iets over de stijfheid hiervan. NLGI 2 
is de meest voorkomende.

Demulgeerbaarheid
Vermogen van een smeermiddel om water 
af te scheiden, belangrijke factor voor het 
onderhoud van smeermiddelen in talloze 
circulatiesystemen.

Detergent
Een additief dat verontreiniging in een olie 
neutraliseert alvorens het onoplosbaar 
wordt en ongewenst residu vormt. 
(Slijtage)deeltjes worden op deze manier 
door de olie verdeeld zodat ze niet de kans 
krijgen aan elkaar te hechten.

Druppelpunt
Dit is de temperatuur waarbij de staat van 
een smeervet onder testomstandigheden 
verandert van stevig naar vloeibaar. Het 
druppelpunt kan worden beschouwd 
als een indicatie voor de maximale 
temperatuur waaronder het vet goed zijn 
werk kan doen.

Entrainment (meevoeren van vrije 
vloeistofcomponenten)
Beschrijft de toestand van een niet-
mengbare vloeistofcomponent. Minieme 
hoeveelheden van een vloeistof (vaak 
water) kunnen opgelost of geabsorbeerd 
worden in olie, maar overmatige 
hoeveelheden kunnen zeer schadelijk 
zijn voor de apparatuur als gevolg 
van entrainment, waarbij gaten in de 
gesmeerde delen ontstaan.

Emulsie
Een mengsel van twee vloeistoffen 
die van nature niet mengbaar zijn. 
Een voorbeeld hiervan zijn olie en 
water.

EP-toevoeging
Een toevoeging die de mechanische 
belastbaarheid van een smeermiddel 
verhoogt.

Vlampunt
De laagst gemeten temperatuur waarbij 
de gassen van een olieproduct (of andere 
ontvlambare stof) vlam vat middels een 
ontstekingsbron. De vlamis zichtbaar is 
in de vorm van een kleine vonk boven de 
vloeistof.

Ontbrandingspunt
De temperatuur waarbij een ontvlambare 
vloeistof zal ontbranden in aanwezigheid 
van een externe bron. Ten opzichte van 
het vlampunt is slechts weinig extra hitte 
nodig om dit punt te bereiken.

Schuimvorming
Een mogelijke reactie van een olie in 
combinatie met lucht. De aanwezige lucht 
kan de smeerfilm in sterkte doen afnemen 
en de kwaliteit van de smeerolie aantasten.

Schuimremmer
Een additief dat schuimvorming tegengaat. 
Zorgt ervoor dat kleine luchtbelletjes in de 
olie opgaan in grotere die sneller naar het 
oppervlak worden afgevoerd.

4-ball tests
Twee testmethoden volgens hetzelfde 
principe. De 4-Ball Wear Test 
wordt gebruikt om de relatieve anti-
slijtagecapaciteit van een smeermiddel in 
een grenssmering-regime aan te tonen. 
De 4-Ball Extreme Pressure Test wordt 
gebruikt om de prestaties onder aanzienlijk 
hoger drukbelastingen te testen.

Koolwaterstoffen
Samenstellingen van waterstof en koolstof 
waarvan olieproducten prima voorbeelden 
zijn. Olieproducten worden doorgaans in 
twee groepen verdeeld: naftenen, die een 
hoog percentage onverzadigde cyclische 
moleculen bevatten, en paraffinen die juist 
een heel laag gehalte daarvan bevatten.

Verklarende woordenlijst, vervolg

Hydro Treatment
Een door Gulf gepatenteerd proces om 
basisolie te raffineren. Tijdens dit proces 

reageert ruwe olie met zuurstof in het 
bijzijn van een katalysator bij zeer hoge 
temperaturen (400 °C) en onder een 
druk van 3000+ psi. Middels dit proces 
worden onverzadigde koolstoffen en 
onzuiverheden verwijderd.
Hydrodynamische smering
Een type smering dat uitsluitend wordt 
bewerkstelligd door de pompwerking 
die ontstaat door het schuiven van een 
oppervlak over een ander oppervlak dat 
in contact komt met een olie. Adhesie 
aan het bewegende oppervlak trekt de 
olie naar het hogedrukgebied tussen de 
oppervlakken, en viscositeit vertraagt de 
neiging om de olie eruit te persen. De 
juiste viscositeit zorgt ervoor dat het de olie 
onmogelijk wordt gemaakt weg te vloeien.

ISO
International Standard Organization

Belastbaarheid 
Onder zware belasting is een viskeuze 
basisolie vereist in combinatie met een 
EP additief of vaste smeerstof zoals 
molybdeendisulfide.

NLGI: consistentie van een smeervet 
bepalen
De beste manier om de consistentie van 
een smeervet te bepalen is vastgesteld 
door de NLGI (National Lubricating 
Grease Institute). De testmethode 
definieert gradaties aan de hand van de 
penetratiegraad gemeten bij 25 °C. Deze 
parameter verandert bij stijging of daling 
van de temperatuur. Beneden 25 °C wordt 
de NLGI-graad hoger en wordt het vet 
stijver. 

Zodra de temperatuur hoger wordt dan 
25 °C wordt de NLGI-graad kleiner en 
wordt het vet zachter.

Oxidatie
Chemische verslechtering van de 
smeerolie waaraan alle olieproducten 
worden blootgesteld door toename van 
het aantal zuurstofatomen. Temperaturen 
boven 25 °C zullen dit proces versnellen 
met een verdubbeling in stappen van 
10 °C. Oxidatie resulteert in sludge, gom- 
en lakvorming en zuren, die allemaal 
beschouwd worden als ongewenst.

Oxidatieremmer
Chemische toevoeging die in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit te 
vergroten om de levensduur tijdens opslag 
en/of gebruik te verlengen. Het additief 
activeert op twee manieren: door samen 
te gaan met de peroxiden die aanvankelijk 
worden gevormd bij oxidatie waardoor 
hun oxiderende werking wordt stilgelegd, 
of door te reageren met de catalysator en 
deze met een inerte film te bedekken.

Olie-afscheiding van smeervet
Om een vet goed te laten functioneren 
mag een kleine hoeveelheid olie zich van 
de zeep afscheiden (doorgaans minder 
dan 3%).

Verpompbaarheid van smeervet
Dit is een belangrijke eigenschap wanneer 
het vet onder lage temperaturen in een 
centraal smeersysteem wordt verpompt. 
De meest gangbare test is de Lincoln 
Ventmeter.

Stolpunt
Veel gebruikte vloeibaarheidsindicator 
van een smeerolie, -15 °C boven de 
temperatuur waarbij een normaal 
smeermiddel vloeibaar blijft. Belangrijke 
parameter om de geschiktheid 
van een smeerolie bij lage (start) 
gebruikstemperatuur te bepalen. Het 
stolpunt ligt bij paraffinische olie doorgaans 
hoger vanwege de vorming van kristallen, 
terwijl veel andere producten een toename 
in viscositeit laten zien.

Roestremmer
Een additief ter bescherming van 
ijzerhoudende componenten (ijzer en 
staal) en om roestvorming tegen te gaan 
die wordt veroorzaakt door indringing van 
water of andere schadelijke stoffen.

Schuifspanning
Een eenheid voor de wrijvingskracht die 
bij het schuiven van een laag vloeistof 
over een andere ontstaat. Deze wordt 
doorgaans in pond per vierkante 
meter gemeten, waarbij pond voor de 
wrijvingskracht staat en vierkante meter 
voor het contactvlak tussen de schuivende 
lagen.

Schuifstabiliteit
Smeervet moet zijn consistentie behouden 
onder hoge schuifbelastingen. De 
schuifstabiliteitstest meet het zachter 
worden van vet waarbij het vet door 
10.000 of 100.000 dubbele slagen met 
een vetkneder geschoven wordt. Een 
verlies van minder dan een NLGI graad 
betekent dat de verdikker stabiel is onder 
hoge schuifbelastingen.

Sludge
Verzamelnaam voor contaminatie 
in compressoren en andere in 
olie gedompelde delen. Dit omvat 
ontledingsproducten van de brandstof, 
olie en stofdeeltjes uit bronnen buiten de 
compressor.

Oplosbaarheid
Het vermogen om op te lossen in een 
fysisch homogeen mengsel. De mate 
van oplosbaarheid varieert met de 
snelheid van oplossen en is afhankelijk 
van de hoeveelheid warmte waaraan de 
oplossing wordt blootgesteld.

Synthetische smeermiddelen
Smeermiddelen gebaseerd op chemische 
omzetting of moleculaire transformatie 
van een (complex) mengsel en een ander 
(complex) mengsel.
Gangbare typen synthetische basisolie zijn: 
poly-alfaolefinen (PAO), hydrogekraakt/
hydro-geïsomeriseerd, onconventionele 
basisoliën (UCBO), organische esters, 
polyglycolen (PAG).

Timken OK load
Maat voor de hogedrukeigenschappen 
van een smeermiddel.

Verdikker voor smeervet
Een smeervet bestaat uit een basisolie, 
additieven en een verdikker. Er bestaan 
zepen en organische verdikkers, waarbij 
ieder type zijn eigen unieke eigenschappen 
heeft.
 
Dampdruk
De maat voor de vluchtigheid van een 
vloeistof. Hoe hoger de druk bij een 
standaard testtemperatuur, hoe vluchtiger 
het monster is en hoe sneller het zal 
verdampen.

Lakvorming
Lakvorming is een afzetting als gevolg van 
oxidatie en polymerisatie van brandstoffen 
en smeermiddelen. Lijkt op lakverf, maar 
is zachter.

Viscositeit
Meetbaarheid van de vloeieigenschappen 
van een vloeistof. Dit wordt meestal 
gemeten als de tijd die nodig is voor 
een standaard hoeveelheid vloeistof op 
een bepaalde temperatuur te stromen 
door een standaard opening. Hoe hoger 
de waarde, hoe viskeuzer de vloeistof. 
Viscositeit varieert altijd omgekeerd met 
de temperatuur, zodat de metingen altijd 
samen worden uitgedrukt. Tests worden 
doorgaans uitgevoerd bij 40 °C en 100 °C.

Viscositeitsindex
Maat van de inwendige weerstand 
tegen het vloeien van een product. Door 
verhitting worden smeermiddelen dunner, 
door afkoeling worden ze dikker. Hoe 
hoger de VI van een smeermiddel is, hoe 
minder verandering in viscositeit er binnen 
een bepaald temperatuurbereik optreedt. 
Bij het bepalen van de VI wordt de 
viscositeit bij twee temperaturen gemeten, 
bij 40 °C en bij 100 °C.

Vluchtigheid
De eigenschap van een vloeistof die 
de dampspanning definieert. Van twee 
vloeistoffen zal de vloeistof die vluchtiger 
is bij een lagere temperatuur sneller 
verdampen bij een gelijke temperatuur. 
De vluchtigheid van aardolieproducten 
kan worden beoordeeld met tests voor 
vlampunt, dampspanning, destillatie en 
verdampingssnelheid.

Waterbestendigheid
Bij een wateruitspoeltest wordt gemeten 
hoe lang een verdikker in een lager intact 
blijft dat onder water gedompeld is. Bij 
een watersproeitest wordt gemeten hoe 
lang een verdikker in een lager intact 
blijft dat met water besproeid wordt. 
Bij beide tests wordt het percentage 
verwijderd vet bepaald.
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