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Biologisch afbreekbare smeermiddelen & vetten

Van oudsher wordt ervan uit gegaan dat biologisch afbreekbare smeermiddelen & vetten slechtere prestaties leveren dan hun 
industriële equivalenten. Dit was tot op zekere hoogte juist. Toen biologisch afbreekbare producten geïntroduceerd werden, hadden 
de belangrijkste ontwikkelingscriteria betrekking op een zo hoog mogelijke biologische afbreekbaarheid en tot op zekere hoogte de 
niet-toxiciteit. De nieuwste generatie is tegenwoordig niet alleen biologisch afbreekbaar, heeft een zeer lage toxiciteit maar levert 
een technische prestatie en een levensduur waaraan de standaard industriële producten niet aan kunnen tippen. Matrix heeft de 
nieuwste technologie gebruikt om een assortiment biologisch afbreekbare smeermiddelen te ontwikkelen die niet alleen helpen om 
onze planeet minder te vervuilen, maar ook om uw apparatuur soepel te laten draaien en de hoogst mogelijke kostenefficiëntie te 
bieden. In deze brochure belichten we ons standaardassortiment EAL (Environmental Awareness Lubricants), maar mocht u op zoek 
zijn naar een product dat niet in deze catalogus voorkomt, neem dan contact met ons op. Wij houden van uitdagingen! We hebben 
ook getracht om deze brochure meer te maken dan alleen maar een lijst van beschikbare producten, we hebben zoveel mogelijk 
informatie gedeeld om ervoor dat zorgen, dat u inzicht krijgt in de wereld van EAL-smeermiddelen en vetten.

Biologisch afbreekbare vloeistoffen zijn onderverdeeld in 4 hoofdclassificaties HETG, HEES, 
HEPR, HEPG

HETG vloeistoffen op plantaardige basis (koolzaad) zijn snel biologisch afbreekbaar; deze vloeistoffen zijn echter in de eerste plaats 
bedoeld voor toepassingen met volledig verlies. Zij hebben temperatuurbeperkingen en mogen niet worden gebruikt boven 60°C; 
bij gebruik bij hogere temperaturen zullen zij snel oxideren, wat vaak leidt tot lak- en afzettingsvorming op de onderdelen van de 
apparatuur. Bij blootstelling aan water wordt de vloeistof zeer onstabiel.

HEES Deze categorie omvat zowel onverzadigde als verzadigde esters die beide snel biologisch afbreekbaar zijn. Helaas omvat 
deze categorie een grote verscheidenheid aan producten op de markt die zeer verschillend kunnen presteren. De verzadigde versie 
heeft een grote voorkeur wat de prestaties betreft.

HEPR categorie omvat vloeistoffen zoals op PAO (polyalfaolefine) en HT (Hydrobehandeld) gebaseerde producten. Zij zijn van 
nature biologisch afbreekbaar en hebben een superieure hydrolytische stabiliteit in aanwezigheid van water. Zij zijn sneller biologisch 
afbreekbaar dan minerale oliën, maar minder snel dan de meeste esters en plantaardige oliën.

HEPG (Polyglycol) kan zowel mengbaar met water als niet-mengbaar met water zijn. De negatieve kant ervan is dat zij niet kunnen 
worden gemengd met andere vloeistoffen op basis van mineralen, PAO of HT.

Matrix Specialty Lubricants

Matrix Specialty Lubricants is een Nederlandse 
onderneming, gespecialiseerd in het produceren 
en vermarkten van industriële smeermiddelen en 
vetten. 

Matrix Specialty Lubricants is opgericht door een 
groep experts uit de industrie die jarenlang voor 
grote oliemaatschappijen hebben gewerkt. Het 
ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën 
is de kern van onze visie en dankzij onze kennis zijn 
we in staat om iedere toepassing te smeren. Het is 
slechts een kwestie van het juist benutten van onze 
uitgebreide kennis over producten en applicaties.

Uitgebreide productinformatie is te vinden in onze 
brochures en onze technische informatiebladen zijn 
voor het merendeel beschikbaar op onze website:
www.matrix-lubricants.com. Onze producten 
zijn onderverdeeld in categorieën waarvan de 
belangrijkste zijn opgenomen in brochures. De 
meest actuele informatie is in alle gevallen terug te 
vinden op onze website.

Bio-smeermiddelen

Deze productgroep omvat biologisch afbreekbare hydrauliek-, tandwiel- en andere smeerolie evenals een lijn aan vetten en 
betonlossingsolie. Belangrijke criteria zijn excellente prestaties, lange standtijden, goede toxische eigenschappen en biologische 
afbreekbaarheid.

(Koel)compressor- en vacuümpomp-olie

Zeer compleet aanbod van alle typen gas- en koelcompressor-olie die een langere standtijd, geringe onderhoudskosten en bovendien 
een hoog rendement garanderen. Deze lijn van compressor- en vacuümpomp-oliën bevat zowel mineraal als synthetisch gebaseerde 
producten (hydrobehandeld, PAO, POE, alkylbenzenen, di-esters, PAG en PFPE) die tot wel 12.000 uur meegaan.

Smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie

Zeer hoogwaardige en complete lijn van vloeistoffen, smeermiddelen en vetten voor toepassingen waarbij voedsel wordt verwerkt. 
De high performance Foodmax®-producten zijn goedgekeurd door NSF en InS en omvatten tevens een uitgebreide keuze aan 
spuitbussen.

Industriële speciaal-smeermiddelen

Deze productgroep omvat diverse kettingoliën, tandwielkastoliën, transformatorolie en nog een groot aantal ander producten. Al deze 
producten voldoen ruimschoots aan de eisen ten aanzien van performance en dragen bij aan een verlaging van de onderhoudskosten.

Vetten en pasta

Zeer uitgebreid aanbod van speciaal-vetten en pasta op basis van onder andere polyurea, calciumsulfonaat, aluminium, barium, 
anorganische bestanddelen en PFPE. De nieuwste technologische ontwikkelingen en materialen stellen ons in staat om vetten met 
excellente prestaties te bieden en ieder smeerprobleem op te lossen.

Metaalbewerkingsvloeistoffen en roestwerende middelen

Productlijn die zuivere metaalbewerkingsvloeistoffen, snij-oliën, producten voor warm en koud vervormen, harden, trekken en 
stampen omvat, die gebruikmaken van de nieuwste technologieën. 

Speciale basisoliën en dispersies

Onze basisoliën worden gebruikt voor de productie van talloze middelen, zoals metaalbewerkingsvloeistoffen, biologisch afbreekbare 
hydrauliek-oliën, top tier 2-takt motoroliën en lossingsmiddelen. Deze basisoliën omvatten DTO, TOFA en diverse soorten esters. 
Daarnaast bestaat deze productgroep uit technische en farmaceutische witte oliën. D-MAX is een selectie van colloïdale dispersies op 
basis van grafiet, MoS2, PTFE en boornitride (hBN). Deze kunnen als additieven, smeermiddelen en procesoliën worden toegepast.

Reinigers

Een serie proces- en werkplaatsreinigers, zowel voor de industrie als voor voedselverwerkende bedrijven. De reinigers voor de
voedselindustrie zijn NSF H-1, C-1 en K-1 goedgekeurd. 
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Oxidatieweerstand

Oxidatie van een vloeistof wordt veroorzaakt door een reactie van zuurstof met de vloeistof. Dit resulteert in een toename van de 
viscositeit en de totale zuurgraad. Wanneer een vloeistof te veel geoxideerd is, kan er een laagje en andere afzettingen ontstaan. 
Vloeistoffen op plantaardige basis (HETG) en vloeistoffen op basis van onverzadigde esters (HEES) hebben veel open bindingen die 
bij blootstelling aan thermische belasting met zuurstof reageren. Hierdoor zal de vloeistof nog sneller oxideren. Verzadigde esters 
(HEES) en vloeistoffen op basis van PAO en HT (HEPR) hebben aanzienlijk minder open bindingen, met als gevolg vloeistoffen die 
veel beter bestand zijn tegen oxidatie en veel langer meegaan, zelfs bij blootstelling aan hogere temperaturen.

Corrosiewerend

De meeste vloeistoffen zijn samengesteld om goede corrosiewerende eigenschappen te hebben, ook al is de chemische basis 
anders. Vanzelfsprekend moet het indringen van water tot een minimum worden beperkt en zo mogelijk moet water uit het systeem 
worden afgetapt. Het verdient de voorkeur om producten te gebruiken met een goede en snelle waterafscheiding.

Isolatie-eigenschappen & geleiding

Standaard hydraulische vloeistoffen worden vaak samengesteld met metalen (zink) die additieven bevatten. Deze additieven zorgen 
voor een goede geleiding in dit soort vloeistoffen. Biologisch afbreekbare en minder milieugevoelige producten zijn gewoonlijk 
samengesteld met niet-giftige (metaalvrije) additieven. Dat heeft tot gevolg dat het geleidingsvermogen zeer laag is. Afhankelijk van 
de toepassing kan dit zowel een voor- als nadeel zijn. 

Het voordeel van producten met een laag geleidingsvermogen is dat er een hoge doorslagspanning kan worden toegepast. In dit 
geval treedt de biologisch afbreekbare vloeistof ook op als transformatie-olie. Hierdoor kan besparing van de gebruikte vloeistoffen 
mogelijk zijn. Belangrijk is om in dit geval de hoeveelheid water laag te houden (onder 500 ppm).

Op Afbeelding 1 wordt de doorslagspanning conform IEC 60156 voor verschillende producten aangegeven. Deze waarden gelden 
voor nieuwe producten. Als er water in de verschillende producten te zien is, zal de doorslagspanning lager worden als het water niet 
uit de producten wordt gehaald.

Afbeelding 1: Doorslagspanning conform IEC:60156 (kv)
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Afdichtingscompatibiliteit

De compatibiliteit van afdichtingen die met verschillende soorten vloeistoffen wordt gebruikt is van essentieel belang en dient te 
worden onderzocht. Naast de keuze van het afdichtingsmateriaal kunnen ook het soort vloeistof en de huidige viscositeit van de 
vloeistof van invloed zijn op de afdichtingcompatibiliteit.

Viscositeit, temperatuur en druk

Er is een nauwe relatie tussen viscositeit, temperatuur en druk. De Viscositeitsindex (VI) is een maatstaf voor de viscositeitsverandering 
in verband met temperatuurwijzigingen. Hoe hoger de VI, hoe lager de viscositeit wordt als de temperatuur verandert. Vloeistoffen 
kunnen een hoge VI hebben door de aard van de vloeistof (van nature hoge VI) of omdat ze worden opgestuwd door VI-verbeteraars. 
Het nadeel van het gebruik van VI-verbeteraars is dat ze naar beneden kunnen gaan tijdens het gebruik. Vloeistoffen met een hoge 
VI op basis van VI-verbeteraars zien er misschien goed uit op papier maar de werkelijke VI in de werkomgeving kan snel dalen, 
waardoor onverwachte prestatieverliezen optreden.
Kennis van de chemie en het soort vloeistoffen zorgen voor de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing.

Veel vloeistoffen hebben de neiging om dikker te worden als ze aan hoge druk worden blootgesteld. De afbeelding hieronder toont 
de relatie tussen viscositeit, temperatuur en druk.

Afbeelding 2: Relatie tussen viscositeit, temperatuur en druk

Dichtheid

Vergeleken met standaard minerale oliën is de dichtheid van de biologisch afbreekbare vloeistoffen enigszins hoger (dichter). Buiten 
HEPG (dichtheid rond 1) wordt deze hogere dichtheid niet als belangrijk beschouwd.
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Biologische afbreekbaarheid & ecotoxiciteit

Smeermiddelen die beweren direct biologisch afbreekbaar te zijn dienen een biologische afbreekbaarheid van ten minste 60% binnen 
28 dagen te hebben, overeenkomstig de OECD 301B-test. Sommige vloeistoffen beweren biologisch afbreekbaar te zijn op basis van 
andere testmethodes, zoals CEC-L-33-A93, deze methode is echter slechts een aanwijzing van primaire afbraak.  Hieronder worden 
de verschillende biologische afbreekbaarheidstests verder uiteengezet.

1982-CEC-L-33-T82

Deze test werd ontwikkeld in een poging de parameters van biologische afbreekbare oliën te verduidelijken. De Oostenrijkse, Duitse 
en Zwitserse autoriteiten gebruikten deze test om de biologische afbreking van tweetakt buitenboordmotoroliën te evalueren. De test 
duurt 21 dagen en controleert alleen de primaire afbraak.

1993-CEC-L-33-A93

Deze test kwam in de plaats van CE-L-33-T82 en moest een goedgekeurde test worden maat ook hier wordt alleen de primaire 
afbraak getest. 
De test maakt gelijktijdig gebruik van 2 vloeistofmengels:

• Oliemonster in de test zonder giftige chemische stof die bacteriële biologische afbraak moet vertonen
• Oliemonster in de test met giftige chemische stof, die geen bacteriële biologische afbraak moet vertonen. Deze procedure 
detecteert vluchtige substanties zoals oplosmiddelen, door het doden van de bacteriën.

1996- OECD 301B

Dit is de meest gangbare testmethode en wordt geaccepteerd door de meeste internationale milieu-agentschappen (zoals EU Eco-
label). De test duurt 28 dagen en controleert zowel de primaire als definitieve afbraak. 

Wateropname 

Elk type olie zal een bepaalde hoeveelheid water opnemen en oplossen. Hoeveel dit is hangt af van een aantal factoren zoals 
temperatuur, relatieve vochtigheid en de chemische samenstelling van de olie. Zolang de hoeveelheid water laag blijft (ongeveer 
100 ppm of 0,01%) zal het uiterlijk van de vloeistof niet veranderen. De olie blijft transparant en het water is niet zichtbaar omdat het 
op moleculair niveau is opgelost. Het water zal zich bij een dergelijk laag opnameniveau niet afscheiden. Hoe hoger de temperatuur 
en de relatieve vochtigheid, hoe hoger het verzadigingspunt van een vloeistof zal zijn. Minerale oliën hebben normaal gesproken 
een verzadigingspunt van 300-400 ppm, terwijl vloeistoffen van het HEES-type (Ester) verzadigen bij 800-1000 ppm. Zodra dit 
verzadigingspunt is overschreden, wordt waterverontreiniging een echt probleem. Waterverontreiniging boven de genoemde 
verzadigingspunten heeft invloed op de smeereigenschappen, veroorzaakt corrosie en als de verontreiniging door zout water gebeurt, 
wordt het zout op zichzelf een probleem.

Hydrolyse

Synthetische ester worden gemaakt door condensering of het combineren van een zuur met een alcohol. Dit proces wordt esterificatie 
genoemd. Hydrolyse (de neiging om terug te gaan naar een zuur en een alcohol) is de omkering van dit proces en zorgt voor problemen 
in de applicatie waarin de vloeistof wordt gebruikt. Wanneer een estervloeistof wordt blootgesteld aan grotere hoeveelheden water in 
combinatie met een hoge temperatuur (90-950 C) kan er hydrolyse optreden. Verzadigde esters zijn beter bestand tegen hydrolyse 
dan niet-verzadigde esters. HEPR biologische afbreekbare vloeistoffen hydrolyseren niet. Een hogere TAN geeft normaal gesproken 
aan dat er een hydrolyse plaatsvindt.  Normaal gesproken moet de vloeistof worden vervangen voordat de TAN toeneemt met meer 
dan 2,0 mg KOH/g. Het is echter vooral belangrijk om de start-TAN van een vloeistof te weten, zodat vloeistofwijzigingen kunnen 
worden gemaakt op basis van een TAN-toename.

Filtratie

Filtratie van hydraulische vloeistoffen wordt altijd aangeraden. Wanneer een olie in gebruik is, filteren filters vuil, oxidatiedeeltjes, 
slijtagedeeltjes, verontreinigingen en ook water eruit. Hoewel dit vaak wordt verwaarloosd, kunnen we concluderen dat als een olie 
vanaf het begin zeer schoon is (geen of minder oxidatiekatalysatoren) er minder filters en filtercapaciteit nodig zijn om de olie schoon 
te houden. Een product als Hydromax HT ECO is zo'n product. Het wordt geleverd op een zeer schoon niveau en de afwezigheid van 
metaalhoudende additieven zoals ZDDP zorgt voor een aanzienlijke besparing op het gebruik van filters. Ook de waterafscheiding is 
eenvoudiger omdat het water zeer snel wordt afgescheiden.
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EAL Smeermiddelen Verordeningen & Goedkeuringen

ECOLABEL gecertificeerde smeermiddelen

Europese verordeningen verplichten het gebruik van smeermiddelen die voldoen aan de ECOLABEL-specificatie in bepaalde 
gedefinieerde zones, de zogenaamde gevoelige zones, om het gebruik van op aardolie gebaseerde smeermiddelen als verloren olie 
te beperken.

Het Europese ECOLABEL, ingesteld in 1992, is het enige officiële Europese ecologische label dat in alle lidstaten van de Europese 
Unie kan worden gebruikt en de identificatie van milieuvriendelijke producten mogelijk maakt. Dit ecologisch gemeenschapslabel 
is gebaseerd op een benadering met vele criteria: er wordt rekening gehouden met alle effecten op het milieu als gevolg van de 
herkomst, de fabricage, het gebruik en het einde van de levensduur van een smeermiddel. Dit label garandeert het behoud van 
kwetsbare natuurgebieden.

De criteria van het Ecolabel

• Uiterste biologische afbreekbaarheid – OECD 301 B: geschiktheid van een product om door levende organismen te 
worden omgezet in een eenvoudig element. De OECD 301B-norm vervangt de verouderde CEC-norm (primaire biologische 
afbreekbaarheid) 

• Ecotoxiciteit – OECD 201-202-203: maat voor de kritische concentratie van een product waarbij een schadelijk effect 
(immobilisatie of sterfte) bij waterorganismen wordt waargenomen. 

• Geen bioaccumulatie – OECD 117: het product mag niet bioaccumulerend zijn. Bioaccumulatie staat voor een in het milieu 
aanwezige stof die een levend organisme niet kan omzetten en die zich in een deel van zijn organisme gaat concentreren. 

• Het productveiligheidsblad mag geen enkele gevarenzin bevatten, zodat perfecte veiligheid voor de gebruiker garandeert 
is. 

• Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen waarvan de te verwerken hoeveelheid varieert op basis van het type product. 

• Afwezigheid van gevaarlijke chemische verbindingen volgens de ECOLABEL-criteria - lijst van verboden stoffen 
2000/60/EG + OSPAR. 

• Het product moet voldoen aan de technische prestatie-niveaus. 

• De smeermiddelengroepen die vallen onder het ECOLABEL op basis van de wijzigingen die voortvloeien uit de stemming van 
24 juni 2011 zijn: 

• Categorie 1: Hydraulische en UTTO-oliën
• Categorie 2: Vetten en vet voor schroefaskokers
• Categorie 3: Kettingzaagoliën, betonvormers, kabelsmeermiddelen, schroefaskokeroliën en andere verloren-oliesmeermiddelen
• Categorie 4: Tweetakt motoroliën
• Categorie 5: Industriële en scheepvaarttandwieloliën

EAL's opgelegd door EPA (Environmental Protection Agency)

Op 28 maart publiceerde het 'Environmental Protection Agency (EPA)' in de Verenigde Staten de definitieve versie van zijn 2013 
Vessel General Permit (VGP [Algemene Scheepsvergunning]) die van toepassing is op alle vaartuigen die de wateren van de VS 
binnenvaren vanaf 19 december 2013. De VGP vereist dat “Alle vaartuigen een Milieuvriendelijk smeermiddel (EAL) gebruiken 
in alle olie-naar-zee-interfaces, tenzij technisch onhaalbaar".

De onder de VGP vallende toepassingen, die door de US Coast Guard zullen worden gereguleerd, omvatten onder meer verstelbare 
schroeven; boegschroefvloeistoffen en andere olie-naar-zee-interfaces, waaronder:

• Smeerolielozingen van schoepenwielaandrijving;
• Schroefaskokers;
• Boegschroeflagers;
• Stabilisatoren;
• Roerlagers;
• Roerpropeller;
• Smering van de voortstuwingsbehuizing;
• Draadkabel en mechanische uitrusting die ondergedompeld kan worden.

Er zijn bepaalde situaties waarin "technische onuitvoerbaarheid" kan worden aangetoond, die in de wetgeving als volgt zijn 
gedefinieerd:

1. Dat er geen EAL-producten zijn goedgekeurd voor gebruik in een bepaalde toepassing die voldoen aan de specificaties van de 
fabrikant voor die apparatuur.

2. Dat voor producten die voorgesmeerd worden geleverd (bijv. staalkabels) er geen alternatieven beschikbaar zijn die met EAL's 
zijn vervaardigd.

3. Dat producten die voldoen aan de specificaties van de fabrikant niet beschikbaar zijn in een haven die het vaartuig aandoet.
4. Of dat de overschakeling en het gebruik van een EAL moet wachten tot het volgende droogdok van het schip.

Het doet ons genoegen te kunnen bevestigen dat de meeste series Milieuvriendelijke Smeermiddelen (EAL's) van Matrix voldoen 
aan de gedetailleerde ecologische definities en vereisten zoals beschreven in de Vessel General Permit (VGP [Algemene 
Scheepsvergunning]) uit 2013

EAL Smeermiddelen Verordeningen & Goedkeuringen
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Hydraulische vloeistoffen

Waarschijnlijk de smeermiddelen waarbij 
biologische afbreekbaarheid het meest voorkomt. 
In de begindagen van biologisch afbreekbare 
smeermiddelen waren deze producten gebaseerd 
op plantaardige basisoliën. Deze producten van 
de eerste generatie veroorzaakten veel problemen 
met betrekking tot materiaalcompatibiliteit, 
maximumtemperaturen en vroegtijdige oxidatie met 
geblokkeerde systemen tot gevolg. Tegenwoordig 
maakt Matrix een assortiment biologisch afbreekbare 
hydraulische vloeistoffen van de nieuwste 
generatie, met de technische eigenschappen die u 
zowel vanuit technisch oogpunt als in verband met 
de duurzaamheid zoekt. Biologisch afbreekbare 
hydraulische vloeistoffen worden gebruikt in alle 
toepassingen waarbij zich lekkage in het milieu kan 
voordoen.

Matrix Productassortiment

Ecomax SE

Ecomax SE-vloeistoffen vormen een assortiment milieuvriendelijke hydraulische oliën op basis van onverzadigde synthetische esters. 
Ecomax SE is samengesteld met basisoliën met een hoge viscositeitsindex die een zeer laag stolpunt hebben en daardoor goede 
eigenschappen bij lage temperaturen laten zien. Het additievenpakket zorgt voor een goede oxidatiestabiliteit en beschikt over goede 
corrosiewerende en antislijtage-eigenschappen en zorgt voor minder impact op het aquatisch en maritiem milieu.

Ecomax SE is op basis van de ISO/FDIS-15380 norm in te delen als HEES

Ecomax XSE

Ecomax XSE vormen een assortiment milieuvriendelijke hydraulische oliën op basis van 100% verzadigde synthetische esters. 
Ecomax XSE is samengesteld met basisoliën met een hoge viscositeitsindex die een zeer laag stolpunt hebben en daardoor goede 
eigenschappen bij lage temperaturen laten zien.  Het additievenpakket in combinatie met de verzadigde esters zorgt voor een 
goede oxidatiestabiliteit waardoor de vloeistof lang meegaat in toepassingen. Ecomax XSE beschikt over goede corrosiewerende 
en antislijtage-eigenschappen en zorgt voor minder impact op het aquatisch en maritiem milieu. Met name bedoeld voor zware 
toepassingen waar hoge druk en wisselende temperaturen voorkomen en waar lange afvoerintervallen vereist zijn.

Ecomax XSE is op basis van de ISO/FDIS-15380 norm in te delen als HEES

Hydromax HT ECO

Hydromax HT ECO is een assortiment van hoogwaardige hydraulische en hydro-turbinevloeistoffen, gebaseerd op de nieuwste 
technologie hydrobehandelde basisolie en asloze (zinkvrije) additieventechnologie. Het gebruik van speciale additievenpakketten 
garandeert optimale prestaties en een lange levensduur. Hydromax HT ECO combineert hoge viscositeit-temperatuur-eigenschappen 
met goede extreme druk en slijtagewerende eigenschappen voor betrouwbare en probleemloze prestaties, zelfs bij hoge temperaturen. 
De lange levensduur van Hydromax HT ECO (tot 5 keer langer dan standaard minerale hydraulische oliën) maakt dit product niet 
alleen biologisch afbreekbaar en niet giftig, maar ook zeer duurzaam. De lange levensduur en de zuiverheid zorgen in minder 
afvalmateriaal, laag oliefilterverbruik en dankzij de zeer lage wrijving kan een aantoonbaar lager energieverbruik (tussen 3 en 
5%) worden gegenereerd. Hydromax HT ECO heeft zeer goede waterafscheidende eigenschappen zodat water uit systemen kan 
worden afgevoerd als er waterindringing te zien is. Het geleidingsvermogen van Hydromax HT ECO is zeer laag, waardoor deze olie 
tegelijkertijd als transformator- en hydraulische olie kan worden gebruikt. 

Hydromax HT ECO is op basis van de ISO/FDIS-15380 norm in te delen als HEPR

Foodmax BIO HVI

Foodmax BIO HVI verenigt het beste van twee werelden, want dit product is biologisch afbreekbaar, niet giftig en daarnaast bevat de 
formulering alleen componenten waarmee het product voedselveilig is. De hoge viscositeitsindex zorgt ervoor dat het product goed 
presteert onder extreme temperatuurschommelingen. Foodmax BIO HVI kan worden gebruikt in toepassingen waar zowel het milieu 
als de voedselveiligheid van belang zijn. Toepassingen zijn te vinden in landbouw- en agrarische omgevingen en op schepen die 
voedsel verwerken, zoals zalm en andere diepzeevissen.

Foodmax BIO HVI is op basis van de ISO/FDIS-15380 norm in te delen als HEES

Vergelijking Matrix biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen op basis van prestatie-eigenschappen

Prestatie- 
eigenschap

Matrix product

Lage temperatuur-
eigenschappen

Oxidatiestabiliteit

Verdampingsverlies

Waterafscheiding

Antiroestbescherming

Mengbaarheid met 
minerale oliën

Hydrolytische stabiliteit

Compatibiliteit met 
afdichtingen

Houdbaarheid

Isolatie

Prijs

Mineraal NIET-bio
Hydraulische vloeistof

Hydromax AW & HVI

+

+/-

+/-

-

+

Ja

++

+

++

-

++

HETG

Niet beschikbaar

-

--

+

-

++

Ja na controle

-

+/-

+/-

+

+

HEES (onverzadigd)

Ecomax SE

+/-

+/-

+

+/-

++

Ja na controle

+/-

+/-

+/-

+

+/-

HEES (verzadigd)

Ecomax XSE
Foodmax BIO HVI

++

++

++

++

++

Ja na controle

+

+/-

+/-

++

-/-

HEPR

Hydromax HT ECO

+

+++

++

++

++

Ja

++

++

++

++

+

HEPG

Hydromax PAG

++

++

-

Oplosbaar in water

-

Nee

++

+

++

-

+/-
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Ecomax ESE

Ecomax ESE is een assortiment hoogwaardige emulgerende biologisch afbreekbare oliën op basis van onverzadigde synthetische 
esters, met name ontwikkeld voor gebruik in schroefaskokers en lagers waar water kan binnendringen. Ecomax ESE voldoet aan de 
criteria van de US Coastguard Vessel General Permit (VGP [Algemene Scheepsvergunning]) definities voor biologisch afbreekbaar, 
minimaal giftig en niet-bioaccumulatief, gepubliceerd door de US EPA in maart 2013. Naast schroefaskokers is Ecomax ESE ook 
geschikt voor toepassing in reductoren, boegschroeven, tandwielen, koppelingen en schroef- en planetaire tandwielkasten.

Ecomax XESE

Ecomax XESE is een hoogwaardige emulgerende biologisch afbreekbare vloeistof voor schroefaskokers en stabilisatoren van 
schepen, die voldoet aan de Vessel General Permit (VGP [Algemene Scheepsvergunning]). Ecomax XESE is samengesteld uit 
verzadigde synthetische esters en asloze additieven voor een maximale smering, effectieve bescherming bij een grote hoeveelheid 
omstandigheden, verpompbaarheid bij lage temperaturen dankzij de hoge viscositeitsindex en een goed vermogen om oxidatie bij 
hoge temperaturen te weerstaan. Toepassingen voor Ecomax XESE zijn: Marine schroefaskokersysteem, vinstabilisatoren en CPP 
(verstelbare schroeven) waar morsen of lekken kunnen voorkomen.

Ecogear X

Ecogear X is samengesteld voor het optimaliseren van de smering in toepassingen die werken onder zware omstandigheden zoals 
zware belastingen en temperatuurschommelingen. Dankzij zijn hoge biologische afbreekbaarheid is Ecogear X een perfecte oplossing 
voor toepassingen op milieugevoelige plaatsen zoals openbare werken en vele andere industriële operaties zoals schroefaskokers, 
tandwielkasten (reductie, rechte, schuine vertanding) maar ook voor het smeren van zwaarbelaste lagers. Ecogear X emulgeert niet 
met water.

Ecogear WMX

Ecogear WMX is een hoogwaardige synthetische biologisch afbreekbare tandwielolie, ontworpen om uitzonderlijke antislijtage/extreme 
druk (AW/EP)-bescherming en corrosiecontrole te bieden onder de meest ongunstige omstandigheden. Het product is speciaal 
samengesteld voor het smeren van tandwielkasten van windturbines voor een effectieve werking en een lange levensduur. Het heeft 
een hoge viscositeitsindex die veranderingen in viscositeit bij hoge temperaturen minimaliseert, terwijl het bij lage temperaturen een 
goede vloeibaarheid van het smeermiddel garandeert voor gebruik bij koude temperaturen. Het biedt ook een goede weerstand tegen 
micropitting en een hoge belasting door schuren. 
Door de biologisch afbreekbare samenstelling op basis van verzadigde esters is het milieuvriendelijk en goed te gebruiken in 
kwetsbare gebieden zoals op open zee.

Biologische afbreekbare tandwielkast/schroefas koker/boegschroeven tandwielkastolie producttabel

Matrix Productassortiment

Ecomax ESE Ecomax XESE Ecogear X Ecogear WMX

Emulsifying ja ja nee nee

Verzadigde esters nee ja ja ja

Biologische afbreekbaarheid CEC-L-33-T93 CEC-L-33-T93 CEC-L-33-A-94 CEC-L-33-A-94

OECD 203 LC50 (96 h) mg/l >10000 >10000 >10000 >10000

OECD 203 deel 2 EL50 (15 d) mg/l >2570 >2570 N/A N/A

OECD 209 EC50 (3 h) mg/l >10000 >10000 >10000 >10000

Matrix ProductassortimentSchroefaskoker, stabilisator, 
CCP, boegschroef en 
tandwielsmeermiddelen

Matrix heeft een assortiment biologische 
afbreekbare smeermiddelen voor tandwielkasten, 
boegschroeven, CPP, stabilisatoren en 
schroefaskokers. Afhankelijk van de vereisten en 
de omstandigheden kan worden gekozen tussen 
verzadigde esters en zowel emulgerende en niet-
emulgerende eigenschappen. Al deze producten 
voldoen de uitgebreide ecologische definities en 
vereisten zoals bepaald in de Vessel General Permit 
(VGP Algemene Scheepsvergunning) uit 2013 en 
gepubliceerd door de US EPA in maart 2013.

*CPP-vloeistoffen = Verstelbare-schroevenvloeistoffen

Hydraulische vloeistoffen

Stabilisatorsmeermiddelen
CPP-vloeistoffen

Schroefaskokersmeermiddelen

Roer Boegschroefsmeermiddelen
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Grease BIO KBL

Kabels moeten worden gesmeerd om interne wrijving en uiteindelijk slijtage te voorkomen. Daarnaast moeten ze worden beschermd 
tegen de zware weersomstandigheden die voorkomen bij offshore- en onshore-toepassingen en die kunnen leiden tot corrosie. Grease 
BIO KBL is een semi-vloeibaar oplosmiddelvrij biologisch afbreekbaar smeermiddel met vaste smeermiddelen (MoS2). Dit product is 
samengesteld voor de smering en corrosiepreventie van kabels waarmee onder alle condities wordt gewerkt. Vermindert slijtage en 
voorkomt vastlopen bij kettingen, koppelingen, wielflanken en nog veel meer toepassingen. Beschikt ook over uitstekende geleidende 
eigenschappen. De ingrediënten gebruikt in de Grease BIO KBL worden op natuurlijke wijze afgebroken door micro-organismen, 
zodat dit product milieuvriendelijk is ten opzichte van conventionele kettingsmeermiddelen. Veel gebruikte toepassingsgebieden zijn 
dokkranen, sleeplijnen, waterbehandelingen en andere situaties waarbij om milieuredenen een biologische afbreekbaar smeermiddel 
te verkiezen is.

Grease BIO HT

Grease Bio HT 2 is samengesteld om een uitstekend evenwicht te bieden tussen milieu-eisen en smeer-anticorrosieve eigenschappen. 
Het heeft een superieur afdichtingsvermogen en een zeer goede weerstand tegen het binnendringen van water, gecombineerd met 
een goede hechting aan metalen oppervlakken. Grease Bio HT 2 is gebaseerd op een biologisch afbreekbare ester en een in 
wezen niet-toxisch additievenpakket om het vervuilende effect van het vet op het milieu teniet te doen. De aard van de basisolie 
met hoge viscositeit en smeerfilm presteert zelfs beter dan conventionele vetten, vooral bij hoge temperaturen. Het kan toepassing 
vinden in het machinepark voor de bosbouw en publieke werken. Lagers in waterzuiveringsinstallaties, lagers in hydroturbines, 
waterpompinstallaties en maritieme en offshore-toepassingen.

Grease BIO M WR

Grease Bio M 0 WR wordt gebruikt voor pompen in waterzuiveringsinstallaties, zoals de onderste lagers van Archimedes-schroeven 
die worden gebruikt om water van het ene niveau naar het andere te brengen, en voor de smering van kettingen die worden gebruikt 
in reinigingsstaven in bioschijven. Vaak worden standaard industriële calciumvetten gebruikt in deze toepassing vanwege de 
waterbestendige eigenschappen. Grease BIO M WR beschikt over een betere verpompbaarheid, smeerprestaties en een uitstekende 
waterbestendigheid. Grease BIO M WR kan ook worden gebruikt als lagervet binnen het temperatuurbereik van -20 tot 90 °C. 

Grease BIO MG/G

Grease Bio MG vetten zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij het smeermiddel een belangrijke vervuilende factor van 
het milieu is en wanneer het mogelijk is dat ongecontroleerd verlies van smeermiddel in de grond of het water terechtkomt. Geschikt 
voor algemene smering van alle soorten lagers en voor uitstekende ontwatering van natte glijvlakken, open tandwielen en lagers voor 
zwaar gebruik. Speciaal bedoeld voor de smering van spoorwegen, wielflenzen en rail. Grease BIO MG/G ontwatert en kan daarom 
op natte oppervlakken worden gebruikt. Grease BIO MG-00G en MG-000G zijn samengesteld voor de smering van wielflenzen. 
Grease BIO MG-000G is goedgekeurd door REBS wielflenssmeersystemen.

Grease BIO MG-LT

Grease BIO MG-LT heeft vergelijkbare eigenschappen als Grease MG/G maar is samengesteld door gebruikmaking van een lage-
temperatuurester. Naast betere eigenschappen bij lage temperaturen zijn de eigenschappen vergelijkbaar met die van Grease BIO 
MG/G
 

Matrix Productassortiment Matrix Productassortiment

Biologisch afbreekbare vetten schema

Vet 
BIO KBL

Vet 
BIO M WR

Vet 
BIO HT

Vet 
BIO MG/G

Vet 
BIO MG/G

Vet 
BIO MG LT

NLGI 000/00 0 & 2 2 000 00 & 1 000 & 1

Kleur Metaalgrijs Bruin Bruin Zwart Zwart Zwart

Verdikker Anorganisch Calcium Lithium Anorganisch Anorganisch Calcium

Basisolie Plantaardig Ester Ester Ester Ester Ester
Basisolie viscositeit,
cSt @ 40 °C

820 250 350 46 130 46

Vaste stoffen MoS2 nee nee Grafiet Grafiet Grafiet

Biologische afbreekbaar-
heid,
% (CEC-L-33-A93)

>80 91 >80 >90 >90 >80

Bedrijfstemperatuur, °C -30 - 180 -25 - 90 -25 - 120 -25 - 180 -25 - 180 -40 - 110

EAL-vetten

Matrix EAL-vetten zorgen voor bijzonder goede 
prestaties en uitmuntende corrosiebescherming 
en weerstand tegen afwassing door regen en 
zout water. Afhankelijk van de toepassing en de 
bedrijfsomstandigheden kan gekozen worden 
voor een specifiek vet. Deze EAL-vetten voldoen 
aan de ecologische definities en vereisten zoals 
beschreven in de Vessel General Permit (VGP 
[Algemene Scheepsvergunning]).
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Ecosaw

Ecosaw is een synthetische olie met lage viscositeit op basis van esters, speciaal geformuleerd voor de smering van zaagbanden. 
Het is samengesteld voor het zagen van hout, composieten, plastics en metalen. Ecosaw verbetert de prestaties en verlengt de 
levensduur van zaagbladen, kranen en snijgereedschap.

Bioslide

Bioslide is een biologisch afbreekbare schuifgeleiderolie op basis van plantaardige oliën. De plantaardige basisoliën zorgen voor een 
uitstekend glijvermogen op de schuifgeleiders door de wrijving tussen de metalen oppervlakken te verminderen.

Rock Drill Oil BIO 220

Rock Drill Oil Bio is een milieuvriendelijk alternatief voor standaard rotsbooroliën die worden gebruikt in rotsboren, drilboren en ander 
pneumatisch gereedschap. Rock Drill Oil Bio 220 levert uitstekende prestaties, zelfs in harde en zware booromstandigheden. Voldoet 
aan de eisen van Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver en Joy Manufacturing.

Biolube XL

Biolube XL is een synthetische hoogwaardige universele smeervloeistof op basis van synthetische biologisch afbreekbare esters. 
Biolube XL bevat boornitride en PTFE. Het synergetische effect tussen de 2 vaste smeermiddelen zorgt voor uitstekende extreme 
druk- en anti-slijtage-eigenschappen, waardoor minder slijtage optreedt en een langere levensduur van de apparatuur wordt bereikt, 
zelfs bij hoge temperaturen tot 240 °C. Biolube XL kan gebruikt worden op kettingen en elke toepassing waar grenssmering vereist is.

Airtop UC

Airtop UC is gebaseerd op een PAG en synthetisch ester en is geschikt voor luchtcompressoren. Airtop UC zorgt voor een lange 
levensduur en probleemloze werking.

Airtop ECO

Vervanging zonder glycol voor compressorvloeistof op basis van polyglycol (PAG). Milieuneutraal.

Transmax ECO

Transmax Eco is een volledig synthetische biologische afbreekbare transformerolie conform IEC 61099. Transmax ECO heeft een 
hoger vlampunt dan standaard transformerolie op minerale basis en draagt daardoor bij tot een veiligere werking.

Matrix Cut BIO series

Matrix Cut BIO is een assortiment van biologische afbreekbare metaalbewerkingsvloeistoffen. Het assortiment omvat producten voor 
MQL (Minimum Quantity Lubrication [minimale hoeveelheid smering])-systemen.

Formmax ECO

Biologisch afbreekbare betonlosvloeistof samengesteld met plantaardige bestanddelen zodat het goed loskomt en met uitstekende 
afwerking van het betonoppervlak.

Anti Rust 4 BIO

Roestpreventie op basis van esters door een olieachtig laagje. Langdurige bescherming van ferro- en non-ferrometalen. Opslag 
binnen 3-5 maanden.
Hoog vlampunt voor veilige werking. 

Matrix Productassortiment

17

Disclaimer 
De informatie in deze brochure is betrouwbaar, maar factoren en toepassingsmethoden die buiten onze controle vallen, kunnen de resultaten beïnvloeden. Indien onze producten worden aangewend 
voor gebruik, dient de gebruiker te bevestigen dat ze daarvoor geschikt zijn. In geen geval mogen bij aanbevelingen of suggesties voor het gebruik van onze producten patenten geschonden worden.

Matrix Productassortiment



Verklarende woordenlijst, vervolg

Hydro Treatment
Een door Gulf gepatenteerd proces om 
basisolie te raffineren. Tijdens dit proces 
reageert ruwe olie met zuurstof in het 
bijzijn van een katalysator bij zeer hoge 
temperaturen (400 °C) en onder een 
druk van 3000+ psi. Middels dit proces 
worden onverzadigde koolstoffen en 
onzuiverheden verwijderd.

Hydrodynamische smering
Een type smering dat uitsluitend wordt 
bewerkstelligd door de pompwerking 
die ontstaat door het schuiven van een 
oppervlak over een ander oppervlak dat 
in contact komt met een olie. Adhesie 
aan het bewegende oppervlak trekt de 
olie naar het hogedrukgebied tussen de 
oppervlakken, en viscositeit vertraagt de 
neiging om de olie eruit te persen. De 
juiste viscositeit zorgt ervoor dat het de olie 
onmogelijk wordt gemaakt weg te vloeien.

ISO
International Standard Organization

Belastbaarheid 
Onder zware belasting is een viskeuze 
basisolie vereist in combinatie met een 
EP additief of vaste smeerstof zoals 
molybdeendisulfide.

NLGI: consistentie van een smeervet 
bepalen
De beste manier om de consistentie van 
een smeervet te bepalen is vastgesteld 
door de NLGI (National Lubricating 
Grease Institute). De testmethode 
definieert gradaties aan de hand van de 
penetratiegraad gemeten bij 25 °C. Deze 
parameter verandert bij stijging of daling 
van de temperatuur. Beneden 25 °C wordt 
de NLGI-graad hoger en wordt het vet 
stijver. 

Zodra de temperatuur hoger wordt dan 
25 °C wordt de NLGI-graad kleiner en 
wordt het vet zachter.

Oxidatie
Chemische verslechtering van de 
smeerolie waaraan alle olieproducten 
worden blootgesteld door toename van 
het aantal zuurstofatomen. Temperaturen 
boven 25 °C zullen dit proces versnellen 
met een verdubbeling in stappen van 
10 °C. Oxidatie resulteert in sludge, gom- 
en lakvorming en zuren, die allemaal 
beschouwd worden als ongewenst.

Oxidatieremmer
Chemische toevoeging die in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit te 
vergroten om de levensduur tijdens opslag 
en/of gebruik te verlengen. Het additief 
activeert op twee manieren: door samen 
te gaan met de peroxiden die aanvankelijk 
worden gevormd bij oxidatie waardoor 
hun oxiderende werking wordt stilgelegd, 
of door te reageren met de catalysator en 
deze met een inerte film te bedekken.

Olie-afscheiding van smeervet
Om een vet goed te laten functioneren 
mag een kleine hoeveelheid olie zich van 
de zeep afscheiden (doorgaans minder 
dan 3%).

Verpompbaarheid van smeervet
Dit is een belangrijke eigenschap wanneer 
het vet onder lage temperaturen in een 
centraal smeersysteem wordt verpompt. 
De meest gangbare test is de Lincoln 
Ventmeter.

Stolpunt
Veel gebruikte vloeibaarheidsindicator 
van een smeerolie, -15 °C boven de 
temperatuur waarbij een normaal 
smeermiddel vloeibaar blijft. Belangrijke 
parameter om de geschiktheid 
van een smeerolie bij lage (start) 
gebruikstemperatuur te bepalen. Het 
stolpunt ligt bij paraffinische olie doorgaans 
hoger vanwege de vorming van kristallen, 
terwijl veel andere producten een toename 
in viscositeit laten zien.

Roestremmer
Een additief ter bescherming van 
ijzerhoudende componenten (ijzer en 
staal) en om roestvorming tegen te gaan 
die wordt veroorzaakt door indringing van 
water of andere schadelijke stoffen.

Schuifspanning
Een eenheid voor de wrijvingskracht die 
bij het schuiven van een laag vloeistof 
over een andere ontstaat. Deze wordt 
doorgaans in pond per vierkante 
meter gemeten, waarbij pond voor de 
wrijvingskracht staat en vierkante meter 
voor het contactvlak tussen de schuivende 
lagen.

Schuifstabiliteit
Smeervet moet zijn consistentie behouden 
onder hoge schuifbelastingen. De 
schuifstabiliteitstest meet het zachter 
worden van vet waarbij het vet door 
10.000 of 100.000 dubbele slagen met 
een vetkneder geschoven wordt. Een 
verlies van minder dan een NLGI graad 
betekent dat de verdikker stabiel is onder 
hoge schuifbelastingen.

Sludge
Verzamelnaam voor contaminatie 
in compressoren en andere in 
olie gedompelde delen. Dit omvat 
ontledingsproducten van de brandstof, 
olie en stofdeeltjes uit bronnen buiten de 
compressor.

Oplosbaarheid
Het vermogen om op te lossen in een 
fysisch homogeen mengsel. De mate 
van oplosbaarheid varieert met de 
snelheid van oplossen en is afhankelijk 
van de hoeveelheid warmte waaraan de 
oplossing wordt blootgesteld.

Synthetische smeermiddelen
Smeermiddelen gebaseerd op chemische 
omzetting of moleculaire transformatie 
van een (complex) mengsel en een ander 
(complex) mengsel.
Gangbare typen synthetische basisolie zijn: 
poly-alfaolefinen (PAO), onconventionele 
basisoliën (UCBO), organische esters, 
polyglycolen (PAG),
hydrogekraakt/hydro-geïsomeriseerd.

Timken OK load
Maat voor de hogedrukeigenschappen 
van een smeermiddel.

Verdikker voor smeervet
Een smeervet bestaat uit een basisolie, 
additieven en een verdikker. Er bestaan 
zepen en organische verdikkers, waarbij 
ieder type zijn eigen unieke eigenschappen 
heeft.
 
Dampdruk
De maat voor de vluchtigheid van een 
vloeistof. Hoe hoger de druk bij een 
standaard testtemperatuur, hoe vluchtiger 
het monster is en hoe sneller het zal 
verdampen.

Lakvorming
Lakvorming is een afzetting als gevolg van 
oxidatie en polymerisatie van brandstoffen 
en smeermiddelen. Lijkt op lakverf, maar 
is zachter.

Viscositeit
Meetbaarheid van de vloeieigenschappen 
van een vloeistof. Dit wordt meestal 
gemeten als de tijd die nodig is voor 
een standaard hoeveelheid vloeistof op 
een bepaalde temperatuur te stromen 
door een standaard opening. Hoe hoger 
de waarde, hoe viskeuzer de vloeistof. 
Viscositeit varieert altijd omgekeerd met 
de temperatuur zodat de metingen altijd 
samen worden uitgedrukt. Tests worden 
doorgaans uitgevoerd bij 40 °C en 100 °C.

Viscositeitsindex
Maat van de inwendige weerstand 
tegen het vloeien van een product. Door 
verhitting worden smeermiddelen dunner, 
door afkoeling worden ze dikker. Hoe 
hoger de VI van een smeermiddel is, hoe 
minder verandering in viscositeit er binnen 
een bepaald temperatuurbereik optreedt. 
Bij het bepalen van de VI wordt de 
viscositeit bij twee temperaturen gemeten, 
bij 40 °C en bij 100 °C.

Vluchtigheid
De eigenschap van een vloeistof die 
de dampspanning definieert. Van twee 
vloeistoffen zal de vloeistof die vluchtiger 
is bij een lagere temperatuur sneller 
verdampen bij een gelijke temperatuur. 
De vluchtigheid van aardolieproducten 
kan worden beoordeeld met tests voor 
vlampunt, dampspanning, destillatie en 
verdampingssnelheid.

Waterbestendigheid
Bij een wateruitspoeltest wordt gemeten 
hoe lang een verdikker in een lager intact 
blijft dat onder water gedompeld is. Bij 
een watersproeitest wordt gemeten hoe 
lang een verdikker in een lager intact blijft 
dat met water besproeid wordt. Bij beide 
tests wordt het percentage verwijderd vet 
bepaald.
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Verklarende woordenlijst

Additief
Een chemische toevoeging om specifieke 
eigenschappen te verbeteren. De meest 
gangbare voor algemeen gebruikte 
smeeroliën zijn: oxidatieremmers om 
standtijden te verlengen; roest- en 
 
corrosiebeschermers om het roesten 
van metalen oppervlakken tegen 
te gaan; demulgatoren voor betere 
waterafscheiding; VI-verbeteraars om 
het product beter te laten functioneren 
onder temperatuurschommelingen; 
stolpuntverlagers voor gebruik bij 
lage temperaturen; filmverbeteraars; 
slijtagewerende agentia en EP-
verbeteraars om frictie, slijtage en krassen in 
het geval van grenssmering te voorkomen; 
detergentia en dispergeermiddelen om 
een reinigende werking te garanderen; 
anti-schuimtoevoeging om schuimvorming 
tegen te gaan; kleefkrachtverbeteraars 
die afdruipen of afslingeren moeten 
voorkomen.

Watervrij
Watervrij, in het bijzonder als gevolg van 
kristallisatie.

Anti-schuimtoevoeging
Een additief dat schuimvorming tegengaat. 
Zorgt ervoor dat kleine luchtbelletjes in de 
olie opgaan in grotere die sneller naar het 
oppervlak worden afgevoerd.

Anti-oxidant
Chemische toevoeging die in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit te 
vergroten om de levensduur tijdens opslag 
en/of gebruik te verlengen. Het additief 
activeert op twee manieren: door samen 
te gaan met de peroxiden die aanvankelijk 
worden gevormd bij oxidatie waardoor 
hun oxiderende werking wordt stilgelegd, 
of door te reageren met de katalysator en 
deze met een inerte film te bedekken.

Anti-slijtagemiddelen
Een additief dat slijtage als gevolg van 
metaal-op-metaalcontact tot een minimum 
beperkt door een chemische reactie met 
het metaal aan te gaan waarbij onder 
normale bedrijfsomstandigheden een film 
op het oppervlak ontstaat.

Zuurgetal
Ook wel NEUT of NEUTRALISATIE getal 
genoemd: de hoeveelheid reageerstof 
die nodig is om het zuur of alkalische 
componenten in een oliemonster te 
neutraliseren. Gedurende gebruik zal het 
zuurgetal in een olie geleidelijk toenemen 
als gevolg van oxidatie en, in sommige 
gevallen, uitputting van de additivering. 
Hoewel de aanwezigheid van zuur niet 
schadelijk hoeft te zijn is een toename 
van het zuurgetal wel een indicatie van 
afname van de smeercapaciteit van 
het smeermiddel en geldt het als een 
belangrijke parameter om de conditie 
van een olie tijdens gebruik te bepalen. 
De meest gebruikte meetmethode is het 
zuurgetal, de specifieke hoeveelheid KOH 
(potassium hydroxide) nodig om het zuur 
te neutraliseren. De toegestane hoogte 
van het zuurgetal hangt van de olie en 
omstandigheden af. Ook de ervaring met 
en kennis van de machine spelen hierin 
een rol.

Zelfontbrandingstemperatuur
De temperatuur waarbij een ontvlambare 
vloeistof zal ontbranden zonder de 
aanwezigheid van een externe bron. 
Deze temperatuur ligt doorgaans vele 
honderden graden boven het vlampunt.

Basisolie
Basisolie wordt gebruikt als niet reactief 
ingrediënt in de productie van motorolie en 
industriële smeermiddelen.

Basisoliemengsels
Geraffineerde oliën die gebruikt worden 
om smeermiddelen te maken waarbij 
verschillende soorten oliën en additieven 
gebruikt worden om tot het gewenste 
resultaat te komen.

Basisolieviscositeit
Omdat de basisolie het feitelijke werk 
verricht in een smeervet is de viscositeit 
van het gekozen product van groot belang.

Grenssmering
Type smering die ontstaat wanneer 
een hydrodynamische smeerfilm 
ontbreekt. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het opnemen van additieven in 
het smeermiddel welke frictie en vreten 
tegengaan en die meer mechanische 
belasting aankunnen dan de olie alleen. 
Deze additieven kunnen bestaan uit vaste 
smeerstoffen, slijtagewerende agentia en 
EP-toevoegingen.

Koolstofresidu
Koolstofafzettingen die gevormd worden 
nadat de smeerolie is blootgesteld aan 
zeer hoge temperatuur. 

Koperstripcorrosie
Gedrag van een smeermiddel ten opzichte 
van koper of koperlegeringen. ASTM 
D130. De uitslag wordt gebaseerd op de 
mate van effect op een koperen teststrip. 

Corrosieremmer
Een additief dat het oppervlak beschermt 
tegen de chemische werking van 
onzuiverheden in de smeerolie.

Mengbaarheid van smeervet
Een van de belangrijkste eigenschappen 
van een smeervet. In het geval twee niet-
mengbare vetten worden gemengd zal 
het product zacht worden en uit het lager 
weglopen. Indien twee typen vet worden 
gemengd dient vooraf de leverancier op 
de hoogte te worden gesteld. Voorbeelden 
van niet-mengbare verdikkers zijn 
aluminium en barium, klei en sommige 
typen polyurea.

Consistentie
De NLGI-indeling is gebaseerd op de 
hoeveelheid verdikker in een smeervet. Dit 
zegt iets over de stijfheid hiervan. NLGI 2 
is de meest voorkomende.

Demulgeerbaarheid
Vermogen van een smeermiddel om water 
af te scheiden, belangrijke factor voor het 
onderhoud van smeermiddelen in talloze 
circulatiesystemen.

Detergent
Een additief dat verontreiniging in een olie 
neutraliseert alvorens het onoplosbaar 
wordt en ongewenst residu vormt. 
(Slijtage)deeltjes worden op deze manier 
door de olie verdeeld zodat ze niet de kans 
krijgen aan elkaar te hechten.

Druppelpunt
Dit is de temperatuur waarbij de staat van 
een smeervet onder testomstandigheden 
verandert van stevig naar vloeibaar. Het 
druppelpunt kan worden beschouwd 
als een indicatie voor de maximale 
temperatuur waaronder het vet goed zijn 
werk kan doen.

Entrainment (meevoeren van vrije 
vloeistofcomponenten)
Beschrijft de toestand van een niet-
mengbare vloeistofcomponent. Minieme 
hoeveelheden van een vloeistof (vaak 
water) kunnen opgelost of geabsorbeerd 
worden in olie, maar overmatige 
hoeveelheden kunnen zeer schadelijk 
zijn voor de apparatuur als gevolg 
van entrainment, waarbij gaten in de 
gesmeerde delen ontstaan.

Emulsie
Een mengsel van twee vloeistoffen 
die van nature niet mengbaar zijn. 
Een voorbeeld hiervan zijn olie en 
water.

EP-toevoeging
Een toevoeging die de mechanische 
belastbaarheid van een smeermiddel 
verhoogt.

Vlampunt
De laagst gemeten temperatuur waarbij 
de gassen van een olieproduct (of andere 
ontvlambare stof) vlam vat middels een 
ontstekingsbron. De vlamis zichtbaar is 
in de vorm van een kleine vonk boven de 
vloeistof.

Ontbrandingspunt
De temperatuur waarbij een ontvlambare 
vloeistof zal ontbranden in aanwezigheid 
van een externe bron. Ten opzichte van 
het vlampunt is slechts weinig extra hitte 
nodig om dit punt te bereiken.

Schuimvorming
Een mogelijke reactie van een olie in 
combinatie met lucht. De aanwezige lucht 
kan de smeerfilm in sterkte doen afnemen 
en de kwaliteit van de smeerolie aantasten.

Schuimremmer
Een additief dat schuimvorming tegengaat. 
Zorgt ervoor dat kleine luchtbelletjes in de 
olie opgaan in grotere die sneller naar het 
oppervlak worden afgevoerd.

4-ball tests
Twee testmethoden volgens hetzelfde 
principe. De 4-Ball Wear Test 
wordt gebruikt om de relatieve anti-
slijtagecapaciteit van een smeermiddel in 
een grenssmering-regime aan te tonen. 
De 4-Ball Extreme Pressure Test wordt 
gebruikt om de prestaties onder aanzienlijk 
hoger drukbelastingen te testen.

Koolwaterstoffen
Samenstellingen van waterstof en koolstof 
waarvan olieproducten prima voorbeelden 
zijn. Olieproducten worden doorgaans in 
twee groepen verdeeld: naftenen, die een 
hoog percentage onverzadigde cyclische 
moleculen bevatten, en paraffinen die juist 
een heel laag gehalte daarvan bevatten.
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