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Smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie
De voedingsmiddelenndustrie stelt fabrikanten en marketeers van smeermiddelen, onderhoudsspecialisten en machine-ontwerpers 
voor unieke uitdagingen. Contaminatie van het te verwerken product met smeermiddelen is in de meeste gevallen ongewenst, 
maar de gevolgen van producten die met smeermiddelen verontreinigd zijn is nergens zo verstrekkend als in de voedselindustrie. 
Smeermiddelen die in de voedselindustrie worden toegepast moeten daarom aan strengere eisen, protocollen en prestatienormen 
voldoen dan normale industriële smeermiddelen. 

Matrix Specialty Lubricants heeft een zeer uitgebreid en hoogstaand aanbod aan voedselveilige smeermiddelen ontwikkeld, die 
zelfs hightech industriële smeermiddelen en vetten overtreffen. Wij blijven werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en 
verdere uitbreiding van ons reeds zeer ruime aanbod. Voor specifieke productaanvragen kunt u te allen tijde terecht bij uw Matrix-
vertegenwoordiger.

NSF is een organisatie die smeermiddelen en vetten aan de hand van de relevante vereisten ten aanzien van contact met 
levensmiddelen test en certificeert. In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare classificaties vermeld en omschreven.

H1 – Smeermiddelen die incidenteel in contact komen 
met voedingsmiddelen (de zogenoemde voedselveilige 
smeermiddelen).  Producten toegestaan voor het gebruik als 
smeermiddel en anti-corrosie-agent of als lossingsmiddel bij het 
afdichtingen van sluitingen waar er mogelijk incidenteel contact met 
voedsel plaatsvindt. 

H2 – Smeermiddelen die niet in contact komen met 
voedingsmiddelen.  Deze producten worden gebruikt voor 
apparatuur en machine-onderdelen op plaatsen waar er geen 
mogelijkheid bestaat dat het smeermiddel of gesmeerde deel in 
contact komt met eetbare producten. 

H3 – Oplosbare oliën.  Deze producten worden gebruikt om 
roestvorming te voorkomen bij haken, trolleys en soortgelijke 
apparatuur. De behandelde apparatuur die in contact komt met 
eetbare producten moet worden gereinigd voordat de apparatuur 
weer in gebruik wordt genomen.

HT1 – Warmteoverdrachtsvloeistoffen die incidenteel in contact 
komen met voedingsmiddelen. Deze producten worden gebruikt 
in primaire en secundaire koel- en verwarmingssystemen waar 
voedingsmiddelen worden verwerkt. Producten zijn toegestaan voor 
gebruik als warmteoverdrachtsvloeistoffen waar mogelijk incidenteel 
contact met voedsel plaatsvindt.

3H – Lossingsmiddelen.  Deze producten worden gebruikt 
voor grilroosters, broodvormen, messen, snijplanken of andere 
harde oppervlakken die in direct contact komen met vlees- en 
gevogelteproducten en voorkomen het hechten van voedsel tijdens 
de verwerking.

K1 – Reinigers.  Oplossende reinigingsmiddelen voor het 
gebruik in ruimtes waar geen levensmiddelen worden verwerkt, 
maar die wel onder het officiële ‘Federal Meat and Poultry Products 
Inspection Program’ vallen. Na gebruik moeten uitrustingen en 
gereedschappen grondig worden schoongemaakt met een adequaat 
schoonmaakmiddel en afgespoeld met drinkwater om alle sporen 
van de reiniger te verwijderen, alvorens deze worden teruggestuurd 

naar het verwerkingsgebied. 

K2 – Reinigers. Oplossende reinigingsmiddelen voor het reinigen 
van elektronische instrumenten en apparatuur die onder het officiële 
‘Federal Meat and Poultry Products Inspection Program’ vallen 
en schoonmaakmiddelen met water niet tolereren. Voor gebruik 
moeten voedingsmiddelen en verpakkingsmateriaal zorgvuldig 
worden afgedekt of verwijderd worden uit het gebied waar wordt 
schoongemaakt. Na het gebruik moet gewacht worden tot de geur van 
de reiniger helemaal verdwenen is, alvorens de voedingsmiddelen 
of verpakkingsmaterialen opnieuw worden blootgesteld aan 
instrumenten en apparatuur. 

A1 – Reinigers. Algemene reinigingsmiddelen voor alle 
oppervlakken. Kunnen ook gebruikt worden bij stoomreinigers of 
mechanische reinigingsapparaten op alle afdelingen. Voor gebruik 
moeten voedingsmiddelen en verpakkingsmateriaal zorgvuldig 
worden afgedekt of verwijderd worden uit het gebied waar wordt 
schoongemaakt Na gebruik moeten oppervlakken grondig worden 
afgespoeld met drinkwater. 

C1 – Reinigers. Algemene reinigers/ontvetters in 
verwerkingsruimten met niet-eetbare producten en/of 
externe gebieden van de officiële inrichtingen die onder de 
‘Federal Meat, Poultry, Shell Egg Grading, and Egg Products 
Inspection Programs’ vallen, mits deze niet worden gebruikt om 
geuren van onhygiënische omstandigheden te verbergen en de 
karakteristieke geur niet doordringt in de gebieden waar eetbare 
producten worden verwerkt.

Koosjer-certificaat
Foodmax® smeermiddelen, vetten, reinigers en spuitbussen hebben 
het koosjer-keurmerk.

Halal-certificaat
Foodmax® smeermiddelen, vetten, reinigers en spuitbussen hebben 
het halal-keurmerk.

Matrix Specialty Lubricants

Matrix Specialty Lubricants is een Nederlandse 
onderneming, gespecialiseerd in het produceren 
en vermarkten van industriële smeermiddelen en 
vetten. 

Matrix Specialty Lubricants is opgericht door een 
groep experts uit de industrie die jarenlang voor 
grote oliemaatschappijen hebben gewerkt. Het 
ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën 
is de kern van onze visie en dankzij onze kennis zijn 
we in staat om iedere toepassing te smeren. Het is 
slechts een kwestie van het juist benutten van onze 
uitgebreide kennis over producten en applicaties.

Uitgebreide productinformatie is te vinden in onze 
brochures en onze technische informatiebladen zijn 
voor het merendeel beschikbaar op onze website:
www.matrix-lubricants.com. 
Onze producten zijn onderverdeeld in categorieën 
waarvan de belangrijkste zijn opgenomen in 
brochures. De meest actuele informatie is in alle 
gevallen terug te vinden op onze website.

Bio-smeermiddelen
Deze productgroep omvat biologisch afbreekbare hydrauliek-, tandwiel- en andere smeerolie evenals een lijn aan vetten en 
betonlossingsolie. Belangrijke criteria zijn excellente prestaties, lange standtijden, goede toxische eigenschappen en biologische 
afbreekbaarheid.

(Koel)compressor- en vacuümpomp-olie
Zeer compleet aanbod van alle typen gas- en koelcompressor-olie die een langere standtijd, geringe onderhoudskosten en bovendien 
een hoog rendement garanderen. Deze lijn van compressor- en vacuümpomp-oliën bevat zowel mineraal als synthetisch gebaseerde 
producten (hydrobehandeld, PAO, POE, alkylbenzenen, di-esters, PAG en PFPE) die tot wel 12.000 uur meegaan.

Smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie
Zeer hoogwaardige en complete lijn van vloeistoffen, smeermiddelen en vetten voor toepassingen waarbij voedsel wordt verwerkt. 
De high performance Foodmax®-producten zijn goedgekeurd door NSF en InS en omvatten tevens een uitgebreide keuze aan 
spuitbussen.

Industriële speciaal-smeermiddelen
Deze productgroep omvat diverse kettingoliën, tandwielkastoliën, transformatorolie en nog een groot aantal ander producten. Al deze 
producten voldoen ruimschoots aan de eisen ten aanzien van performance en dragen bij aan een verlaging van de onderhoudskosten.

Vetten en pasta
Zeer uitgebreid aanbod van speciaal-vetten en pasta op basis van onder andere polyurea, calciumsulfonaat, aluminium, barium, 
anorganische bestanddelen en PFPE. De nieuwste technologische ontwikkelingen en materialen stellen ons in staat om vetten met 
excellente prestaties te bieden en ieder smeerprobleem op te lossen.

Metaalbewerkings-vloeistoffen en roestwerende middelen
Productlijn die zuivere metaalbewerkingsvloeistoffen, snij-oliën, producten voor warm en koud vervormen, harden, trekken en 
stampen omvat, die gebruikmaken van de nieuwste technologieën. 

Speciale basisoliën en dispersies
Onze basisoliën worden gebruikt voor de productie van talloze middelen, zoals metaalbewerkings-vloeistoffen, biologisch afbreekbare 
hydrauliek-oliën, top tier 2-takt motoroliën en lossingsmiddelen Deze basisoliën omvatten DTO, TOFA en diverse soorten esters. 
Daarnaast bestaat deze productgroep uit technische en farmaceutische witte oliën. D-MAX is een selectie van colloïdale dispersies op 
basis van grafiet, MoS2, PTFE en boornitride (hBN). Deze kunnen als additieven, smeermiddelen en procesoliën worden toegepast.

Reinigers
Een serie proces- en werkplaatsreinigers, zowel voor de industrie als voor voedselverwerkende bedrijven. De reinigers voor de
voedselindustrie zijn NSF H1, C1 en K1 goedgekeurd. 



Algemene smeermiddelen
Voor het smeren van allerhande toepassingen en 
bewegende delen in de voedingsmiddelenindustrie.

Hydraulische smeermiddelen
Veel toepassingen en processen in de 
voedingsmiddelenindustrie maken gebruik van 
hydraulische systemen. Hoewel deze in de meeste 
gevallen ver van het proces gesitueerd zijn, blijft 
de kans op contaminatie aanwezig omdat deze 
vloeistoffen in geval van lekkage onder hoge druk 
en temperatuur grote afstanden kunnen afleggen. 
Om aan alle moderne eisen te voldoen, hebben we 
drie typen voedselveilige hydraulische producten 
ontwikkeld.

Foodmax® Basic
Olie op paraffinebasis voor algemene smering. Goedgekeurd voor industriële toepassingen waar contact met voedingsmiddelen 
(voor mens en dier) mogelijk is. Foodmax® Basic kan als algemeen smeermiddel bij diverse toepassingen in de voedingsindustrie 
worden gebruikt en biedt uitstekende resultaten in de textiel, voedings- en verpakkingsindustrie waar een hoge mate van reinheid 
een vereiste is.

Foodmax® AW
Foodmax® AW is niet giftig en geformuleerd met behulp van speciaal geselecteerde basisolie in combinatie met de nieuwste 
technologie op het gebied van additivering. Foodmax® AW is zeer geschikt voor toepassingen waar incidenteel contact met voedsel of 
grondstoffen plaatsvindt tijdens het productieproces. Bij zeer lage temperaturen is Foodmax® AW PAO beter geschikt dankzij het lage 
stolpunt in vergelijking met Foodmax® AW. Foodmax® AW 22 biedt een uitstekend alternatief voor het smeren van transportbanden in 
de drankenindustrie bij zeepoplossingen die gebaseerd zijn op water.

Foodmax® AW PAO
Foodmax® AW PAO is niet giftig en geformuleerd met behulp van speciaal geselecteerde synthetische basisolie in combinatie met de 
nieuwste technologie op het gebied van additivering. Foodmax® AW PAO is zeer geschikt voor toepassingen waar incidenteel contact 
met voedsel of grondstoffen plaatsvindt tijdens het productieproces. Dankzij de uitstekende prestaties en zorgvuldig geselecteerde 
additieven kan Foodmax® AW PAO worden gebruikt in de meeste toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, waaronder in 
kleine gesloten tandwielkasten. Foodmax® AW PAO 46 Premium bevat een UV-marker voor het traceren van lekkages in onder meer 
papiermachines.

Foodmax® BIO HVI
Hydrauliek-olie die een unieke combinatie is van zowel een niet-giftige (voedselveilige) olie als biologische afbreekbaarheid. 
Het product is daardoor geschikt voor toepassingen waar beide eigenschappen een vereiste zijn. Denk daarbij onder meer aan 
hydraulische systemen in voedselproductieprocessen die plaatsvinden in een kwetsbare omgeving, zoals de visindustrie.

Foodmax® selectietabel

		  Kinematische					     NSF		
Foodmax®	 ISO VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C	 Vlampunt °C		  goedkeuring		
Foodmax® Basic 15	 15	 15	 > 100	 -21	 180		  H1, HX1, 3H

Foodmax® Basic 32	 32	 32	 > 100	 -12	 190		  H1, HX1, 3H

Foodmax® Basic 68	 68	 68	 > 100	 -12	 240		  H1, HX1, 3H

Foodmax® Basic 150	 n.v.t.	 140	 n.v.t.	 -12	 > 250		  H1

Foodmax® Basic 200	 n.v.t.	 200	 n.v.t.	 -10	 > 220		  H1
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		  Kinematische					           NSF	
Foodmax®	 ISO VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Vloeipunt °C	 Vlampunt °C		           goedkeuring
Foodmax® AW 15	 15	 15	 105	 -18	 180		       H1

Foodmax® AW 22	 22	 22	 105	 -22	 180		       H1

Foodmax® AW 32	 32	 32	 105	 -22	 200		       H1

Foodmax® AW 46	 46	 46	 105	 -18	 210		       H1

Foodmax® AW 68	 68	 68	 105	 -15	 210		       H1

Foodmax® AW 100	 100	 100	 100	 -15	 210		       H1

Foodmax® AW 150	 150	 150	 100	 -15	 212		       H1

Foodmax® AW PAO 22	 22	 20-24	 > 130	 < -61	 232		       H1

Foodmax® AW PAO 32	 32	 29-35	 > 135	 < -55	 242		       H1

Foodmax® AW PAO 46	 46	 42-50	 > 135	 < -55	 265		       H1

Foodmax® AW PAO 46 Premium	 46	 42-50	 > 135	 < -55	 265		       H1

Foodmax® AW PAO 68	 68	 62-74	 > 135	 < -55	 265		       H1

Foodmax® AW PAO 100	 100	 90-110	 > 130	 < -55	 265		       H1

Foodmax® BIO HVI 32	 32	 29-35	 > 190	 < -39	 > 280		       H1	

Foodmax® BIO HVI 46	 46	 42-50	 > 190	 < -39	 > 280		       H1	

Foodmax® BIO HVI 68	 68	 59-77	 > 190	 < -39	 > 280		       H1
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Foodmax® selectietabelTandwielkastolie
Tandwieloverbrengingen worden veel toegepast 
in de voedselverwerkende industrie. In de meeste 
gevallen zijn ze klein van formaat en werken bij 
zowel erg lage als hoge temperaturen. Afhankelijk 
van het type en de omgevingscondities kan de 
juiste keuze worden gemaakt uit Foodmax® Gear, 
Gear PAO of Gear PAG.
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g		  Kinematische				    NSF
Foodmax®	 ISO VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C	 Vlampunt °C	 goedkeuring

Foodmax® Gear 68	 68	 68	 130	 < -20	 > 200	 H1
Foodmax® Gear 100	 100	 100	 118	 < -18	 > 200	 H1
Foodmax® Gear 150	 150	 150	 118	 < -15	 > 200	 H1
Foodmax® Gear 220	 220	 220	 120	 < -12	 > 220	 H1
Foodmax® Gear 320	 320	 320	 120	 < -12	 > 240	 H1
Foodmax® Gear 460	 460	 460	 121	 < -12	 > 250	 H1
Foodmax® Gear 680	 680	 680	 120	 < -12	 > 250	 H1
Foodmax® Gear PAO 68	 68	 68	 > 140	 < -52	 > 250	 H1
Foodmax® Gear PAO 100	 100	 100	 > 140	 < -50	 > 265	 H1
Foodmax® Gear PAO 150	 150	 150	 > 140	 < -45	 > 260	 H1
Foodmax® Gear PAO 220	 220	 220	 > 140	 < -45	 > 260	 H1
Foodmax® Gear PAO 220 Premium	 220	 218	 > 145	 -35	 280	 H1
Foodmax® Gear PAO 320	 320	 320	 > 150	 < -45	 > 260	 H1
Foodmax® Gear PAO 460	 460	 460	 > 160	 < -40	 > 260	 H1
Foodmax® Gear PAO 680	 680	 680	 > 160	 < -35	 > 265	 H1
Foodmax® Gear PAO 1000	 1000	 1000	 > 200	 < -40	 > 265	 H1
Foodmax® Gear PAG 150	 150	 162	 202	 -39	 278	 H1
Foodmax® Gear PAG 220	 220	 220	 210	 -40	 240	 H1
Foodmax® Gear PAG 320	 320	 320	 220	 -40	 240	 H1
Foodmax® Gear PAG 460	 460	 460	 240	 -30	 240	 H1
Foodmax® Gear PAG 680	 680	 680	 272	 -33	 287	 H1
Foodmax® Gear PAG 1000	 1000	 1000	 284	 -30	 296	 H1

Foodmax® Gear
Voedselveilige smeerolie voor tandwielen, lagers en overbrengingen. Foodmax® Gear oliën zijn ontwikkeld met de laatste technologie 
en hebben speciale additieven, een combinatie die zeer hoge prestaties mogelijk maakt. Alle gebruikte grondstoffen zijn goedgekeurd 
en niet giftig. Tevens geschikt als kettingolie als een niet-kleverig smeermiddel vereist is.
 

Foodmax® Gear PAO
Volledig synthetische en voedselveilige tandwielkastolie, bijzonder geschikt voor de smering van aandrijf- en transportkettingen en 
tandwieloverbrengingen en reductoren. Foodmax® Gear PAO 680 en 1000 bevatten additieven die de smeerfrequentie verlagen. Deze 
smeermiddelen kunnen tevens worden ingezet als kettingsmeermiddel. Foodmax® Gear PAO is zeer geschikt voor lage temperaturen. 
Foodmax® Gear PAO 220 Premium bevat een UV-marker voor het traceren van lekkages in onder meer papiermachines.
 

Foodmax® Gear PAG
Foodmax® Gear PAG is een synthetische olie met uitstekende anti-slijtage-eigenschappen, een hoge stabiliteit tegen oxidatie en 
een laag stolpunt. Het verdraagt zich daarnaast goed met metalen zoals legeringen met aluminium en koper. Het is bestand tegen 
mechanische afschuiving, zeer stabiel tegen veroudering en heeft zeer goede viscositeit-temperatuur-eigenschappen. Foodmax® 
Gear PAG is geschikt voor zeer zwaar belaste tandwielkasten, maar niet mengbaar met andere synthetische en minerale vloeistoffen.
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Foodmax® selectietabelCompressoren en vacauümpompen
Compressoren en vacuümpompen zijn belangrijke 
equipment in de productie van voedingsmiddelen. 
Een schone werking bij hoge temperaturen en 
levensduur van het smeermiddel beïnvloeden de 
betrouwbaarheid van deze apparatuur in hoge 
mate.

Temp.

Foodmax® Air
Deze compressorolie kan veilig in alle soorten compressoren en vacuümpompen worden toegepast dankzij het superieure 
prestatieniveau. Deze olie bestaat uit een semisynthetische basisolie en speciaal geselecteerde additieven. Foodmax® Air heeft 
een uitstekende oxidatiestabiliteit en een lange standtijd bij zeer hoge temperaturen. Foodmax® Air 32 kan worden gebruikt als 
luchtbehandelingsolie.

Foodmax® Air PAO
Foodmax® Air PAO-oliën zijn voedselveilige, niet-giftige synthetische oliën, ontwikkeld voor alle soorten compressoren die gebruikt 
worden in de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie.

Foodmax® BIO Air
Biologisch afbreekbare en voedselveilige compressor- en vacuümpompolie op basis van synthetische basisoliën. Deze oliën worden 
ingezet bij apparatuur die zwaar belast worden en waar voedselveilige en/of milieuvriendelijke smeermiddelen vereist zijn. De 
Foodmax® BIO Air-serie is tevens ontwikkeld voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie waar incidenteel contact met 
smeermiddelen mogelijk is. Makkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B.
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ag		  Kinematische				    NSF

Foodmax®	 ISO VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C	 Vlampunt °C	 goedkeuring

Foodmax® Air 32 32 32 > 110 < -30 235 H1
Foodmax® Air 46 46 46 > 110 < -30 240 H1
Foodmax® Air 68 68 68 > 110 < -30 240 H1
Foodmax® Air 100 100 10 > 110 < -30 250 H1
Foodmax® Air 150 150 150 > 110 < -30 265 H1
Foodmax® Air PAO 32 32 32 > 141 < -50 > 260 H1
Foodmax® Air PAO 46 46 46 > 141 < -50 > 260 H1
Foodmax® Air PAO 68 68 68 > 141 < -50 > 265 H1
Foodmax® Air PAO 100 100 100 > 140 < -50 > 265 H1
Foodmax® Air PAO 150 150 150 > 140 < -40 > 265 H1
Foodmax® BIO Air 32 32 33 141 -45 255 H1
Foodmax® BIO Air 46 46 46 140 -39 260 H1
Foodmax® BIO Air 68 68 65 140 -36 260 H1
Foodmax® BIO Air 100 100 101 139 -36 265 H1
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Foodmax® Chain selectietabelSmeermiddelen voor kettingen en 
transportbanden 
In bijna alle productieprocessen in de 
levensmiddelenindustrie wordt gebruik gemaakt 
van kettingen en transportbanden die vaak 
aan water, reinigingsmiddelen en extreme 
temperatuurschommelingen worden blootgesteld. 
Het is daarom van het grootste belang om het juiste 
smeermiddel te gebruiken.  

Foodmax® Chain
Semisynthetische olie met eigenschappen die Foodmax® Chain uitstekend geschikt maken voor de smering van aandrijf- en 
transportkettingen, tandwielkasten en reductoren. Dankzij het gebruik van speciale additieven wordt de levensduur van Foodmax® 
Chain aanzienlijk verlengd. Omdat Foodmax® Chain geen minerale olie bevat (groep 1), kan het worden gebruikt bij incidenteel 
contact met voedingsmiddelen en grondstoffen.

Foodmax® Chain LT
Foodmax® Chain LT bestaat uit een mix van synthetische basisoliën en biedt een goede oxidatieweerstand voor een lange standtijd bij 
een breed temperatuurbereik. Foodmax® Chain LT is ontwikkeld voor de smering van transportkettingen en lagers die continu worden 
blootgesteld aan lage temperaturen tot -50°C. Foodmax® Chain LT is ook geschikt voor spiraalvriezers.

Foodmax® Chain HT-X
Foodmax® Chain HT-X heeft een sterk polaire biologisch afbreekbare basisolie, biedt een goede oxidatieweerstand voor een lange 
stand tijd bij zeer hoge temperaturen. De zeer polaire moleculen hechten zich sterk aan het oppervlak en zijn bestand tegen hoge 
temperaturen, waarbij ze de bewegende delen tegelijkertijd scheiden dankzij de zeer viskeuze smeerfilm. Foodmax® Chain HT-X 
is bestand tegen temperaturen van 250-280°C met piektemperaturen van 290-300°C en is daardoor uitstekend geschikt voor 
broodovens in bakkerijen. Foodmax® Chain HT-X zorgt tevens voor een verminderde slijtage van de kettingen dankzij de toepassing 
van de nieuwste technologie en biedt uitstekende verdampingseigenschappen.

Foodmax® Mammut Oil
Foodmax® Mammut Oil is een voedselveilig product dat speciaal is ontwikkeld om suikerafzettingen op kettingen, schuiven en vormen 
te verwijderen. Dit maakt het product geschikt voor gebruik in banketbakkerijen, snoepfabrieken en andere toepassingen waar veel 
suiker wordt verwerkt. Foodmax® Mammut Oil lost de suikerafzetting op, waarna het de ketting smeert en beschermt.
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Temperatuurbereik ºC 4-Ball Wear Test

		  Kinematische				    Welding	 Wear Scar.	 NSF
Foodmax®	 ISO VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C	 Vlampunt °C	 Load, kg	 40 kg, 1 hr, mm	 goedkeuring
Foodmax® Chain 68	 68	 68	 130	 -20	 > 200	 160	 -	 H1
Foodmax® Chain 100	 100	 100	 118	 -18	 > 200	 160	 -	 H1
Foodmax® Chain 150	 150	 150	 118	 -15	 > 200	 160	 -	 H1
Foodmax® Chain 220	 220	 220	 120	 -12	 > 220	 160	 -	 H1
Foodmax® Chain 320	 320	 320	 120	 -12	 < 240	 160	 -	 H1
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Temperatuurbereik ºC 4-Ball Wear Test

		  Kinematische				    Welding	 Wear Scar.	 NSF
Foodmax®		  viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C	 Vlampunt °C	 Load, kg	 40 kg, 1 hr, mm	 goedkeuring

Foodmax® Chain LT		  15	 > 140	 -60	 > 220	 160	 0.45	 H1
Foodmax® Chain HT-X		  120 - 170	 185	 -32	  275	 > 200	 0.30	 H1
Foodmax® Chain HT-X 220		  200 -240	 180	 -32	 > 285	 > 200	 0.30	 H1
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Temperatuurbereik ºC

		  Kinematische
Foodmax®	 ISO VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C	 Vlampunt °C	 NSF goedkeuring
Foodmax® Mammut Oil 10	 10	 10	 n.v.t.	 -20	 > 100	 H1
Foodmax® Mammut Oil 25	 25	 24	 n.v.t.	 -20	 > 100	 H1
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Smeervetten
Smeervetten kunnen worden gebruikt voor vele 
toepassingen. Vooral in combinatie met veel water, 
regelmatig reinigen met chemicaliën en extreme 
temperatuurschommelingen, maakt het juiste 
smeermiddel echter het verschil. De eerste generatie 
voedselveilige vetten werd toegepast vanwege de 
niet-toxische eigenschappen en bood nauwelijks 
smering. De nieuwste generatie van Matrix 
calciumsulfonaat-vetten overtreft daarentegen de 
meeste hightech industriële vetten. Veel tevreden 
klanten zijn al probleemloos overgeschakeld op 
deze vetten vanwege de extreem goede prestaties.

Foodmax® Grease ALU M
Foodmax® Grease ALU M is een serie aluminiumcomplex-vetten voor smering van vrijwel alle toepassingen waar een voedselveilig 
smeermiddel vereist is. De smeervetten bestaan uit een complexe aluminiumzeep, additieven en goedgekeurde vaste smeerstoffen. 
Ze hebben uitstekende smeereigenschappen en garanderen een zeer goede waterbestendigheid, waardoor ze de ideale oplossing 
zijn voor toepassingen met water en een hoge belasting. Foodmax® Grease ALU M is geschikt voor vele toepassingen zoals lagers 
binnen een temperatuurbereik van -20 tot 150 ºC. 

Foodmax® Grease ALU P
Foodmax® Grease ALU P is een serie aluminiumcomplex vetten voor smering van vrijwel alle toepassingen waar een voedselveilig 
smeermiddel met goede eigenschappen bij lage temperaturen vereist is. De smeervetten bestaan uit een complexe aluminiumzeep 
en synthetische PAO-oliën die geschikt zijn voor de farmaceutische industrie.

Foodmax® Grease ASP 2
Foodmax® Grease ASP 2 is een serie aluminiumcomplex-vetten voor smering van vrijwel alle toepassingen waar een voedselveilig 
smeermiddel vereist is. Foodmax® Grease ASP 2 bestaat uit een complexe aluminiumzeep, synthetische basisolie, additieven en 
vaste smeerstoffen. Dankzij de uitstekende waterbestendigheid is Foodmax® Grease ASP 2 bijzonder geschikt in toepassingen met 
zeer veel water zoals transportbanden. In vergelijking met Foodmax® Grease ALU M kan dit vet hogere temperaturen en belasting 
aan. 

Foodmax® Grease HD 2
Foodmax® Grease HD 2 is een serie aluminiumcomplex-vetten voor smering van vrijwel alle toepassingen waar een voedselveilig 
smeermiddel vereist is. Foodmax® Grease HD 2 bestaat uit een complexe aluminiumzeep, synthetische basisolie met een hoge 
viscositeit en additieven. 

Foodmax® Grease CAS M 2
Foodmax® Grease CAS M 2 is het resultaat van de laatste technologische ontwikkelingen waar vetten worden geformuleerd met 
behulp van calciumsulfonaat verdikkers. Deze technologie wordt gekenmerkt door uitzonderlijk hoge mechanische stabiliteit, hoog 
druppelpunt en draagvermogen, zorgt voor aanzienlijk minder slijtage en biedt uitstekende weerstand tegen water en corrosie. Deze 
technologie is gelijk aan en, in vele opzichten, beter dan andere hoge-temperatuur-vetten, zoals lithiumcomplex en aluminiumcomplex. 

Foodmax® Grease CAS S HS
Foodmax® Grease CAS S HS is het resultaat van de laatste technologische ontwikkelingen waar vetten worden geformuleerd met 
behulp van calciumsulfonaat verdikkers. Deze technologie wordt gekenmerkt door uitzonderlijk hoge mechanische stabiliteit, hoog 
druppelpunt en draagvermogen, zorgt voor aanzienlijk minder slijtage en biedt uitstekende weerstand tegen water en corrosie. Deze 
technologie is gelijk aan en, in vele opzichten, beter dan andere hoge-temperatuur-vetten, zoals lithiumcomplex en aluminiumcomplex. 

Foodmax® Grease CAS S LS
Foodmax® Grease CAS S LS is het resultaat van de laatste technologische ontwikkelingen waar vetten worden geformuleerd met 
behulp van calciumsulfonaat verdikkers. Deze technologie wordt gekenmerkt door uitzonderlijk hoge mechanische stabiliteit, hoog 
druppelpunt en draagvermogen, zorgt voor aanzienlijk minder slijtage en biedt uitstekende weerstand tegen water en corrosie. Deze 
technologie is gelijk aan en, in vele opzichten, beter dan andere hoge-temperatuur-vetten, zoals lithiumcomplex, aluminiumcomplex 
en polyurea. Daarnaast is een NLGI 1-versie beschikbaar voor toepassingen waar een betere verpompbaarheid vereist is. 

Foodmax® Grease Clear
Foodmax® Grease Clear is een voedselveilig vet dat geschikt is voor de smering van een breed scala aan toepassingen, waaronder glij- 
en rollagers in slachthuizen, inblik- en flessenvulprocessen of andere toepassingen in de voedselverwerkende industrie. Foodmax® 
Grease Clear is met name geschikt voor de smering van kunststof onderdelen en O-ringen. Het is een gelachtig vet bestaande uit 
niet-smeltende en niet-giftige componenten. 

Foodmax® Grease LT 
Foodmax® Grease LT is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar een voedselveilig smeermiddel vereist is dat bestand 
is tegen zeer lage temperaturen. Het is geschikt voor smering van lagers en andere toepassingen in koelcellen, vriestunnels 
en vrieskamers. Het vet kan tevens worden gebruikt bij ‘koude apparaten’ zoals airconditioners, ventilatoren en koelkasten.

Foodmax® Grease Inor 3-H 
Foodmax® Grease Inor 3-H is een voedselveilig smeervet ontwikkeld voor toepassingen waarin direct contact met levensmiddelen 
onvermijdelijk is. Inzetbaar in een breed temperatuurbereik en bevat onder meer anti-slijtage-additieven. Foodmax® Grease Inor 3-H 
kan worden gebruikt in glij- en wentellagers en op glijvlakken.

Foodmax® Grease TF-S 
Foodmax® Grease TF-S is een synthetisch voedselveilig vet met PTFE. De combinatie van een synthetische basisolie en vaste 
smeerstoffen vermindert wrijving en slijtage in hoge mate onder alle smeerregimes zoals grenssmering. Uitstekend verdraagzaam 
met elastomeren en plastics.

Foodmax® Grease Fluor HT
Foodmax® Grease Fluor HT 2 is een niet-ontvlambaar wit vet op basis van een perfluoralkyl-polyethertype olie met gemicroniseerde 
PTFE als verdikker en een corrosiewerend additief. Dit product is fysisch en chemisch inert behalve voor PFPE gebaseerde 
oplosmiddelen en thermische en ioniserende straling Alle grondstoffen zijn goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerkende 
industrie.

Foodmax® Grease SI
Sterk hechtend siliconenvet, ontwikkeld om een perfecte afdichting te bieden. Ideaal voor waterkranen. Lost niet op in water, verlengt 
de levensduur en vermindert de slijtage van keramische schijven. Goedgekeurd door gezondheidsautoriteiten en voldoet aan de 
Water Byelaws-regeling BS-6920.

Foodmax® OGL
Foodmax® OGL is een H1 vet voor incidenteel contact met voedingsmiddelen en is met name ontwikkeld voor gebruik bij open lagers, 
waar een zacht smeervet vereist is voor maalprocessen en andere toepassingen, breed toegepast in de verwerking van rietsuiker. 
Ook geschikt voor smering van staalkabels.

Foodmax® Assembly Paste
Een witte, niet-giftige, vetachtige pasta met een hoog gehalte aan vaste stoffen, ontwikkeld voor gebruik als montagesmeermiddel voor 
het smeren van bussen, glijvlakken en kleine open plastic of metalen tandwielen en anti-vastloopmiddel voor schroefdraadbevestigingen. 
Voorkomt beschadiging tijdens het opstarten en beschermt tegen voortijdige slijtage tijdens de inloopperiode.

NLGI: classificering van de dikte van een smeervet

	 NLGI classificatie	 Penetratiegetal	 Algemene consistentie
	 000	 445-475	 Vloeibaar
	 00	 400-430	 Half vloeibaar
	 0	 355-385	 Zeer zacht
	 1	 310-340	 Zacht
	 2	 265-295	 Normaal
	 3	 220-250	 Stevig
	 4	 175-205	 Zeer stevig
	 5	 130-160	 Hard
	 6	 085-110	 Zeer hard



Automatische smering Normale en vetspuitpatronen

	 Type vet	 Gedrag t.o.v. fysische agentia	 Gedrag t.o.v. chemicaliën	 Toepassing

Foodmax®		  Belasting	 V	 Snelheid

          Zeer geschikt
          Geschikt
          Geschikt met beperkingen

Product

Foodmax® Grease selectietabel:  gedrag en toepassingen Foodmax® Grease selectietabel: temperatuurbereik en NLGI classificatie
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	  		             NSF
Foodmax®	 NLGI	 Temperatuurbereik °C	            goedkeuring

Product 000 00 0 1 1,5 2 3 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 50 80 120 160 220 260 280 300
Foodmax® OGL H1
Foodmax® Grease ALU M H1
Foodmax® Grease ALU P H1
Foodmax® Grease ASP H1
Foodmax® Grease HD H1
Foodmax® Grease CAS M H1
Foodmax® Grease CAS S HS H1
Foodmax® Grease CAS S LS H1
Foodmax® Grease TF-S H1
Foodmax® Grease LT H1
Foodmax® Grease SI H1
Foodmax® Grease Inor 3-H 3H
Foodmax® Grease Fluor HT X H1
Foodmax® Grease Clear H1

Foodmax® OGL CAS S 190
Foodmax® Grease ALU M AC SS 220
Foodmax® Grease ALU P AC S 460
Foodmax® Grease ASP AC S 220 P
Foodmax® Grease HD AC S 460
Foodmax® Grease CAS M CAS S 95
Foodmax® Grease CAS S HS CAS S 100
Foodmax® Grease CAS S LS CAS S 400
Foodmax® Grease TF-S I S 320 P
Foodmax® Grease LT Ca S 36
Foodmax® Grease SI I S 1500 P !
Foodmax® Grease Inor 3-H I M 100
Foodmax® Grease Fluor HT I S 500 P
Foodmax® Grease Clear I SS 330
AC = aluminiumcomplex, Ca = calcium, Cas = calciumsulfonaat, SS = semisynthetisch, S = synthetisch, Si = siliconen, Pe = geperfluoreerd, P = PTFE, I = anorganisch

X = als een anti-seize



Foodmax® Basic
Foodmax® Basic 150 & 200 zijn bij uitstek geschikt voor toepassing bij het vormen van blikken. Hebben uitstekende slijtagewerende 
eigenschappen en verminderen productie-afval. 

Foodmax® Anti Rust 9
Foodmax® Anti Rust 9 is een roestwerend middel met een basisolie van hoge kwaliteit. De dunne vetfilm biedt langdurige 
bescherming van ferro- en non-ferrometalen.

Foodmax® 1001 HE
Foodmax® 1001 HE is een olie met lage viscositeit, ontwikkeld voor het vormen van metalen. Het bevat speciale polaire verbindingen 
voor een effectievere werking. Correct gebruik van Foodmax® 1001 HE resulteert in geen of een lage hoeveelheid residuen, wat 
leidt tot lagere kosten voor het reinigen en ontvetten van onderdelen na het proces. Toepassingen zijn te vinden in bijvoorbeeld het 
stempelen drankblikjes en de productie van aluminium schroefdoppen. Foodmax® 1001 HE-2 is tevens geschikt als ontvetter.

Foodmax® P
Een voedselveilig synthetisch wateroplosbaar product voor vormingsprocessen, zoals van doppen voor wijnflessen. Wordt gebruikt 
voor het stampen, trekken en buigen van aluminium. Foodmax® P is vrij van oliën, oplossmiddelen, siliconen en chloor.

Foodmax® Cut 30
Voedselveilige synthetische olie voor snijsystemen. Foodmax® Cut 30 is geschikt voor minimaalsmering bij het zagen, frezen en boren 
van alle soorten metalen. Het is een zuivere olie die een hoge chemische stabiliteit en uitstekende roestwerende eigenschappen 
heeft. Vrij van chloorverbindingen en gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Foodmax® Clean
Foodmax® Clean is een krachtige reiniger en ontvetter op basis van concentreerde terpenen. Deze is niet giftig, volledig biologisch 
afbreekbaar en C1 goedgekeurd voor de voedingsmiddelenindustrie.

Foodmax® Clean E
Krachtige ontvetter voor elektrische contacten. Vooral geschikt voor een veilige en effectieve reiniging van elektronische componenten. 
Verdampt snel. Foodmax® Clean E droogt snel zonder resten achter te laten en is compatibel met de meeste kunststoffen en 
elastomeren.  Foodmax® Clean E is geclassificeerd als NSF-K2.

Foodmax® Clean S
Een hoogwaardige voedselveilige ontvetter voor olie, vet en andere verontreinigingen. Droogt snel zonder resten achter te laten 
en heeft beperkte desinfecterende eigenschappen. Foodmax® Clean S is geschikt voor algemene reiniging van roestvrijstalen en 
aluminium onderdelen waar resten en vocht verwijderd moeten worden.

Foodmax® Clean M
Foodmax® Clean M is een biologisch afbreekbare ontvetter die geschikt is voor de voedingsindustrie en geen residu achterlaat 
na verdamping. Foodmax® Clean M heeft een tijdelijke penetrerende en smerende werking. Wordt vaak gebruikt als vervanging 
voor producten zoals aceton, terpetine, tolueen en trichloorethyleen. Foodmax® Clean M verwijdert gemakkelijk olie, vet, teer, hars, 
lijmresten, verf en andere verontreinigingen. Goedgekeurd conform NSF H-1.

Foodmax® Clean BIO
Een echte universele reiniger. Foodmax® Clean BIO is een reinigingsmiddel/ontvetter op waterbasis, is voor meer dan 90% biologisch 
afbreekbaar en heeft antibacteriële eigenschappen. Het is een zeer effectieve ontvetter die geschikt is om vele vervuilende stoffen zoals 
vet (dierlijk, plantaardig, mineraal), oliën, organische afzettingen, lijm en verbrandingsresten te verwijderen. Vrij van oplosmiddelen.

Cleanmax Hand CT
Cleanmax Hand CT is een effectieve oplosmiddelvrije handreiniger met citrusgeur voor het verwijderen van hardnekkig vuil. Geschikt 
voor gebruik in garages, werkplaatsen, schilders- en afwerkingsbedrijven of thuis. Cleanmax Hand CT is gemaakt op basis van 
natuurlijke ingrediënten, bevat huidvriendelijke schuurmiddelen en heeft een frisse citrusgeur.

Voedselveilige metaalbewerkings-
vloeistoffen 
In de moderne verpakkings- en machine-industrie wordt 
H1 steeds vaker door de voedingsmiddelenindustrie als 
norm voor leveranciers gesteld. Onze vloeistoffen voor 
stampen, conserveren, vormen en snijden voldoen 
aan strikte eisen ten aanzien van voedselveiligheid.

Voedselveilige reinigers 
Onze reinigers worden breed toegepast in de 
voedingsmiddelen- en drankindustrie. Van het reinigen 
van onderdelen, gereedschappen en oppervlakken tot 
persoonlijke hygiëne.
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Foodmax® karakteristieken

	 ISO	 Kinematische
	 VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C 	 Vlampunt °C	 NSF goedkeuring
Foodmax® Basic 150	 n.v.t.	 140	 n.v.t.	 -12	 > 250	 H1
Foodmax® Basic 200	 n.v.t.	 200	 n.v.t.	 -10	 > 220	 H1
Foodmax® Anti Rust 9	 n.v.t.	 2.5	 n.v.t.	 n.v.t.	 75	 H1
Foodmax® 1001 HE-2	 n.v.t.	 2	 n.v.t.	 n.v.t.	 68	 H1
Foodmax® 1001 HE-3	 n.v.t.	 2.1	 n.v.t.	 n.v.t.	 62	 H1			 
Foodmax® P 220	 220	 220	 n.v.t.	 -35	 250	 H1
Foodmax® Cut 30	 n.v.t.	 31	 n.v.t.	 -8	 210	 H1

	 ISO	 Kinematische
	 VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C 	 Vlampunt °C	 NSF goedkeuring
Foodmax® CTL 150	 150	 150	 118	 < -15	 > 200	 H1
Foodmax® CLE 150	 150	 150	 120	 -12	 245	 H1

	
	 Geur	 Stolpunt °C 	 Vlampunt °C	 NSF goedkeuring
Foodmax® Clean	 Citrus	 -46	 125	 C1
Foodmax® Clean E	 Geurloos	 n.v.t.	 n.v.t.	 K2
Foodmax® Clean S	 Geurloos	 n.v.t.	 > 40	 K1
Foodmax® Clean M	 Geurloos	 n.v.t.	 n.v.t.	 H1
Foodmax® Clean BIO	 Geurloos	 n.v.t.	 Niet-ontvlambaar	 A1
Cleanmax Hand CT	 Citrus	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.
Foodmax® Clean Ultra	 Geurloos	 n.v.t.	 61	 H1

Voedselveilige metaal- 
bewerkingsvloeistoffen 

Voedselveilige 
reinigers

Voedselveilige blik-
sluit-smeermiddelen

Foodmax® Clean Ultra
Foodmax® Clean Ultra is een ontvetter die na droging geen resten achterlaat. Dit product is een veilig alternatief voor gevaarlijkere producten zoals kerosine en terpentine. Foodmax® Clean Ultra 
verwijdert moeiteloos olie, vet en andere verontreinigingen. Met name geschikt voor het verwijderen van conserveringen en andere coatings. Kan ook worden gebruikt om oppervlakken te reinigen 
alvorens deze geschilderd of verlijmd worden. Foodmax® Clean Ultra laat geen resten na droging achter en is daarom ook geschikt voor reiniging van elektrische en elektronische onderdelen.

Foodmax® Clean Wipes & Wipes Plus
Twee soorten reinigingsdoeken voor reiniging van zowel de handen als oppervlakken. Verwijderen vet, vuil en andere verontreinigingen zonder water. Ook voor een zeer effectieve reiniging van diverse 
oppervlakken van machines, gereedschap en onderdelen. Foodmax Clean Wipes Plus bevatten een handscrub en zijn dermatologisch getest, dus veilig voor de huid.



Foodmax® CTL
Foodmax® CTL 150 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bliksluitmachines waar een ‘total loss’ emulgerend smeermiddel vereist is. 
Foodmax® CTL biedt viscositeitregeling in aanwezigheid van water en uitstekende ladingdragende en corrosiewerende eigenschappen 
ter bescherming van de machineonderdelen. Werkt als een emulgator waar verontreiniging van de olie met water, sappen en suiker 
kan optreden, zodat afscheiding van het vrije water in de recirculatietank mogelijk is.

Foodmax® CLE
Foodmax® CLE is een krachtige probleemoplosser voor gebruik in de conservenindustrie. Geformuleerd om lagers, kettingen 
en tandwielen te smeren. Foodmax® CLE biedt viscositeitregeling in aanwezigheid van water en uitstekende ladingdragende en 
corrosiewerende eigenschappen ter bescherming van de machineonderdelen. Werkt als een emulgator waar verontreiniging van de 
olie met water, sappen en suiker kan optreden, zodat afscheiding van het vrije water mogelijk. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
bliksluitmachines zoals de Angelus die met recirculatiesystemen zijn uitgerust. Indien een 'total loss’ emulgerend smeermiddel vereist 
is, raden wij het gebruik van Foodmax® CTL 150 aan.

Foodmax® CP
Foodmax® CP is een voedselveilige olie met een synthetische basisolie ten behoeve van de smering van snijsystemen voor papier 
en golfplaten en voor systemen in kartonnagefabrieken. Foodmax® CP is tevens biologisch afbreekbaar en wordt aanbevolen voor 
de smering van cutters, disc-snijsystemen en het in stand en schoon houden van geribde rollen.

Foodmax® DDO
Foodmax® DDO is vervaardigd uit zorgvuldig geraffineerde plantaardige olie en speciale additieven en garandeert een probleemloze 
werking in toepassingen waar deeg wordt verwerkt.

Foodmax® Freeze
Foodmax® Freeze is een op propyleenglycol gebaseerd product voor gebruik in HVAC-systemen (verwarmen, ventileren en A/C), 
industriële warmteoverdrachtssystemen, koeling- en vriessystemen voor de voedingsmiddelenindustrie. Foodmax® Freeze wordt 
met name gebruikt in secundaire koelsystemen zoals in slachthuizen en brouwerijen.

Foodmax® HTF
Foodmax® HTF-vloeistoffen (Heat Transfer Fluid) zijn gemaakt van voedselveilige synthetische basisvloeistoffen. Ze zijn zodanig 
geformuleerd dat ze zeer thermisch en oxidatief stabiel zijn en zijn versterkt met gepatenteerde additieven die de standtijd aanzienlijk 
verlengen ten opzichte van normale en andere synthetische warmteoverdrachtsmedia voor de voedingsmiddelenindustrie. Ze bieden 
uitzonderlijke prestaties in een aantal toepassingen in verband met warmtetoevoer door voeding.

Foodmax® ACF-T
Foodmax® ACF-T is een geavanceerd voedselveilig smeermiddel dat speciaal voor smering van transportbanden ontwikkeld is. 
Samengesteld uit medische oliën en geselecteerde additieven die een hoge oxidatiestabiliteit en goede demulgerende eigenschappen 
hebben. De additieven en de toevoeging van PTFE verhogen de slijtagewerende prestaties en hechtkracht waardoor druppelen tot 
een minimum beperkt is. 

Foodmax® DCF
Voedselveilige 'droge’ transportbandsmering en lossingsmiddel. Foodmax® DCF 15 is geschikt voor smering van transportbanden 
voor het transport van PET-flessen, glazen flessen, kartonverpakkingen en andere soorten verpakkingen in de voedingsmiddelen-, 
dranken- en zuivelindustrie. Het product voorkomt tevens dat deeg op de band en metalen lijsten blijft plakken in hoge-temperatuur-
ovens zonder de smaak van het voedsel te veranderen. NFS H3 goedgekeurd.

Foodmax® SPO
Foodmax® SPO 460 is een geavanceerd voedselveilig smeermiddel, dat speciaal voor gebruik in kookketels, stoomschillers, 
tandwielkasten en vele andere apparaten in de voedingsmiddelenindustrie ontwikkeld is. Het is afwasbaar en emulgeert het water.

Foodmax® Pump Fluid P
Geavanceerd smeermiddel voor slangpompen, ideaal voor koeling en smering van peristaltische pompen ter voorkoming van slijtage 
en ter ondersteuning van de warmteafvoer.

Voedselveilige bliksluit-
smeermiddelen 
Het sluiten van blikken is een veeleisend proces. 
Wrijving, hitte en slijtage zijn daarbij onvermijdelijk. 
Deze producten dragen bij aan het verminderen van 
slijtage en corrosie en zorgen ervoor dat de apparatuur 
optimaal inzetbaar blijft tijdens deze kritieke 
productieprocessen.

Overige voedselveilige producten
Hier vindt u verschillende smeermiddelen en 
vloeistoffen die cruciaal zijn voor een vlekkeloze 
werking van apparatuur in voedselproductieprocessen. 
Denk daarbij onder meer aan warmteoverdrachtsmedia 
die vaak grote risico's op contaminatie met zich 
meebrengen omdat lekkages lang onopgemerkt 
kunnen blijven. Andere producten zijn Foodmax® 
Silicon oliën , Foodmax® DDO deegverdeleroliën en 
voedselveilige reinigers.
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Foodmax® karakteristieken

Overige
voedselveilige
producten

	 ISO	 Kinematische
Foodmax®	 VG	 viscositeit 40 °C	 VI	 Stolpunt °C 	 Vlampunt °C	 NSF goedkeuring
Foodmax® CP 15	 15	 16	 132	 -12	 240	 H1
Foodmax® DDO	 32	 32	 180	 -15	 300	 3H
Foodmax® Freeze	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 < -55	 n.v.t.	 HT1
Foodmax® HTF 32	 32	 41	 91	 -10	 200	 H1, HT1
Foodmax® ACF-T	 32	 32	 n.v.t.	 -18	 210	 H1
Foodmax® DCF 15	 15	 15	 n.v.t.	 0	 Niet-ontvlambaar	 H1, 3H			
Foodmax® SPO 460	 460	 460	 n.v.t.	 -12	 > 250	 H1		
Foodmax® Pump Fluid P	 n.v.t.	 82	 n.v.t.	 -33	 170	 H1		
Foodmax® TCF 46	 46	 46	 120	 -18	 >210	 H1

	
Foodmax®	 Kinematische viscositeit 25 °C	 Stolpunt °C 	 Vlampunt °C	 NSF goedkeuring
Foodmax® Silicon 50	 35-65	 < -50	 > 300	 H1
Foodmax® Silicon 100	 100	 < -50	 > 300	 H1
Foodmax® Silicon 350	 350	 < -50	 > 300	 H1
Foodmax® Silicon 10000	 10000	 < -50	 > 300	 H1

Foodmax® TCF
Smeermiddel voor haken en trolleys in de vleesverwerkende industrie. Foodmax® TCF is geschikt voor smering van haak- en trolleysystemen, kettingen en transportbanden. Dankzij de superieure 
roestwerende eigenschappen kan dit product ook als roestwerend middel worden toegepast.

Foodmax® Silicon
Voor toepassingen waarin hoge temperaturen een rol spelen en contact met water en andere verontreinigingen plaatsvindt, biedt Foodmax® Silicon de oplossing. Foodmax® Silicon kan tevens worden 
ingezet als warmteoverdrachtsmedium in circulatiesystemen en heetbadtoepassingen. 



Foodmax® Clean
Foodmax® Clean is een voedselveilige reiniger en ontvetter. Deze niet-giftige formule zorgt voor een effectieve verwijdering van vet- 
en olieresten. Gemaakt van natuurlijk citrusoliederivaat, dat niet giftig, niet bijtend en biologisch afbreekbaar is en kan veilig worden 
gebruikt met minimale persoonlijke beschermingsmiddelen.

Foodmax® Clean E
Krachtige ontvetter voor elektrische contacten. Vooral geschikt voor een veilige en effectieve reiniging van elektronische componenten. 
Verdampt snel. Foodmax® Clean E droogt snel zonder resten achter te laten en is compatibel met de meeste kunststoffen en 
elastomeren. Foodmax® Clean E is geclassificeerd als NSF-K2.

Foodmax® Clean S
Foodmax® Clean S is een hoogwaardige voedselveilige ontvetter voor olie, vet en andere verontreinigingen. Droogt snel zonder 
resten achter te laten en heeft beperkte desinfecterende eigenschappen. Foodmax® Clean S is geclassificeerd als NSF-K1.

Foodmax® Clean M
Foodmax® Clean M is een biologisch afbreekbare ontvetter die geschikt is voor de voedingsindustrie en geen residu achterlaat na 
verdamping. Foodmax® Clean M heeft een tijdelijke penetrerende en smerende werking. Wordt vaak gebruikt als vervanging voor 
producten zoals aceton, terpentine, tolueen en trichloorethyleen. Foodmax® Clean M verwijdert gemakkelijk olie, vet, teer, hars, 
lijmresten, verf en andere verontreinigingen. Goedgekeurd conform NSF H-1.

Foodmax® DDO
Foodmax® DDO is vervaardigd uit zorgvuldig geraffineerde plantaardige olie en speciale additieven en garandeert een probleemloze 
werking in toepassingen waar deeg wordt verwerkt.

Foodmax® DWF
Foodmax® DWF is een voedselveilig universeel smeermiddel met uitstekende waterverdringende eigenschappen. Het is een niet 
giftig, penetrerend en waterafscheidend smeermiddel dat ideaal is voor gebruik in licht belaste kettingen, lagers en glijvlakken op 
plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of waar een schone werkomgeving een vereiste is. Temperatuurbereik -30 tot 145 ºC. 

Foodmax® Easy
Foodmax® Easy is een universeel smeermiddel voor gebruik in voedselverwerkende apparatuur waar incidenteel contact met voedsel 
kan optreden. Geschikt voor de meeste toepassingen waar sprake is van een gemiddelde belasting of omstandigheden. Foodmax® 
Easy kan gebruikt worden als een niet kleverig algemeen smeermiddel voor kettingen, lagers en glijvlakken, scharnieren en als 
reinigings- en onderhoudsmiddel voor roestvrij staal. Bovendien kan Foodmax® Easy Spray worden gebruikt als een voedselveilig 
lossingsmiddel. NSF H1 + 3H goedgekeurd.

Foodmax® Extreme
Foodmax® Extreme bestaat uit een sterk polaire biologisch afbreekbare esterbasisolie en biedt een goede oxidatieweerstand voor 
een lange standtijd bij zeer hoge temperaturen. Foodmax® Extreme bevat tevens hBN (hexagonaal boron nitride) dat als een vaste 
smeerstof werkt en daarmee excellente slijtagewerende eigenschappen en een betere smering bij temperaturen ver boven 300 °C 
garandeert. De zeer polaire moleculen hechten zich sterk aan het oppervlak en zijn bestand tegen hoge temperaturen. Tegelijkertijd 
blijven onderdelen dankzij de hoge viscositeit van de smeerfilm beweeglijk. hBN zorgt voor grenssmering waar de ester ophoudt.

Foodmax® Grease
Foodmax® Grease is een hoogwaardig wit smeervet, kleverig en bestendig tegen water en stoom. Uitstekend product voor smering 
van open tandwielkasten, transportbanden en lagers. Ook geschikt als montagepasta. Temperatuurbereik -40 tot 180  ºC en tot 
1200 ºC als montagepasta (droog). H1 goedgekeurd voor gebruik in voedselverwerkende apparatuur waar incidenteel contact met 
voedsel mogelijk is. 

Foodmax® Grease CAS
Foodmax® Grease CAS is een krachtig voedselveilig smeervet in een spuitbus dat op calciumsulfonaat-technologie en een hoog 
viskeuze basisolie gebaseerd is. Het kleverige vet is geschikt voor open, geleidingen, transportbanden, lagers, vochtige omgevingen 
of voor toepassingen waar lage snelheden een uitdaging vormen. Niet geschikt voor omgevingen waar reinigers op basis van chloor 
worden gebruikt. Foodmax® Grease CAS is bestendig tegen water, stoom en verontreinigingen en kan worden toegepast binnen een 
breed temperatuurbereik. NSF H1 goedgekeurd.
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Foodmax® Inor 3-H
Vet voor direct contact met voedingsmiddelen, lossingsmiddel en smeervet, ontwikkeld voor onder meer mengers, 
snijmachines, vleesmolens, pakkingen en toepassingen waar contact met voedingsmiddelen onvermijdelijk is. 
Foodmax® Inor 3H is geschikt voor gebruik als lossingsmiddel bij grilroosters, ovens, broodvormen, uitbeentafels, 
hakborden en andere harde oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen om te voorkomen dat 
deze tijdens het verwerkingsproces blijven plakken.

Foodmax® MF
Foodmax MF® spray is een krachtig product van speciale synthetische basisoliën en additieven. Vanwege 
zijn klevende eigenschappen hecht Foodmax MF® zich sterk aan metalen oppervlakken, waardoor deze zeer 
waterafstotend worden. 

Foodmax® Multi
Foodmax® Multi is een zeer goed hechtend wit smeermiddel in een spuitbus. De spray bevat een voedselveilige 
synthetische vloeistof en 4% voedseveilige vaste smeerstof (PTFE) voor de smering van kettingen, 
transportbanden, geleidingen, koppelingen, vormen, kleine lagers en andere toepassingen waar een krachtig 
en voedselveilig smeermiddel een vereiste is. Ook geschikt voor de textiel-, papier-, grafische, kunststof- en 
liftindustrie. Biedt uitstekende performance bij de smering van motorkettingen en aandrijfkettingen van karts. 

Foodmax® PTFE-C
Foodmax® PTFE-C is geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone 
industrieën waar het gebruik van natte en kleverige smeermiddelen onaanvaardbaar is en een 100% droog 
smeermiddel de enige oplossing is.

Foodmax® Silicon
Foodmax® Silicon is gebaseerd op een anti-klevende siliconenolie en presteert prima onder hoge temperaturen. 
H1 goedgekeurd voor gebruik in voedselverwerkende apparatuur waar incidenteel contact met voedsel mogelijk 
is. Uitstekend smeermiddel voor verpakkingstransportlijnen en voor toepassingen met lage belasting. Ook 
geschikt als anti-klevend middel voor alle soorten apparatuur, het ontvormen van alle soorten kunststoffen en 
rubbers en voor oppervlakpolijstmachine.

Foodmax® TFD
Wasachtig, met PTFE versterkt smeermiddel voor stoffige omgevingen. Foodmax® TFD is een schoon, niet-
giftig en halfdroog smeermiddel zonder vlekvorming met uitstekende eigenschappe die wrijving en statische 
elektriciteit verminderen. De waterafstotende film biedt smering bij lage snelheden en gemiddelde belastingen. 
Foodmax® TFD is ontwikkeld voor toepassingen met zich voortdurend herhalende bewegingen in omgevingen 
waar een niet-kleverig smeermiddel vereist is.

Foodmax® V-Belt
V-riemspray voor een probleemloze werking en het behoud van V-riemaandrijvingen in toepassingen met en 
zonder voedingsmiddelen.

Foodmax® spuitbussen selectietabelFoodmax® Spuitbussen 
Spuitbussen zijn makkelijk in gebruik en bieden 
onderhoudsmonteurs de mogelijkheid om 
smeermiddelen en vetten in de juiste hoeveelheden 
en op de juiste plek aan te brengen.

Foodmax®

Foodmax® Clean C1

Foodmax® Clean E K2

Foodmax® Clean S K1

Foodmax® Clean M H1

Foodmax® DDO H1, 3H

Foodmax® DWF H1

Foodmax® Easy H1, 3H

Foodmax® Extreme H1

Foodmax® Grease H1

Foodmax® Grease CAS H1

Foodmax® Inor 3-H 3H

Foodmax® MF H1

Foodmax® Multi H1

Foodmax® PTFE-C Pending

Foodmax® Silicon H1

Foodmax® TFD H1

Foodmax® V-Belt H1
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Voedselveilige smeermiddelen voor de papierindustrie

De eerste stap bij de productie van levensmiddelenverpakkingen van papier en karton vindt plaats bij de producent van papier 
en karton. In de huidige tijd met alsmaar toenemende aandacht voor de veiligheid en gezondheid van consumenten moet de 
technologie voor de smering van papier- en kartonmachines grondig herzien en aangepast worden.

Performance en goedkeuringen

De voedselveilige smeermiddelen voor papiermachines van Matrix Specialty Lubricants zijn goedgekeurd door toonaangevende 
OEM's van papiermachines en voldoen aan de eisen die door de grote papiermachinefabrikanten worden gesteld. 

Matrix Specialty Lubricants onderhoudt nauwe contacten met bedrijven die oplossingen aanbieden op het gebied van procescontrole, 
zodat het beste van beide technologieën kan worden samengebracht voor oplossingen op maat voor papier- en kartonproducenten 
die de kwaliteit van hun kwaliteitscontroleprocessen verder willen verbeteren. Wij bieden onze kennis aan ter verbetering van uw 
performance-normen, de kwaliteit en veelzijdigheid van uw producten en van uw concurrentiepositie in de papierindustrie.
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Productserie

Toepassing Zone Producten

Circulatieoliën Natte, pers- en droge zone Foodmax® Gear PAO 
Foodmax® Gear

Hydrauliekolie Natte, pers- en droge zone Foodmax® AW PAO 
Foodmax® AW

Lagers

Lagesnelheidslagers Foodmax® Grease CAS S 2 LS 
Foodmax® Grease Fluor HT 2

Hogesnelheidslagers Foodmax® Grease CAS S 2 HS

Lamineermachines Foodmax® Grease ASP 2

Kalandermachines Droge zone Foodmax® PMO SE

Warmteoverdrachts-
systemen

Droge zone Foodmax® HTF

Transportbanden Transport Foodmax® Chain

Assemblage Constructie en onderhoud Foodmax® Assembly Paste

Compressoren Foodmax® Air
Foodmax® Air PAO

Uitdaging Oplossing

Delen die worden blootgesteld aan 
stoom en water

Hydrolitisch en thermisch stabiele smeermiddelen

Verhoogde temperaturen onder normale 
en extreme omstandigheden

Foodmax® smeermiddelen zijn ontwikkeld toepassingen met temperatuurschommelingen 
en bieden bescherming tegen uitdagende temperatuursomstandigheden

Hoog olieverbruik in papier- en 
kartonmachines

Het gebruik van Foodmax® circulatieoliën vermindert het olieverbruik met 10%

Verhoogde slijtage als gevolg van 
regelmatige herstarts

Foodmax® smeermiddelen bieden optimale bescherming bij de start

Olieverontreiniging door 
proceschemicaliën

Foodmax® circulatieoliën hebben een uitstekende filtreerbaarheid. Matrix biedt 
olieanalyses en trendcontroles voor een optimale performance aan.

Allerhande smeerpunten De excellente performance van Foodmax® smeermiddelen maakt een standaardisering 
en rationalisering van uw actuele smeermiddelenportfolio door het gebruik van 
geavanceerde technologie mogelijk.

Temperatuurcontrole en smeerverlies 
bij hoge snelheden

Vermindering van de interne wrijving verhoogt de standtijd van vet en lagers

Gebrek aan hydrodynamische smering 
bij lage snelheden en zware belastingen

Hoog viskeuze basisoliën en functionele verdikkers in vetten voorkomen vroegtijdige 
slijtage en onverwachte uitval van lagers

Opbouw van statische elektriciteit bij 
het natte einde van filters met een hoge 
doorstroom

Een zinkvrij en niet-giftig, krachtig hydraulisch smeermiddel dat statische elektriciteit 
opheft 

Strenge voorschriften van fabrikanten Een proactieve en deskundige benadering van fabrikanten door Matrix Specialty 
Lubricants

Voldoen aan de actuele eisen van 
voedingsmiddelenproducenten 
wat betreft veilige papier- en 
kartonproducten

Foodmax®: hoogtechnologische voedselveilige smeermiddelen die conventionele 
smeermiddelen veruit overtreffen



Notities
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Disclaimer 
De informatie in deze brochure is betrouwbaar, maar factoren en toepassingsmethoden die buiten onze controle vallen, kunnen de resultaten beïnvloeden. Indien onze producten worden aangewend 
voor gebruik, dient de gebruiker te bevestigen dat ze daarvoor geschikt zijn. In geen geval mogen bij aanbevelingen of suggesties voor het gebruik van onze producten patenten geschonden worden.

Koeling

In productie- en verwerkingsprocessen van levensmiddelen wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van koel- en vriesinstallaties voor 
het conserveren van eindproduct en grondstoffen. Dergelijke installaties kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Matrix Specialty 
Lubricants voert hiervoor een lijn producten met een zeer hoge standaard waaronder POE en PAG gebaseerde smeerolie en speciale 
olie voor koelinstallaties die ammoniak als koelgasgebruiken. Meer informatie en details zijn terug te vinden in de Coolmax-brochure 
en op onze website.

Coolmax HTA 60 is NSF-H1 goedgekeurd.

GRADE
SYSTEMS

KINEMATIC
VISCOSITIES

SAYBOLT
VISCOSITIES

ISO SAE GEAR OILSAE ENGINE OILAGMAcSt
40° C

cSt
100° C

SUS
210° F

SUS
100° F

Viscosities can be related horizontally only. For example, the following oils have similar viscosities: ISO 460, AGMA 7 and SAE GEAR OIL 140. The viscosity/temperature relationships are based on 95 VI oils and are usable only for
mono grade engine oils, gear oils and other 95 VI oils. Crankcase oils and gear oils are based on 100° C viscosity. The “W” grades are classified on low temperature properties. ISO oils and AGMA grades are based on 40° C viscosity.
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Verklarende woordenlijst

Additief
Een chemische toevoeging om specifieke 
eigenschappen te verbeteren. De meest 
gangbare voor algemeen gebruikte 
smeeroliën zijn: oxidatieremmers om 
standtijden te verlengen; roest- en 
 
corrosiebeschermers om het roesten 
van metalen oppervlakken tegen 
te gaan; demulgatoren voor betere 
waterafscheiding; VI-verbeteraars om 
het product beter te laten functioneren 
onder temperatuurschommelingen; 
stolpuntverlagers voor gebruik bij 
lage temperaturen; filmverbeteraars; 
slijtagewerende agentia en EP-
verbeteraars om frictie, slijtage en 
krassen in het geval van grenssmering 
te voorkomen; detergerentia en 
dispergeermiddelen om een reinigende 
werking te garanderen; anti-
schuimtoevoeging om schuimvorming 
tegen te gaan; kleefkrachtverbeteraars 
die afdruipen of afslingeren moeten 
voorkomen.

Watervrij
Watervrij, in het bijzonder als gevolg van 
kristallisatie.

Anti-schuimtoevoeging
Een additief dat schuimvorming 
tegengaat. Zorgt ervoor dat kleine 
luchtbelletjes in de olie opgaan in 
grotere die sneller naar het oppervlak 
worden afgevoerd.

Anti-oxidant
Chemische toevoeging die in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit te 
vergroten om de levensduur tijdens 
opslag en/of gebruik te verlengen. Het 
additief activeert op twee manieren: 
door samen te gaan met de peroxiden 
die aanvankelijk worden gevormd bij 
oxidatie waardoor hun oxiderende 
werking wordt stilgelegd, of door te 
reageren met de catalysator en deze 
met een inerte film te bedekken.

Slijtagewerende agens
Een additief dat slijtage als gevolg 
van metaal-op-metaalcontact tot 
een minimum beperkt door een 
chemische reactie met het metaal 
aan te gaan waarbij onder normale 
bedrijfsomstandigheden een film op het 
oppervlak ontstaat.

Zuurgetal
Ook wel NEUT of NEUTRALISATIE getal 
genoemd: de hoeveelheid reageerstof 
die nodig is om het zuur of alkalische 
componenten in een oliemonster te 
neutraliseren Gedurende gebruik zal het 
zuurgetal in een olie geleidelijk toenemen 
als gevolg van oxidatie en, in sommige 
gevallen, uitputting van de additivering. 
Hoewel de aanwezigheid van zuur niet 
schadelijk hoeft te zijn is een toename 
van het zuurgetal wel een indicatie van 
afname van de smeercapaciteit van 
het smeermiddel en geldt het als een 
belangrijke parameter om de conditie 
van een olie tijdens gebruik te bepalen. 
De meest gebruikte meetmethode is het 
zuurgetal, de specifieke hoeveelheid 
KOH (potassium hydroxide) nodig om 
het zuur te neutraliseren. De toegestane 
hoogte van het zuurgetal hangt van 
de olie en omstandigheden af. Ook de 
ervaring met en kennis van de machine 
spelen hierin een rol.

Zelfontbrandingstemperatuur
De temperatuur waarbij een ontvlambare 
vloeistof zal ontbranden zonder de 
aanwezigheid van een externe bron. 
Deze temperatuur ligt doorgaans vele 
honderden graden boven het vlampunt.

Basisolie
Basisolie wordt gebruikt als niet reactief 
ingrediënt in de productie van motorolie 
en industriële smeermiddelen.

Basisoliemengsels
Geraffineerde oliën die gebruikt 
worden om smeermiddelen te maken 
waarbij verschillende soorten oliën en 
additieven gebruikt worden om tot het 
gewenste resultaat te komen.

Basisolieviscositeit
Omdat de basisolie het feitelijke werk 
verricht in een smeervet is de viscositeit 
van het gekozen product van groot 
belang.

Grenssmering
Type smering die ontstaat wanneer 
een hydrodynamische smeerfilm 
ontbreekt. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het opnemen van additieven in 
het smeermiddel welke frictie en vreten 
tegengaan en die meer mechanische 
belasting aankunnen dan de olie alleen. 
Deze additieven kunnen bestaan uit 
vaste smeerstoffen, slijtagewerende 
agentia en EP-toevoegingen.

Koolstofresidu
Koolstofafzettingen die gevormd worden 
nadat de smeerolie is blootgesteld aan 
zeer hoge temperatuur. 

Koperstripcorrosie
Gedrag van een smeermiddel ten 
opzichte van koper of koperlegeringen 
volgens ASTM D130. De uitslag wordt 
gebaseerd op de mate van effect op een 
koperen teststrip. 

Corrosieremmer
Een additief dat het oppervlak 
beschermt tegen de chemische werking 
van onzuiverheden in de smeerolie.

Mengbaarheid van smeervet
Een van de belangrijkste eigenschappen 
van een smeervet. In het geval twee 
niet-mengbare vetten worden gemengd 
zal het product zacht worden en 
uit het lager weglopen. Indien twee 
typen vet worden gemengd dient 
vooraf de leverancier op de hoogte te 
worden gesteld. Voorbeelden van niet-
mengbare verdikkers zijn aluminium en 
barium, klei en sommige typen polyurea.

Consistentie
De NLGI-indeling is gebaseerd op de 
hoeveelheid verdikker in een smeervet. 
Dit zegt iets over de stijfheid hiervan. 
NLGI 2 is de meest voorkomende.

Demulgeerbaarheid
Vermogen van een smeermiddel om 
water af te scheiden, belangrijke factor 
voor het onderhoud van smeermiddelen 
in talloze circulatiesystemen.

Detergent
Een additief dat verontreiniging in 
een olie neutraliseert alvorens het 
onoplosbaar wordt en ongewenst residu 
vormt. (Slijtage)deeltjes worden op 
deze manier door de olie verdeeld zodat 
ze niet de kans krijgen aan elkaar te 
hechten.

Druppelpunt
Dit is de temperatuur waarbij de 
staat van een smeervet onder 
testomstandigheden verandert van 
stevig naar vloeibaar. Het druppelpunt 
kan worden beschouwd als een 
indicatie voor de maximale temperatuur 
waaronder het vet goed zijn werk kan 
doen.

Entrainment (meevoeren van vrije 
vloeistofcomponenten)
Beschrijft de toestand van een niet-
mengbare vloeistofcomponent. 
Minieme hoeveelheden van een 
vloeistof (vaak water) kunnen opgelost 
of geabsorbeerd worden in olie, maar 
overmatige hoeveelheden kunnen zeer 
schadelijk zijn voor de apparatuur als 
gevolg van entrainment, waarbij gaten 
in de gesmeerde delen ontstaan.

Emulsie
Een mengsel van twee vloeistoffen 
die van nature niet mengbaar zijn. 
Een voorbeeld hiervan zijn olie en 
water.

EP-toevoeging
Een toevoeging die de mechanische 
belastbaarheid van een smeermiddel 
verhoogt.

Vlampunt
De laagst gemeten temperatuur waarbij 
de gassen van een olieproduct (of 
andere ontvlambare stof) vlam vat 
middels een ontstekingsbron. De vlamis 
zichtbaar is in de vorm van een kleine 
vonk boven de vloeistof.

Ontbrandingspunt
De temperatuur waarbij een 
ontvlambare vloeistof zal ontbranden 
in aanwezigheid van een externe bron. 
Ten opzichte van het vlampunt is slechts 
weinig extra hitte nodig om dit punt te 
bereiken.

Schuimvorming
Een mogelijke reactie van een olie in 
combinatie met lucht. De aanwezige 
lucht kan de smeerfilm in sterkte 
doen afnemen en de kwaliteit van de 
smeerolie aantasten

Schuimremmer
Een additief dat schuimvorming 
tegengaat. Zorgt ervoor dat kleine 
luchtbelletjes in de olie opgaan in 
grotere die sneller naar het oppervlak 
worden afgevoerd.

4-ball tests
Twee testmethoden volgens hetzelfde 
principe. De 4-Ball Wear Test 
wordt gebruikt om de relatieve anti-
slijtagecapaciteit van een smeermiddel 
in een grenssmering-regime aan te 
tonen. De 4-Ball Extreme Pressure Test 
wordt gebruikt om de prestaties onder 
aanzienlijk hoger drukbelastingen te 
testen.

Koolwaterstoffen
Samenstellingen van waterstof en 
koolstof waarvan olieproducten prima 
voorbeelden zijn. Olieproducten worden 
doorgaans in twee groepen verdeeld: 
naftenen, die een hoog percentage 
onverzadigde cyclische moleculen 
bevatten, en paraffinen die juist een 
heel laag gehalte daarvan bevatten.

Verklarende woordenlijst, vervolg

Hydro Treatment
Een door Gulf gepatenteerd proces om 
basisolie te raffineren. Tijdens dit proces 
reageert ruwe olie met zuurstof in het 
bijzijn van een katalysator bij zeer hoge 
temperaturen (400  °C) en onder een 
druk van 3000+ psi. Middels dit proces 
worden onverzadigde koolstoffen en 
onzuiverheden verwijderd.

Hydrodynamische smering
In een hydrodynamische smeerfilm 
vindt drukopbouw plaats doordat het 
smeermiddel in een zich vernauwende 
spleet wordt meegevoerd door 
de beweging van één of beide 
oppervlakken. De juiste viscositeit zorgt 
ervoor dat het de olie onmogelijk wordt 
gemaakt weg te vloeien.

ISO
International Standard Organization

Belastbaarheid 
Onder zware belasting is een viskeuze 
basisolie vereist in combinatie met een 
EP additief of vaste smeerstof zoals 
molybdeendisulfide.

NLGI: consistentie van een smeervet 
bepalen
De beste manier om de consistentie van 
een smeervet te bepalen is vastgesteld 
door de NLGI (National Lubricating 
Grease Institute). De testmethode 
definieert gradaties aan de hand van de 
penetratiegraad gemeten bij 25 °C. Deze 
parameter verandert bij stijging of daling 
van de temperatuur. Beneden 25  °C 
wordt de NLGI-graad hoger en wordt het 
vet stijver. Zodra de temperatuur hoger 
wordt dan 25  °C wordt de NLGI-graad 
kleiner en wordt het vet zachter.

Oxidatie
Chemische verslechtering van de 
smeerolie waaraan alle olieproducten 
worden blootgesteld door toename 
van het aantal zuurstofatomen. 
Temperaturen boven 25  °C zullen dit 

proces versnellen met een verdubbeling 
in stappen van 10 °C. Oxidatie resulteert 
in sludge, gom- en lakvorming en zuren, 
die allemaal beschouwd worden als 
ongewenst.

Oxidatieremmer
Chemische toevoeging die in kleine 
hoeveelheden wordt toegevoegd aan 
smeerolie om de oxidatiestabiliteit te 
vergroten om de levensduur tijdens 
opslag en/of gebruik te verlengen. Het 
additief activeert op twee manieren: 
door samen te gaan met de peroxiden 
die aanvankelijk worden gevormd bij 
oxidatie waardoor hun oxiderende 
werking wordt stilgelegd, of door te 
reageren met de catalysator en deze 
met een inerte film te bedekken.

Olie-afscheiding van smeervet
Om een vet goed te laten functioneren 
mag een kleine hoeveelheid olie zich 
van de zeep afscheiden (doorgaans 
minder dan 3%).

Verpompbaarheid van smeervet
Dit is een belangrijke eigenschap 
wanneer het vet onder lage temperaturen 
in een centraal smeersysteem wordt 
verpompt De meest gangbare test is de 
Lincoln Ventmeter.

Stolpunt
Veel gebruikte vloeibaarheidsindicator 
van een smeerolie, -15  °C boven de 
temperatuur waarbij een normaal 
smeermiddel vloeibaar blijft. Belangrijke 
parameter om de geschiktheid 
van een smeerolie bij lage (start) 
gebruikstemperatuur te bepalen. 
Het stolpunt ligt bij paraffinische olie 
doorgaans hoger vanwege de vorming 
van kristallen, terwijl veel andere 
producten een toename in viscositeit 
laten zien.

Roestremmer
Een additief ter bescherming van 
ijzerhoudende componenten (ijzer en 
staal) en om roestvorming tegen te gaan 
die wordt veroorzaakt door indringing 
van water of andere schadelijke stoffen.

Schuifspanning
Een eenheid voor de wrijvingskracht die 
bij het schuiven van een laag vloeistof 
over een andere ontstaat. Deze wordt 
doorgaans in pond per vierkante 
meter gemeten, waarbij pond voor 
de wrijvingskracht staat en vierkante 
meter voor het contactvlak tussen de 
schuivende lagen.

Schuifstabiliteit
Smeervet moet zijn consistentie 
behouden onder hoge schuifbelastingen. 
De schuifstabiliteitstest meet het 
zachter worden van vet waarbij het vet 
door 10.000 of 100.000 dubbele slagen 
met een vetkneder geschoven wordt. 
Een verlies van minder dan een NLGI 
graad betekent dat de verdikker stabiel 
is onder hoge schuifbelastingen.

Sludge
Verzamelnaam voor contaminatie 
in compressoren en andere in 
olie gedompelde delen. Dit omvat 
ontledingsproducten van de brandstof, 
olie en stofdeeltjes uit bronnen buiten 
de compressor

Oplosbaarheid
Het vermogen om op te lossen in een 
fysisch homogeen mengsel. De mate 
van oplosbaarheid varieert met de 
snelheid van oplossen en is afhankelijk 
van de hoeveelheid warmte waaraan de 
oplossing wordt blootgesteld.

Synthetische smeermiddelen
Smeermiddelen gebaseerd op 
chemische omzetting of moleculaire 
transformatie van een (complex) 
mengsel en een ander (complex) 
mengsel. Gangbare typen synthetische 
basisolie zijn poly-alfaolefinen (PAO), 
Unconventional Base Oils (UCBO), 

organische esters en polyglycolen 
(PAG).

Timken OK load
Maat voor de hogedrukeigenschappen 
van een smeermiddel.

Verdikker voor smeervet
Een smeervet bestaat uit een basisolie, 
additieven en een verdikker. Er bestaan 
zepen en organische verdikkers, 
waarbij ieder type zijn eigen unieke 
eigenschappen heeft.
 
Dampdruk
De maat voor de vluchtigheid van 
een vloeistof. Hoe hoger de druk bij 
een standaard testtemperatuur, hoe 
vluchtiger het monster is en hoe sneller 
het zal verdampen.

Lakvorming
Lakvorming is een afzetting als gevolg 
van oxidatie en polymerisatie van 
brandstoffen en smeermiddelen. Lijkt op 
lakverf, maar is zachter.

Viscositeit
Meetbaarheid van de 
vloeieigenschappen van een vloeistof. 
Dit wordt meestal gemeten als de tijd die 
nodig is voor een standaard hoeveelheid 
vloeistof op een bepaalde temperatuur 
te stromen door een standaard opening. 
Hoe hoger de waarde, hoe viskeuzer 
de vloeistof. Viscositeit varieert altijd 
omgekeerd met de temperatuur, zodat 
de metingen altijd samen worden 
uitgedrukt. Tests worden doorgaans 
uitgevoerd bij 40 °C en 100 °C.

Viscositeitsindex
Maat van de inwendige weerstand 
tegen het vloeien van een product. 
Door verhitting worden smeermiddelen 
dunner, door afkoeling worden ze dikker. 
Hoe hoger de VI van een smeermiddel is, 
hoe minder verandering in viscositeit er 
binnen een bepaald temperatuurbereik 
optreedt. Bij het bepalen van de VI wordt 
de viscositeit bij twee temperaturen 
gemeten, bij 40 °C en bij 100 °C.

Vluchtigheid
De eigenschap van een vloeistof die 
de dampspanning definieert. Van twee 
vloeistoffen zal de vloeistof die vluchtiger 
is bij een lagere temperatuur sneller 
verdampen bij een gelijke temperatuur. 
De vluchtigheid van aardolieproducten 
kan worden beoordeeld met tests voor 
vlampunt, dampspanning, destillatie en 
verdampingssnelheid.

Waterbestendigheid
Bij een wateruitspoeltest wordt gemeten 
hoe lang een verdikker in een lager intact 
blijft dat onder water gedompeld is. Bij 
een watersproeitest wordt gemeten hoe 
lang een verdikker in een lager intact 
blijft dat met water besproeid wordt. 
Bij beide tests wordt het percentage 
verwijderd vet bepaald.

26 27



www.matrix-benelux.nl
Nederland

Tel: +31 (0)316 740 855
NL versie 4.3.1


